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Titulni strana ilustruje clanek o zkou- 
$e£i tranzistoru a diod na strane 95. 
Na druhe strane obalky je nekolik ob- 
razku z knrsti radiotechntku poMda- 
neho Ustrednira radioklubem CSR. 
Na tfeti strane obalky je zacliycen 
postup vyroby mikrofomi v Tesle - 
Valasske MeziriN. 

Technic ke besedy se dtendfi Amater- 
skeho radio se setkaiy s nesmirnym 
zdimem. Ndkoltk zaberu z prvnl be¬ 
sedy je na ctvrte strand obdlky. 
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OsvSd£en6 motto, o jehoz platnosti mohou nejlepsi svedectvl podat prdve radioamat^Ft 
starsi, kteri pamatuji doby roztnsteneho spolkafenf za prvnf republiky a jeho dusledky. 
Kdo by lepe nez radioamateri nemei vSdet, o co Idpese pracuje v kolekttvu nei individualne, 
o co snazSf je prace, kdyz se clovek muze opnt o zkusenosti a pomoc jinych? A jestlize se 
nam pracuje lepe ve svazarmovskem kolektivu, rteznamena to, ie bychom nemohii hledat 
pomoc i jinde. To dobre vedi ti nacelnici kEubCi, predsedove sekd a zodpovednS operatori, 
jim2 spoluprace s jinymi sloikami prinesla pomoc pri propagaci, pri ziskavani vhodnych 
mistnostf pro klubovny a dilny, pri hledanf dopihkovych financrtich zdroju a v jinych tez- 
kostech, kter4 by by]i sami jen veimi nesnadno zmahali. 

Find zneni timluvy o spoluprici mezi Svazarmem a Statnim vyborem pro rozvoj techniky 
neotiskujeme jen jako informaci o £irmosti ustfednich organu, ale take jako vzor pro uza- 
virani podobnych dohod v nizsich siozkach, NamSt pro jedndnE krajskych a okresnfch sekef 
radia: coz siti takovych dohod, dmluv a patronatnich smluv posElit konkrdtnf spolupraci 
s jednotlivymi siozkami NarodnE fronty? 


I) M L D V A 0 SPOLUPRACI 

Stdtniho vyboru pro rozvoj techniky a Svazu pro spolupraci s armadou pfi. 
zavadeni radiotechniky a elektroniky do ndrodniho'hosppdafatvi. 

ZavidSnt a regent novd techniky a modernlsace 1 vyrob vyiaduje zvySo- 
Vani odborni 6rovn6 pracujicich a usmSrnSr.i jejieh tvirci, a zlepSovatel- 
ske inioiativy' na ukoly tFetiho p6tiletbho planu, 

V rozvoj i a zavad^ni nov6 techniky, zejmena radioteohniky a. ; eloktro- 
niky, do n&rodnitio hespodarstvi ee pfiklada znadny vjznanr radioamat^rum, 
jez sdru^uje Svaz pro spolupraci a armadou. Ve tfeti pSti’letce se bude 
podstatnS dale rozsifovat vyrobni zdkladna radioteohniky a elektroniky, 
je$ bude ve stile vhtvSttn rozsahu zavddena do vyrpbnich a koutrolnich 
prooesu v prurayslu a v jinych odvStvich narodniho hospodAfstvi. 

Statni v^bor pro rozvoj techniky se Svazeir. pro apoluprdci s armadou 
hodlaji prate dale pusobit na usmerijuvdni cinnosti radioamatSru tak, aby ■ 
se pfi eve radisticke iinnosti je&t£ vice podileli na pln&ni ukolu tfeti 
pStiletky. 

Stdfcni vj)bor pro rozvoj techniky a Svaz pro apoluprici s armAdou 
uzaviraji proto tutc umluvu: 

1. St4tni vybor pro rozvoj techniky so zavazuja: 

a) vytvof-it pfedpoklady pro vybudovdnl specialni prodejny pr.o radio- 
amatory Evazarmu; 

b) pfi pofadfird vjznamnych vyat-av a soutezi radioamatsSru Svazarmu, kdo 
fcudou zejitSna hodr.oceny vysledky vynalezecke a zlep£ovatclski5 din- 
nosti pfi reSeni a zavad^ni radiotechniky a elaktroniky do prumys- 
lu, cajistit n^ktsrS ceny, ktar= budou udfelovdny jako odmSny ndj- 
lepSim vystavovatelum eiponath, 

c) pro zlep&eni informovanos(.i radioamatferu Svazarmu o nove techrri.ce 
a zlepfiovacich nAmSteeh pfedavat. Svazarmu po 100 vytiscich publi- 
kaci „Informafini sprdv^ o svStove technice* 1 a „Sbirka slepSovacich 
nAvrhii 1 ' , kterA vydava Ostav pro technicke a ekonuniicke informace, 
flstfedni diatribuci bude prcvadAt Ostfedrri radioklub Svazarmu; 

d) zajistit, aby cracovnici Statriiho vyboru pro rozvoj techniky se 
aktivne 2 iicastnili instrukiine-metadickeho v^eviku krajskych nacei- 
niku, organisovaneho ustfedim Svazarmu 4krat do roka. Ua instruktA- 
aich budou pfenASeny do kolektivu vedoucich pracovniku Svazarmu 
konkretni aasnSty na zateAfeni praci krouSku vyrialezcu a zlepSovatelfi a 
okresnich radioklubii Maopak kolektiv nadelniku pfedd svoje 2 kuge- 
nosti se Skolenim v klubtch Svazarmu a pfipadne podngty k dalSimu 
zamSfeni prace, 

2. Svaz pro sp oluprAci s armAdou se zavazuje: 

a) zajistit. v zajmu rozvoje radiotechniky a elektroniky dalSi fnasovb 
rozfiifovanl a prohlubovani radiotechnickjch a elektronick^ch zna- 
lost! a zajistit. odberns gkoleni zejmena dhlkove, kterA bude do- 
pln§no kursern o_ prunsyslovA elektronice; 

b) zabezpedit. dalSi zlepSoni potuninek pro tvhrci praci radioamatAru 
v radioklubech, aby radioamatefi mohli rozgifit svoji ciimost na 
pomoc prilmyslu v radiotechnice a elektronice, zejmAna pfi mechani- 
2 aci s aut,o?T>ati 2 aci vyrobnich a kontrolnlch pro f C 05 ; &; 

c) zajistit, aby byly v odbornem casopise „AmatArskP radio" soustavne 
uvefejhovany clanky o radiotechnickych a elektronickych pfiatrojich 
a uavody k nim za udelem feSeni pfisluSnyoh ukolu v ndrOdnim hospo- 
dAfstvi , zejmena v pfhmyslov^ch vyrobhch, 'Zajistit, aby byl odborny 
casopis dale rozAifovan v obsahu a svySovan jeho- nakl.ad, nebot' 
slouSi k maaove vychovS praoujicich v radiotechnice a elektronice, 

V Praze dne 3 ledna 1960 
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Radioamatefi trnavskeho okresu mohou 
byt privem hrdi na dosud vykonanou praci. 
Vzdyf ui to svedEi o jejich velke aktivite, 
Ee z prvmho radsokrouzku, zalozeneho pfed 
trmacti lety na gymnasiu, se rozrostla cin- 
nost do 19 SDR s vfce jak 300 clenti, z nichi 
je 61 zen. NavEc je jeste ustaven a pracuje 
ORK, v nEma: se vyzEva 36 nejlepsEch radio- 
amatEru, 

,,Zac(nali jsme takrka z niceho“ - vzpo- 
mEn£ Eeditel jedenactilete stredni skofy 
soudruh Bajan, OK3BF. ,,Neby!o zanzenf, 
nebyl materia! ani naradi a co jsme si nepri- 
nesli sami - to nebylo. A prece by!a chui do 
price a pro vec jsme byti zapaleni. Je az s po- 
divem, jak nas zajem drzf podnes. Vzdyt' 
vetsina prvmch prQkopnlkO v okrese po- 
maha nadaie rozvEjet cinnost; jsou to na- 
pnklad soudruzi Ondris, Reya, Garaiija, 
Repta, Lager i ja, a o rok dva pozdeji k nam 
pribyli soudruzi Korcak, Cerny a Petz. 
V zacatcich by! nam vydatnym pomocnfkem 
zkuserty radioamatEr, tehdy vojin Vilem 
Prasjel, OK1VN, ktery nam pomahal vy- 
tvaret predpoklady k zrEzenE kolektivni 
stanice. Koncese nam byla pFideEena v roce 
1951 

Od sameho zacatku se orientovala radio- 
amaterska cinnost vyhradne na Trnavu a zde 
opet na skolu. Proto talcE clenskou zakladnu 
kiubu tvorili prevazne studenti. Ddsledkem 
to ho vsak byio, ze se cinnost nerozvEjela na 
masovejsE zakladne a ze se muselo kazdy rok 
zacEnat znova, vyskolem RO, PO i ZO a RT 
odchazeli po ukonceni studia na vyssE skoly 
nebo jina pracoviste mimo mesto i okres. 
Tato situace nakonec vedEa k reorganizaci. 
Misto na skoly se soudruzi zamerili v naboru 
na ruzna pracoviste i mimo Trnavu, A vy- 
sledkem teto akce je rust vycvikovych 
utvaru radia a rozsErenE clenskE zikiadny, 
Vidyii jen v samotne Trnave se zvysil poEet 
clenii z deseti, patnacti na sto. Dries jsou 
SDR v obcich a vytvarejE se predpoklady 
ustavovat podle zajmu daisi a dalsE krouzky 
i druzstva. 

Hybnou silou veskerEho radioamater- 
skEho iivota v okrese je k!ub. je jim proto, 
2e soustred'uje nejlepsE Eleny, kteff maji 
osobnE zajem na neustale se zlepsujfcf cin- 
nosti. Sedmiclenna rada se schazE pravideine 
dvakrat do mesfce a ridi podle planu veske- 
rou cinnost. Plan je mesicnf a je rozpracovan 
na tydny a dny. Obsahuje jak schuze rady, 
tak vycvikovou, sportovnf a vychovnou cin¬ 
nost, kursy pro RO, RT a PO, praktickou 
praci na mericEch prfstrojEch, probfranl vy- 
branych statf z radiotechniky, zejmena rOz- 
ne vypocty, ale i pravideine navstevy clentj 
ve vycvikovych Otvarech radia pri zaklad- 
nlch organizacfch a dEast na SZBZ a DZBZ. 

Okoly jsou jmenovite rozplanovany na 
kazdeho Elena kiubu a kazdy zjiich ma osob- 
nf zajem na spinenE ukoEu. CEenstvf pred- 
chazl cekatelska doba, v nEz ma cien proka- 


zat svou odborne politickou vyspelost. £e- 
kate!6 jsou vedeni v knize kandidatu a tak 
je staly prehled o budoucEm rflstu clenske 
zakladny kiubu. Napr. k 20. lednu se vedelo, 
2e klub bude posElen o 14 novych clenO, 
z nichi je pet zen. Pred prijetim kandidata 
se hodnotf jeho vykonana prace, aktivisticka 
cinnost ve SDR i snaha osvojit si odbornost. 
PosuzujE se jeho prace pri stavbe zafizenf 
i cvicitelska Einnost. Vyber je prisny a pri- 
hlEzE se jak k politick6mu profilu, tak od- 
bornym znalostem. Na druhe strane Elen- 
stvf v kiubu se ruskjakmile clen pEestava 
kolektivne pracovat a brani se ukolOm. 

DalsE odmenou za vyjimecn6 dobrou praci 
je navrh na soukromou koncesi, Predpo- 
kladem k nf je aktivni prace zadatele v ne- 
ktere kolektivni stanici, kde pomaha jalco 
provoznE operator. PrihlEiE se i k tomu, jak 
na pozidini rady pomahal jinym vycviko- 
vym OtvarCim radia, nebo kolik RO opera- 
tord pripravil. A koncese zavazuje kazdeho 
k tomu, ze bude i nadale pracovat v kolek- 
tivu. V okrese jsou dnes ctyri OK a kazdy 
z nich ma nejednu funkci - OK3EM je nacel- 
nikem ORK a soucasne ZO kolektivnf 
stanice OK3KTR, OK3WW je ZO SDR 
OK3KOT, OK3BF je cvicitelem mladeze 
a OK3NM je iispesnym cvicitelem radia 
v krouzcEch pro zacatecnEky a poEEta se 
s mm do druzstva rychlotelegrafistu.*) 

Kazdy nove zEskany clen se zapojuje do 
price v krouiku radia pfi zakladnf organi- 
zaci, kde se obeznamuje se zakladnimi zna- 
lostmi. Ve SDR si prohlubuje znalosti zfska- 
ne v kursech a prrpravuje se ke zkouSkam 
RO, PO a RT. Ziskava tu provoznE nebo 
konstrukcnE znalosti, pEEpadne se zdokona- 
luje v rychlotelegrafii. Zasadou je vest cieny 
vycvikovych utvaru k tomu, aby si osvojo- 
vali nekolik odbornosti, Pnkladem jsou 
Elenove kiubu - soudruh Ondrig je RT I, 
a rychlotelegrafistou II. tridy, soudruh 
Bajan radiotechnikem a rychlotelegrafistou 
I. tridy, a takovych soudruhu je v kiubu vie. 

Kazda akce se predem projednava v rade, 
paksevtell do planuajejl plnenl se dusledne 
kontroluje. Pri hluboke analyze vyplynou 
takov6 vect, se kterymi se nepoEEtalo - ne- 
ktere jsou k prospSchu, jine je nutno od- 
stranit. Pri jedne takovd analyze se ukazalo, 
ze na spinenE ukolu se mEiie podilet E nekolik 
vycvikovych utvaru nebo kolektivnEch sta- 
nic. Proto je pro klub realnym Cikolem vy- 
radit 27 RO operatorii; na ukolu se budou 
podilet dve kolektivni stanice - OK3KTR 
vyradi 17 a OK3KOT 10 operatoru. 

Osvedcuje se mit v kiubu pro vnitrnl po- 


trebu staly prehled o pohybu clen6. je stala 
evidence o prospechu RO, PO a RT v kur- 
sech a podie toho se vE, kolik clenO s odbor- 
nostE bude v kazdem ctvrtletf vyrazeno. 
V prosincr se vedelo, ze se v iednu muze po- 
citat se tfemi PO a jednim OK a v druhem 
ctvrtletl r. 1960 po dvou OK a PO. VE se, 
kdo bude v nistedujicEm ctvrtieti navrzen 
odmenou na udelenE koncese. VE se vsak 
dopredu i to, kdo a ktera kolektivnf stanice 
se zticastnf toho nebo onoho zavodu. Tento 
prehled umozfiuje lepe planovat rozvoj cin¬ 
nost! a poskytuje staly obrazek o ceikove 
cinnosti v okrese. Rada pak operativnE za- 
sahuje. Napr. zvyseny zajem o radiotech- 
niku byl podnetem k okamzitemu zahajeni 
dalkoveho kursu radiotechniky pro zaca- 
tecnfky. Nebo: rozvfjf se v okrese akce 
„v kazdem vycvikovem dtvaru radia vlastnE 
cvicitel". Touto akei se ma odpomoci ne- 
dostatku cvicitelu radia zejmena v obcEch. 
Vsude, kde se projevuje zdjem o radioama- 
terskou cinnost, ziskava se alespoh jeden 
clen do kursu pro RO nebo RT. 

I v trnavskem radioklubu je tezigtS vesice- 
r6 cinnosti v kolektivni stanici OK3KTR. 
ProvoznE mistnost je vtzitkou celeho kiubu. 
je tu poridek a mnohe i vzdene QSL IEstky r 
a diplomy svedcf o cilem provozu. Zodpo- 
vedny operator ma k ruce pet provoznich 
operatoru, kterl pracuji podle presnE sta- 
noveneho rozvrhu hodin. Kazdy ma na 
starosti vyevik nekoEika RO. V popredf 
zajmu celeho kolektivu ja dnes stavba no- 
veho a vykonneho zarfzenE pro 145 MHz. 
Stavba vsak pokraEuje pomalu pro nedosta- 
:ek nekterych souEastek. Stale oblEbenejsf 
je soutEz mezi operatory; soutezf se v po- 
ctech navizanych a odposlouchanych spo- 
jenE. 

Lohska soutEz mezi radiokiuby ukazala 
trnavskym, kde je treba pridat a kam je 
nutno uprft pozornost, aby ceikove plnenE 
tikolu bylo rovnomernejsE. V teto soutezi 
se ORK umisttl na ctvrtem mfste, ale v ie- 
tosnE soutEzi se chysta na prvnf mfsto. Pred¬ 
poklady k tomu ma, prihledneme-li k tomu, 
ze uz v lednu vytvafeia rada podninky k no- 
vE soutezi. BezE kursy radiotechniky a pro 
RO operatory, aktivizuje se mladez, planujf 
se predn^sky pro verejnost a vytvarejE se 
predpoklady pro dalsE ustayovam vycviko¬ 
vych utvarQ radia. Uz v lednu se elenove 


*) V prosincovem cis!e Amaterskeho radio 
jsme v clanku „Dobrf radioklub" cbybrte uvedli 
znacku stanice s. Strajta , ktera md byt misto 
OK2NM - OK2//1N. 





kltibu zabyvaii dzemni reorganizacE, z nfzpro 
ne vyplynou daisE zvysene uko!y. Vzdyt! do 
trnavskeho okresu vplynou daisE dva okresy 
a v dusledku to ho stoupne i EEenska zaklad- 
na. Soudruzi pocEtajf, ze behem roku bude 
v trnavskem okrese 1000 radioamaterO 
Svazarmu. To znamena, ze pribude krouzku 
radia, SDR, klubO a pro ne bude tfeba dal- 
sich desEtek a stovek cviciteiO, radiotechni- 
ku a provoznich i zodpovednych operatorti. 
Proto se se skolenim zacalo uz v lednu. 
Rozmach radioamaterske cinnosti v okrese 
si vyzada daisE vycvikova zafizeni i material. 
Uz dnes se pri vycviku mlideze zhotovuj'E 
urcite pomflcky - vidy v rsSkolika exem- 
plarich - s nirniz se pocEta pro novd vycvi- 
kove titvary radia. 


Kolektiv radioamaterfi vyznamenan 

Na podzim roku 1958 zacala se bu- 
dovat televizni retranslacni stanice na 
Jestedu a jiz k prvmmu kvetnu r. 
1959 by la dana do zkusebmho provo- 
zu. Nejvet&l podll na jeji vystavbe ma 
kolektiv clenu sekce radia KV Svazarmu 
- soudruzi Strobach, Dansa, Kostelec- 
ky, Cernohorsky, Horejsi, S drier, 
Chroust, kolektiv radiobrouzku Svaz¬ 
armu v podniku Liberecke automobilo- 
ve zAvody n. p. Dolni Hanyehov a kolek¬ 
tiv Svazarmu z ucnovske skoly radio- 
mechaniku v Liberci. 

Z popudu sekce radia - televizniho od- 
boru byla stanice postavena svbporaoci, 
brigadnicky. Gena celeho zanzeni, tj. 
vlastnlho vysilace se zdroji, modulato- 
rem a kontrolnim prijimacem Manes 
vcetne pfijimacich a vysilacich anten 
je odhadnuta na 110 000 Kcs, za- 
timco skutecne vylohy cinily pouhycli 
317 45,62 Kcs a byly kryty dotaci MeNV. 

Rada Mestskeho narodniho vyboru 
v Liberci ocenila praci svazarmovskych 
radioarnaieru, kterl se zaslouzili o to, 
aby televizni obraz i poslech byl v Liber¬ 
ci a jeho okoli co nejlepsi. Namestek 
predsedkyne Mestskeho narodniho vy¬ 
boru soudruh Frantisek Auersperg od- 
menil 30. ledna 1960 budovatele televizni 
retranslacni stanice na Jestedu cestnym 
odznakem mesta. -jg- 



Prod velkymi ukoly stojE v letosnEm roce 
trnavsti radioamateri. I kdyz si od zacatku 
roku vytvafeji podminky pro jejich pfneni 
a maji situaci ve srovnanf s jinymi okresy 
utehcenu tim, ze od roku 1951 prochizejE 
clenove soucasne odbornou i politickou 
vychovou, pfece budou muset napnout 
vsechny sEly k zvtednutE dkoiu. NapomOze 
jim k tomu spravny pomer clenO k plncnE 
OkoiQ i jejich novy vztah k praci, ke kolek- 
tivnimu zanzeni i materialu, Soudruzi ma}E 
dnes docela jiny pristup k reSenE ruznych 
ved. Do jejich zivota nastoupila dobrovoina 
disciplina, ktera je koleEctivnEm jevem a je 
prikladna predevsim v okresnim radioktubu. 

-k- 
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Co $e nam nestalo v Zeleznici... 


Aby bylo jasno, nejde o zeleznici, ale 
Zeleznici bez kolejf, stojici pevne na 
zemi u Jicina a podobajici se vSemi 
znaky obci^jako je ltazda jina. 

V teto Zeleznici v kvetnu 1959 pri 
brannem odpoledni, na kterem si cvi- 
cenci Svazarmu okresu Jicin chteli ove- 
rit svoji pripravenost na okresni sparta- 
kiadu, doslo k temto pfihodam: 

V sobotu pred vystoupenim po cely 
den svazarmovci ze Zeleznice (vesnicke 
ZO) pritloukali znacky, provadeli upra- 
vu cviciste, zajisfovali rozhlas. Vse bylo 
v nejlepsim poradku. A jake prekvapeni 
v nedeli rano! Reproduktor, ktery byl 
uraisten ve vysce asi peti melru, zmizel. 
Zmizel tez stozar pripraveny pro vzty- 
ceni vlajky (byl nalezen na namesti). 
Kdyz se to vse dalo do poradku, cekalo 
se jen na odpoledni vystoupeni. Pekne 
sj to zorganizovali, i s pruvodem pres 
Zeleznici. Kdyi; jsme vstupovali na cvi¬ 
ciste, pisnicky vyhravaly az se hory zele- 
naly, ale kdyz zacla mala holcicka pred- 
naset basnicku na zahajeni, reproduktor 
mlcel. Vzniklo z toho pochopitelne roz- 
cilem, hledani zdvady, a vite cim to 
bylo? Nekdo ze zlomyslniku prei'izl 
kabel! 

A proe o tom dnes pisi? Krajske spar- 
takiady za dvermi - a je treba pri zajis- 
t!ovani nacviku zajisfovat i hudbu. Pisi 
o tom proto, ze chci upozornit, co 
se vse must hlidat a aby treba pri ob- 
sluze magnetofonu nektery z ,,odbor- 
niku‘" neopatrnym zachazenim nevy- 
mazal cast hudby. Proto je nutne. aby 
krajske sekce radia zmobilizovaly k to- 
muto ukolu cleny radioklubd a sport, 
druzstev radia s tim, aby se dali k dispo- 
zici stabum spartakiady. To bude nej- 
lepsi zarukou spolehlive reprodukce 
hudby i obsluhy zafizeni. 

Touto svou aktivni pomoci udelate 
nejen velky kus prospesne prace, ale 
bude to i velmi dobra propagace vast 
cinnosti. Porad’te se s predsedou okres¬ 
ni ho vyboru Svazarmu a on jiste uvita 
vas zajem o zdar spartakiady a bude vas 
informovat ojom, kde vas nejvic treba. 

-mv- 


Z Cinnosti sekce radia pri SV Svazarmu 

Na svem zasedani 24. ledna se zaby- 
vala sekce politickovychovnou praci na 
Slovensku, vykladem stanov jednotli- 
vych sportovnich kvalifilcaci, konecnym 
poradim celoslovensk^ souteze mezi 
radiokluby a vyhlasenim souteze pro 
letosnf rok. ~jg~ 

Splniii zavazok 

Glenovia ORK vo Vranove nad Toplou 
v kraji Presov splniii 16. II. I960 za¬ 
vazok, vyhlaseny na okresnej konferen- 
cii Svazarmu, ze do vyrocia februaro- 
vych udalosti vyrovnajii klubove pri- 
spevky na 100 %. 

Aladdr Benko 

PrebornEk SZBZ 

Letosniho preboru Sokolovskeho za- 
vodu brannb zdatrtosti se take zucastnil 
v kategorii muzu 31 let a starsich 
v druzstvu kraje Olomouc Bohuslav 
Straka, OK2BAK, ze Sumperka. Jen 
vie takovychto branne zdatnych radio- 
amateru! Jaraslav Vit 

Ze zivota radioamateru - dopravaku 

Clenove SDR Svazarmu u spravy 
Ostravske drahy v Olomouci se zabyvaji 
mimo provoz a stavbu zafizeni i spojo- 
vacimi sluzbami jak pro zakladni orga- 
nizaci, tak pro okresni vybor Svazarmu. 
Svuj propagacni i branny ukol splniio 
spojovaci cviceni v terenu, pri kterem 
byly pouzity Ctyfi radiostanice a dvc 
telefonni soupraw. Pozornost se venuje 
i vychove clenu - pro zeny byl napr. 
usporadan kurs telegrafie, z nehoz se 
dve soudruzky zucastnily celostatniho 
kursu provoznich operatorek v Housfce. 
Vlastni koncesi druzstvo jeste nema, 
Pozornost je dnes upfena na zhotoveni 
vsestranne pouzitelneho napajeciho 
2 droje a na pfestavbu trofejniho zafizeni. 
Nedostatkem je jednak, ze operatorska 
mistnost je v suterenu a. pro velke ruseni 
se nehodi pro poslech, ale i to, ze pravi- 
delnost prace trpi eastern sluzebnim za- 
neprdzdnenim vetsiny clenu. Pri zava- 
deni nov^ch pracovnich metod na ze- 
leznici pomahaji vsichni clenove druz- 
stva svymi odbornymi znalostmi. Napr. 
za pomoci ORK zajisfovali nekteri cle- 
nove jizdu tezkotonaznich vlaku pri 
jejich zkusebmch jizdach. Pripravuji se 
i na zavedeni „Orliku f< ve vozove sluz- 
be, cimz se znacne zrychli obeh vozu a 
zvyst se ekonomika provozu. 

t'7. Hordk 



PRSCO SOtAillT? 


ZaEiatkom mrnuleho roku projednivalo 
plenum radistickej sekcie pri SV Svazarmu 
uznesenia OV a SV na tiseku radistickej 
cinnosti a v siivisfosti s tym riesila sekcia: 
Zvysenie poEtu clenov radioklubov, ndbor 
mladych clenov a ich zapojenie do 
cviku, zvysovanie kvalifikaeie special istov, 
ucasf stanic v do mac ich a zahranicnych pre- 
tekoch a rad zavaznych otazok, tykajucich 
sa prace svazarmovskych rad istov. 

Diskutujuci zhodne konstatovali, ie vefke 
ulohy m6iu byf spinene len vtedy, ak sa 
zintenzfvni EinnosE v hnutf, ak sa rozsfri 
praca v kruzkoch, sportovyeh druzstvach 
a kluboch, ak prikrocfme ku skoleniu mla- 
dych clenov i pokrocilych. V diskusii vystu- 
pil aj Elen plena sekcie, nicelnfk ORK Ru- 
fcmberok sudruh Paiyo, ktory dokazoval, 
ze nase ORK nadobudli po zrusenf KRK 
vacsiu dfilezitosi, ze by mali byti pomoenfk- 
mi vsetkych radistov v okrese,a to nielen 
podfa poriadku klubov.aleaj vo skutocnosti. 
Vysvetlil, 5e ORK pri dobrej a ciefavedomej 
praci moze nielen sam splnit: vacSinu danych 
uloh, a!e pomacE aj nizsfm zlozkam. Vzavere 
svojho diskusneho prispevku vyzval vsetky 
kiuby na Slovensku do suEaze o najlepsf 
ORK na Slovensku a z poverenia OV Ru~ 
zomberok predloSil podmienky a kriteria 
sdEaie. Predsednfctvo sekcie stk’az prejed- 
nalo, vyiepstio bodovd hodnotu jednotli- 
vych ukazovatefov a predloziio PSV Svaz¬ 
armu na schvalenie. 

Sutaz zahrnovaia organizacne propagacnu, 
vycvikovu, technickti i sportovti cinnost 
radioklubov. Pretoze na vrub ORK isli vy- 


Jozef Krcmarik, 

majster radioamaterskdho sportu 

sledky stanlc z ceieho okresu, snazil sa 
klub pomficE aj nizSfm utvarom (§DR I. a II.) 
tak, aby spolocne dosiahnutd vysledky boli 
co najlepsie. DosdEaze sa prihlasilo 32ORK, 
z ktorych 26 splnilo 50% predpfsanych 
ukazo vaterov.SOEaz bola p red bezne hodnote* 
na 1. 8. 59 a k tomuto dhu bol stav nasle- 
dovny: 

1. ORK Banski Bystrica 1134 bodov, 

2. ORK Kosice-mesto 732 ,, 

3. ORK Brezno 610 ,, 

4. ORK Trnava 553 

5. ORK Poprad 346 ,, atd. 

Predbezne vysledky boli zaslane vsetkym 
ORK, zdcastnenym v sOfazi. Mozno povedaE, 
ze vlastne sih’azenie nastalo az po zverejne- 
ni predbe^nych vysledkov. Rady klubov, 
ktore boli v prvej polovici taburky, preskii- 
mali vysledky a prepocftali si, Eo m65u na 
zaklade zintenzivnenej cinnosti do konca 
roku este zfskaE. Takto robili hlavnevTrna- 
ve, Kosiciach, Martine, Filakove a Galante. 
Potom zacal boj o body, podlozene skutoE- 
nou EinnosEou, ktory skoncrl 31. 12. 1959 
s tymto vysledkom: 

bodov pinenych 
ukazovatefov 

1. ORK KoSice-mesto 1549 15 

2. ORK Banska Bystrica 1489 14 

3. ORK Martin 1275 13 

4. ORK Trnava 1244 14 

5. ORK Brezno 1039 9atd. 


Ake $0 dosrahnute vysledky? V 26 ORK, 
ktor6 boli v sdEazi hodnotenE, nadviazali 
48 520 radiovych spojenf na KV a 1004 spo- 
jeni na VKV. Vycvicili 272 operatorov, tech- 
nikov a posluchacov muzov a 19 zien. V ram- 
ci spojovadch sluzieb pracovalo 380 radio¬ 
vych stank. Zahranicnych a domacich pre- 
tekov sa ziicastnilo 223 stank. Kiuby si po- 
staviii 23 vysielacov, 17 prijimacov a uspo- 
riadali 23 kurzov zakladov radiotechniky; 
13 klubov st vyrovnaio prispevky na 100 %. 
Siitaz svoj cief splnlla, iebo vysledky doka- 
zujd, ze 26 klubov dosiahlo v niektorych 
ukazovatefoch iepiie vysledky, ako vsetky 
kiuby na Slovensku v roku 1957. Celkove sa 
ukazalo, ze siiiai zaktivizovala radisticku 
cinnosf prave v dobe, ked sa zdalo, fe po 
zrusenf KRK bude stagnovaf. 

Na useku politickovychovnej prace doSio 
k upevneniu koiektivov v kluboch i f>DR, 
Iebo clenov tychto utvarov viedla snaha co 
najlepsie sa umiestii na zaklade spolocnych 
vysledkov prace. V 23 kurzoch ORK do- 
siahli mladf clenovia odbornosti RO, RT 
i PO, cim sa zvysiia technicki uroven 61en- 
stva, ako aj prevadzkove vedomosti. §kote- 
nie malo ten ohlas, ze pnchadzaju ziadosti 
o opravnenie k cinnosti PO, zakladaju sa 
SDR s koiekttvnymi stanicami. Jedinym ne- 
dostatkom sutaze bola mala dcast ORK. 
Mozno to ospravedlnit tym, ze niektor6 
kiuby nemaju dosiaf kolektfvne stanlce, Ine 
men£ie kiuby si s ohl'adom na maly pocet 
clenov a jednoduchsie zariadenie netrdfalt 
sdifazit s klubmi, ktore majCi 30—50 clenov 
a vykonn6 radiostanice. 

Pri vyhodnotenf siit’aze v plenu sekcie 
31. januara vyzval nacelnik ORK Trnava, 
s. Ondris, kiuby na novu sdi:az pre rok1960, 
ktora bola PSV Svazarmu schvalena. 


k Cinnosti konhuiinm:h sbokO 

f\?t0 


Jednim z hlavnich ukolu, vytycenych Xf. 
sjezdem KSC v programu socialisticke vy- 
stavby, je vsestranne prohlubovanl a zdoko- 
nalovani socialisticke demokracie, ktera 
pFedpoklada aktivni ucast pracujfcsch na 
sprave a rizenf statu. Rada praktickych 
opatrenf, ktera jiz byla ucinena v prumyslu 
a na Oseku narodnfch vyboru, zvysiia dcast 
pracujicich na rozhodovani o otazkach 
hospodarsk6ho a verejn6ho zivota. XI. sjezd 
pravem zdOrazni! velky vyznam techto 
opatfenf, ktera soucasne zahrnuji zvyseni 
pravomoci nizsfch organu. Sjezd dale zdu- 
raznil, 2e usiif pri prohlubovani dosavadnich 
a hledant novych forem ijcasti !idu na rizenf 
a sprave vSech veci v na5f zemi musi byt jeste 
dcinnejsf. 

Zrfzenf a pusobnost kontrolnfch sboru 
pro radioamat6rske vysilacf stanlce je treba 
chapat jako rozsirenr socialisticke demokra- 
cievoboru radioamateru-vysflaEd. 

Cinnost dobrovolnych kontrolnfch sborQ 
■dnes zahrnuje: 

a) Krajske kontrolnf sbory a Ostrednf 
kontrolm sbor. Clenove techto kon¬ 
trolnfch sborti provadejf osobne kon- 
trolu radioamaterskych vysflacich sta- 
nic kolektivnfch i individual ich. 

b) Kontrolnf odposlechovou sluzbu fft- 
zena pffmo OKS). 

c) Vysflacf stanice kontrolnf sluzby (rf- 
zeny pffmo OKS nebo RKCl), 

Odposlechova sluzba upozornuje na za- 
vady, zjistene odposlechem, prostrednic- 
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tvfm znamych zlutych karticek, a pracuje 
vcelku dobre. 

Vysflacf stanice kontrolnf sluzby (volacf 
znak s jednim pfsmenem za prefixem OK) 
upozornujf Es, stanice na zaslechnute za- 
vady prfmo na pasmu. Presto, 5e prave ope¬ 
rator! techto stanic mohou na vyskytnuvsf 
se zavadu upozornit kontrolovanou stanici 
ihned a tfm pomahat odstranovat zavady 
nejpruzneji, nenf jejich cinnost dosud uspo- 
kojiva. Dosavadnf stav teto sluzby by radio- 
amaterum k zlepsenf technrck6 drovne vy- 
sfldnf a provozu a k vychove operatoru 
mnoho neposlouzil a bude nutne tuto velmi 
uziteEnou cinnost podstafne zlepsit. 

Zlepsit bude nutno i Einnost kontrolnfch 
sboru pro radioamatersk6 vysflacf stanice, 
ktera dosud nenf spravne chapana. 

Ukazme si, v cem je opodstatnenf a klad 
t6to sluzby. 

V soucasne dobe pracuje u nas pres 1200 
kolektivnfch a individualnfch radioamater¬ 
skych stanic. Od roku 1956 se pocet vysf¬ 
lacich radioamaterskych stanic zdvojnasobil. 
Vice nez ctvrtina povoienych stanic jsou 
stanice koiektivnf, kde jsou soustredeny 
koiektivy operatoru a techniku, kten pocet 
povoienych stanic mnohonasobne prevysujf. 
Rostoucf zajem nasich mladych obcanfi 
o techniku a sport v tomto oboru pFedsta- 
vuje zakladnu dalsfho pocetnfho rEistu radio¬ 
amaterskych stanic v Ceskoslovensku. 

Radioamaterska cinnost je pro spolecnost 
v mnoha smerech uiitecna, coi dokazuje 
celou svou historii i soucasnostf. Vedle toho 
je take uslechtilou zabavou, spojenou se 
sebevzdelanfm v oboru, s nfmzsednessetka- 
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vame t6mer na kazd6m kroku. Zvlastnostf 
teto Einnosti je jejf mezinarodnf charakter. 
Mezinarodnf charakter masportovnf cinnost 
radioamateru i pouzfvanE spektra kmitoctu. 
K tomu, aby byfo mozno umozmt radto- 
amatdrskou Ernnost co mozno nejvetsfmu 
poctu zajemcEi.coz musf byt nasf snahou a 
dkolem, je nezbytne zajistit dodrzovanf 
povolovacfch pod mfnek. 

V dnesnf dobe, kdy spektrum kmitoctu je 
doslova prepfneno rflznymi sluzbami, jichz 
s rozvojem techniky neustale pribyva, za- 
plnuje se i spektrum pridelenE radioamate- 
rUm. Tato situace si prfmo vynucuje poza- 
dovat vysokou technickou uroven u vsech 
vysflacich zarfzenf. Zde je treba na adresu 
nasich kratkovlnnych radioamateru rfci, 
ze ve sve vetsine zaostfivajf za soucasnym 



stavem techniky. Ze u nas ire amatersky 
vyrobit kvalstrtt zarEzenE, dokazuji nasi radio- 
amateri pracujici na velmi kratkych vinach, 
kde je technika mnohem obtEzncjsE. 

Nutnost dodrzovEnf povolovacfch pod- 
minek, zvIastE Cl. VII a VIII, je nynE jeste vice 
zduraznovana rychle rostoucim poctem 
stanic. Jiz dnes se ukazuje, ze v mistech 
s velkou hustotou radioamaterskych stanic 
je pri zavodech velmi obtizne a dokonce 
nekdy i nemozrte pracovat. Tento jev je 
dusledkem technickeho zaostavam, nedba- 
losti nebo i bezohlednosti operatoru nekte- 
rych stanic. 

Vedle vSeobecneho technickeho zaosta- 
van! na kratkych vinach se projevuji rGzne 
neivary jako napF. kiiksy, zabEranE prills 
velke sfrky pasma, preladovanf s plnym pri- 
konem, vyzarovanf harmonickydi kmitoctu 
(i mimo amaterska pasma ~ 5,2 a.i 5,3 MHz) 
parazitnf oscilace, nerespektovani zasady, 
ie drzitele povolenf maji dbat, aby nepra- 
covali s vetsEm prEkonem, ne2 je tFeba k u- 
skutecnenE spojenE, premodulovani vysflacu 
(umyslne) apod. Jak se tyto nesvary v praxi 
projevujE, to si jiz overila vetsina radioama- 
teru, hlavne v mistech s vetsE hustotou 
stanic. 

MnohE z uvedenych nedostatku maji sve 
koFeny v tom, 2e operator! pracujf bez 
dohledu ZO. Zde praxe potvrzuje, ze odde- 
lovanE techniky od provozu a naopak je 
nespravne. Drive nez se nekdo stane dobrym 
operatorem, mel by byt vyborrym techni- 
kem, 

V souvislosti s otazkou techniky je tFeba 
upozornit i naotazky zabezpecem vysilacfch 
zarEzenE proti moznosti slrazu elektrickym 
proudem. I v tomto smeru byly zjiSEtEny ne- 
dostatky, ktere nenE mozno prehltzet, je 
treba aby pracovnici kontrolnEch sboru vi- 
novali teto otazce patFicnou pozornost. 

Vedle technickych otazek jsou tu i otazky 
provoznE, jimz je treba vdnovat pozornost. 
Dosti casto se pod prefixem OK, zvlaste 
u kolektivnEch stanic, vyskytuje provoz, 
pri jehoz zaslechnutE musE poslouchajfci 
usoudit, ze se operator uci davat. Vycvik 
RO, af jsou to chlapci nebo dEvky, je treba 
provadet na bzucaku. RO by me! mEt vedle 
dukladnEho technickEho vycviku za sebou 
takd urcitou posluchacskou Einrsost, neili 
zasedne ke klici kolektivnf stanice. Opera- 
torSm nasich stanic, kteri s obiibou pracujE 
telefonif, je treba pripomenout, ze volacE 
znak nestaCf rici jednou, ale je nutno jej 
hlaskovat. 

Za technickou a provoznE lirovefi vysElani 
a vse co se deje v kolektivnE stanic!, odpovfdct 
ZO (zodpovEdny operator). Zmena v povo- 
lovactch podmfnkach pro amaterske vysi- 
lacf stanice, ktera vesla v platnost od 1.1. 
1960, odpovednost ZO je£tE vice podtrhuje. 
ProvoznE operator (PO) m&ze bytzodpoved- 
nym operatorem poveren, aby jej zastupo- 
vai v jeho neprftomnosti, avsak plnou odpo¬ 
vednost za kolektivnE stanici nese ZO. 
K obsluze vysflace mi prfstup jen ten, kdo 
je ktomu opravnen a prokazal pri pFEslusne 
zkousce k tomu zpflsobilost. NeplnenE to- 
hoto zakladnEho pozadavku je hrubym po- 
rusenEm povolovacfch podmfnek. 

Svuj dcel ma i rozdelenf operatoru do trfd. 
Nikomu se necinf potize v tom, aby dosahi 
vysSE tridy. PfevedenE do tr. B se dosud pro- 
vadelo po velmi kratke dobe. (V mnoha prE- 
padech se vsak ukazalo jako nespravnd.) 
Prace se zarEzenEm s pnkonem do 50 W 
umoznuje dosazenE velmi hezkych vysledku. 
Potvrdit to iriiLize kazdy, kdo uznava, ze 
podstatnou soucastE kratkovlnndho vysiiace 
je antena. Driitei opravnenE pro tr. A musi 
mEt vyssf kvalifikaci. K jejfmu zEskanE je 
potrebna urcita praxe a tEm i cas. Konecne 
ant tr. A, kde je povoleno pracovat s pnko¬ 
nem 150 W, nenE konecnou hranict. jsme 
to ho n^zoru, ze povolend prikony nenE nut¬ 


no pfekracovat. Kazdy ma moznost dosah- 
nout td nejvysli tridy - tF. A, pro nii je 
mozno povolit na doporucertE OstrednEho 
kontrolniho sboru mimoradny prfkon az 
do 1 kW. Povolenf mimor6dneho prikonu 
a£ do 1 kW mohou obdrzet ti drzitele po- 
volenE, kteri maji vysokou provoznE a tech¬ 
nickou kvalifikaci a jsou schopni repre- 
zentovat v mezinarodmch zavodech. 

Trvat na dodrzovanE povolenych prikonu 
je nutne i proto, abychom podporili dsilE 
o zvysovanE kvalifikace operatorEi. KontrolnE 
sbory, ktere doporucuji zadosti o prerazo- 
vanE do vyssEch operatorskych trid, by mely 
tato doporucenE delat se znalostE technickd 
a provoznE urovne operatorCi. Bez doporu¬ 
cenE prEslusneho kontrolniho sboru nebude 
prerazenl do vyssf tridy provedeno. 

U doporucenE k povolenf vyssiho prikonu 
nez 150 W pro drzitele tf\ A je treba potvr- 
zeni kontrolniho sboru, ze vysilacE zarEzenE 
odpovida soucasndmu stavu techniky a ze 
bylo po technick6 strance zkontrolovano. 
DoporucenE je treba poslat OstrednEmu 
kontrolnEmu sboru s prisluSnym technic- 
kym popisem zarEzenE. 

KontrolnE sbory majf prehled o Ihutach 
platnosti povolenE, ktera byla propujcena 
v jejich krajich. Jejich povinnostE je dopo- 
ruEovat zadosti o prodlouzenl platnosti po 
uplynuti dvouletd Ihuty. Bez doporucenE 
prEslusneho kontrolniho sboru nenE mozno 
platnost povolenE prodlouzit, 

Vse, co bylo receno, je mimo jind polem 
pusobnosti kontrolnEch sboru pro radio- 
amaterske vysilacE stanice. Dkoly kontrol- 
nfch sboru jsou uvedeny v OrganisacnEm 
Fadu radioamatdrske kontrolnE sluzby Svaz- 
armu a ostatnEch pokynech. 

Pracovnici kontrolnEch sboru by meli byt 
soucasne instruktory sportovnEch druzstev, 
jimz mohou predavat dobr6 zkusenosti, 
zEskane pri kontrolnE cinnosti. Jedine oni 
mohou byt prostrednEky mezl jednotlivymi 
SDR a rEdidmi organy - pokud jde o tech¬ 
nickou stranku. Tdto moznosti nenl dosud 
vsude vyuzEvano, coi je beze sporu ke skode 
radisticke cinnosti. 

Nespornym kladem v cinnosti kontrol- 
nlch sboru je, ze mohou davat navrhy na 
opatrenE k odstraneni zjistenych z^vad 
s opravdovou znalostE veci a podmmek 
v mfste. PracovnEci kontrolnEch sboru mo¬ 
hou pri provadenE kontrolnE Einnosti poznat 
drzitele povolenE po strance jejich svazar- 
moYske a jine cinnosti. Tyto znalosti jim 
umozhuji lepe nez komukoliv jinemu na- 
vrhovat spravna a ucinna opatrenE k odstra- 
novanl zjistenych zavad. Toto je prave kla¬ 
dem kontrolnEch sbord pFed jakoukoli kon- 
trolni cinnosti urednE. 

K vlastm cinnosti kontrolnich sborQ na 
krajich je nutno FEci, ze nenE dosud spravne 
chapana. Vetsina krajskych kontrolnEch 
sborO naplanovala kontroly jednotlivych 
stanic jmenovitE. Jsou i kontrolnE sbory, 
ktere provedly jiz znacne mnozstvE kontrol 
s ruznymi vysledky; prEslusna hlasenE po- 
silaji Ostrednlmu kontrolnEmu sboru. Proti 
tern, kteri neudelali dosud ani toto mini¬ 
mum, je to.hodne.TIm vsak nenE mozno po- 
kladat cinnost kontrolnEch sboru za napl- 
nenou. MajE-li kontrolnE sbory plnit svuj 
ucel, musf se nezbytne pravidelne schazet 
a projednavat vysledky kontrolnE cinnosti, 
cinit z tEchto vysledku potrebne zavery a 
navrhovat opatFenf k odstraneni zavad. 
je sprdvne, aby tarn, kde se to jevi nutne 
a EEelnE, pouzily sveho prava a navrhly 
zastavenE cinnosti, po pripade i zruseni po¬ 
volenE. 

Cinnost kontrolnEch sboru resp. kontrol¬ 
nEch pracovniku zpravidla koncf vypInenEm 
hlasenE o provedene kontrole. jsou r takovf, 
kteri vyplni blanket, i kdyz kontrolu ne- 
delali.Tak napr. provadel kontrolu s. Sed- 
lacek,OK2Aj, jsou kontrolnE organove, kteri 


nachazeji jen klady - zavady se ve stanicEch, 
kterd kontrol ujE, nevyskytujf. Na vzorne 
stanice ma napr. stestf s. BoroviEka,OK2BX. 
NejvEce je vsak tech, kteri nenachazejE ani 
klady ani zavady. jelikoz je kontrolnEch or¬ 
gan li vice ne2140, je i hodne takovych, kteri 
pracujE svedomite. Nejvetsf pocet kontrol 
proved! v roce 1959 s. Skuthan, OK2UX. 
je nutno FEci, ze kontroly provadel i svedo¬ 
mite. DobFe pracoval i s. Kucera, OKI BP, 
ktery pri provadenE kontroly dovedi i po- 
skytnout pFEmou odbornou pomoc, Dobre 
pracovali i soudruzi v Ziline a Fada jinych, 
Je potesitelnd, ze pod vedenEm novEho pred- 
sedy pocal pracovat i kontrolnE sbor v kraji 
Praha-mEsto. 

Tam, kde kontrolnE sbory nepracujf, jako 
napr. v krajich Bratislava, Kosice, Presov, 
nebo kde pracujEslabe-jako v poslednfdobe 
Gottwaldov, Praha-venkov a kde kontrolnE 
sbory pracujE jen formalne, musE se tato 
cinnost zlepsit, maji-li zde byt povoiovany 
dalsE stanice. Formalnf postoj poSkodE pre- 
devsfm radioamatery samotne a to zejmena 
v tech krajfch, kde se bude projevovat. 

Krajske kontrolnE sbory musE pracovat 
v podstate samostatne, podle konkretnEch 
pod mi nek, ktere jsou v ruznych krajEch 
odlisne. Jinalc bude vypadat cinnost v Praze 
nebo Bratisiave, jina bude v BudEjovicEch 
nebo KosicEch, Vsude se vlak musf projevit 
ve zlepsenf technickEm i provoznEm. Moz¬ 
nosti jsou zde Siroke. Shleda-li na pF. kon¬ 
trol ni sbor z vysledkS osobnEch kontrol, 
odposlechem apod., ze technicka uroveh 
zarEzenE u vetsE ho poctu kontroiovanych 
stanic zaostava za soucasnym stavem tech¬ 
niky, mef by zkoumat pFIciny a nayrhnout, 
jak vady odstranit. Takove vady je napF. 
mozno odstranovat vetsE narocnostE pri 
ikolenf RT, RO, PO apod, OrganizovanEm 
vystav pracE techniku, popularizacE kvalit- 
nfch zarEzenE v casopise, v predn&sk&ch 
apod., konecne i individualnf pomoef. Po- 
dobne mohou byt reseny i jinE nedostatky, 
kterE mohou byt podie podminek ruzne. 

Cinnost kontrolnEch sboru slouzE prede- 
vsEm samotnym radioamaterum. Uzitecnou 
cinnost! muze byt jen tehdy, nebude-Ii cha¬ 
pana formalne. Tam, kde tuto cinnost pro¬ 
vadel i odpovedne, jiste jiz zEskali dobre 
zkusenosti a prehled, ktery drive meli ne- 
dostateEny, pFEpadnE zadny. VerEme, ze se 
Einnost kontrolnEch sborCi bude dale lispEs- 
ne rozvEjet a bude tak pomahatzvedat Pro¬ 
ven radioamaterske cinnosti v CSR. 

* & * 

Dobre si v praci pocinaji clenove 
SDR pri n. p. Gumarny v Zubn v okrese 
ValasskE MezirEct, Svou cinnost zahajili 
kursem radiotechniky a spojovacfho vy¬ 
cviku, ktery se konal od prosince r. 1958 
do kvetna lonskeho roku. Soucasne se 
konal kurs telegrafni abecedy a Q, kodu. 
Vsichni ucastnici kursu slozili zkousky 
s vybornym prospechem. Krome toho 
pracovali cienove druzstva na tiprave 
klubovny, na stavbe zarizeni a pFi jinych 
pracech. V dubnu a kvetnu, kdy se ko~ 
nalo skoleni zamestnancu ve spojova- 
cim vycviku v GO, bylo vyskoleno 12 
soudruzek a 3 soudruzi pro sluzbu tele- 
fonistu. V kvetnu se konala piiprava 
clenu pro zkousky registrovanycli ope- 
ratorb, ktere uspesne slozili. Polnlho 
dne se zucastnilo 15 radioama.teru z ra- 
dioklubu a timer jejich polovinu tvorili 
clenove SDR z gumaren. Pracovalo se 
na pasmeeb 86, 145 a 435 MHz; bylo 
navazano 130 spojenE. Polni den ukazal, 
ze je nutno podstatne zlepsit vybavenE 
stanice i celkovou organizaci zavodu a 
provoznE schopnosti operatoru. -A- 




VKUfll TBAPMi pftlPAI) 


byl projednavail 25. unora pfed sou- 
druzskym soudem Ustfedniho radio- 
klubu CSR. Na 80 m se v posledni dobe 
objevovala znacka OK1VCA a OK1- 
AHI, jejiz operator, pracujici fonicky, 
se predstavoval ruznymi jmeny. Jelikoz 
; do jasne o cerny vysilae, byl zamefen a 
zjisten. Ukazalo se, ze operatorem byl 
sednmactifety student, ktery si over oval 
svoje pokusy s vysllacem bez vedomi 
rodicA Vzhledem k tomu, ze navazoval 
spojeiii pouze s ceskoslovenskymi ama- 
tery ayieposkozoval znacku OK v za- 
hranici, dohfc se uci a svym jednanim 
neohrozil bezpecnost statu, upustilo 
ministerstvo vnitra od stihani a sou- 
druzskf soud Ustredniho radioklubu se 
usnesl potrestat vinfka dutkou a propad- 
nutfm zabaveneho zarizeni ve prospech 
Svazarmu. 

Co vedlo k tomuto precinu? I tim se 
.soudmzsby soud zabyval. PHcmou byly 
neporadky, nekazen a ,,sousedske‘' c po- 
mery v kolektivce OK 1 KSP na prumys- 
lovce v Jecne ulici. Jistd zavady byly 
zjisteny jiz drive pri navstevach clenu 
kontrolniho sboru, ale nebyly dusledne 
odstraneny, nevazny pristup k odpo- 
vednosti trval nadale a vyvrcholil tim, 
ze ZO OKI KSP s. Marek, OK1ABL, 
vyzval studenta, ktery nemel a dosud 
nemohl m£t individual™ koncesi, aby 
doma opravil a uvedl do chodu vysilaci 
zarizeni Severka. Neni div, ze nezletily 
chlapec videl v tomto neodpovedndm 
jednani zodpovedneho operatora raoz- 
nost vysilat na vlastni zarizeni, ktere si 
jiz drive (s LS50 na PA!) postavil. 

S prihlednutim k pomerum na skolni 
kolektivce soudruzsky soud ve slozeni: 
s. Bartik (pfeds. krajskeho kontrolniho 


sboru), Jiruska (pfedseda ustr, kontr. 
sboru), Kloboucnik (MV-RKU), Zyka 
(pfedseda Ustredni sekee radia), Krbec 
(nacelmktTRKCSRj za ucasti redaktorh 
cas. AR s. Smolika a Skody-rozhodl: po¬ 
trestat osobne ZO OKI KSP s. Marka 
OK1ABL zastavenim cinnosti na ctvrt 
roku, aby se mohl vice venovat kolek- 
tivni stanici. Soudruhu Markovi se 
uklada utuzit kazeh v kolektivce, ozivit 
cinnost a pridrzet cleny k praci pro ko- 
lektiv, aby se zlepsilo technicke vyba- 
veni a technicky talentovani student! 
nebyli v pokuseni vyzivat se ve sve za- 
Iibe nezakonnymi cestami. Ustredni 
sekee radia se pak pokusi posilit kolek- 
tivku o nektereho zdatneho radioama- 
tera z okoli jako PO a ulozi to za ukol 
i krajske sekei. Kontrolni sbor pak zvyse- 
nou merou ^ bude dozirat na pofadek 
v teto kolektivce i v jinych ji podobnych. 

A zaver: Zodpovedny operator se tak 
jmenuje proto, ze odpovida za celou 
cinnost v kolektivce. Odpovida tedy 
i za to, ze budou presne dodrzovany 
povolovaci podminky, ktere maji branit 
v porusovani zakladnich pravidel bez- 
pecnosti a slusnosti v amaterskem vysi- 
lacim provozu. ZO je nejen vrcholnym 
funkeionarem kolektivky, ale takfi vzo- 
rem pro ostatnz. Podle jeho chovani vy- 
padd i chovani ostatnich clenu a jednou 
uvolnena kazen se „traduje“ i na dalsi 
„generace“ clenu. Vymluvnym prikla- 
dem je prave kolektivka OKI KSP. - 
Je to velka vec, ze v tomto pripade bylo 
o veci rozhodovano v soudruzskem ko- 
lektivu Svazarmu, nikoliv pfed lidovym 
soudem. Je to priznakem velke dhvery, 
kterou nas stat prikladd nasi organizaci. 
Na druhi strane je to take velky zavazek 


vuci statu, odpovednost a velky narok 
na ukaznenost vsech nasich radioama- 
teru. Nelze cekat, ze za kazdym cernym 
yysilanim vezi_„jen ff klukovina. Kazdy 
cerny vysilae je nutno okamzite lokali- 
zovat - a to stoji penize, mnoho penez. 
Je logickp, ze pri vetsim poctu takovych 
pripadu by bylo nutno sahnout k ome- 
zeni poctu amaterskych vysiladch sta- 
mc, aby prislusne urady byly s to udrzet 
stoprocentni kontrolu, aniz by narustaly 
vydaje za lokalizovani podobnych pri- 
padu. Nevime, jak asi bylo mladistv6mu 
provinilci. kdyz jeden z pfitomnych 
pravih „Tvuj otec pracuje jako truhlaf 
v tovarne. Svou praci vytvari pro stat 
hodnoty, ktere stat venuje na stavbu 
novych tovaren, na duchody zesLarlym 
pracovnik’um i na tvoje studium. A tys 
zpusobik ze hodnota tvym otcem a 
ostatnimi pracujicimi vytvorend se mu- 
sila vyhodit na to, abychom te nasli. 
Jak by to asi doma ,dopadlo, kdyby- 
chom chteli, aby tvuj otec tyto na- 
klady uhradil? Nemels snad prilezi- 
tost k praci v kolektivce ?“ Odpoved 
vyslovena nebyla, ale mohl si ji kazdy 
pfecist z oci chlapce. 

fteknete sami: Je nutne, aby se ta- 
kove trapne pripady musely projednavat 
i v budouenosti? Je nutne, aby tak mla- 
d^ a schopny student takto ztracel du- 
veru? 


Technicky cdhor sekee radia OV Svaz¬ 
armu hodl4 uspofddat besedu o SSB 
s ukazkami amaterskych i profesio- 
calnich zarizeni. Aby mohla b^t akee 
CO nejlepe organizaeng zajistena, ik- 
ddtne vsechny zajemce, aby poslali 
pfedbezne pHhlasky na korespou- 
den£nim lfstku na adresu: Sekee 
radia UV Svazarmu, technicky odbor, 
Fraha-Branik, Vlnita 33. 


Ha 'itov-Ccl&o f 


„Pfijimani telefonrckych zprav, vysila- 
nych na vlnach o male deice, zaujima v pfi- 
tomne dobe znacnou merou mysli amaterfl; 
a to prave proto, ze temer denne jsou vysi- 
lany velmi zajimave radio-prednasky a ra- 
dio-koncerty, lyricke neb dramaticke de- 
klamace, pfenasene theatrofonem; a rovnez 
tak vysilajE na vlnach 350 az 420 metru 
anglicke stanice broadcastingu. Vysilaji 
radio-koncerty a radio- prednasky, (ez za- 
chytiti se snazi mnoho rtasich bezdratoveu. 
NesmEine st myslit, ze mo^no na jednom a 
temze pnstroji prijimat vsechny delky vlny 
s nejvetsE demnostr. Dispositiv, jeni hodE se 
bajecne k pfijimanE v!n nad 1000 metru, 
dava jen prostrednE vysledek s vlnami krat- 
kymi 150—500 metru." 

Zdesene hledim na svuj RX a protfram 
oci. TvrzenE o „zaujate mysli bezdratovefi" 
a ,,vhodnosti dispositivu k pfijimanE vin 
kratkych“ majE sice osvedeenou platnost, 
ale ten jazyk . . .! -To asi bude podle novych 
pravidel, nkam si a posloucham dal: „Ne- 
patrna zmena kapacity anteny, jez jest zpu- 
sobovana narazy vetru zpusobovanym, stacf 
zde, aby znemozniia veskere stafe rizenE 
a dokonce by nadobro prerusila pfijimanE, 
Prave tak jako jest snazsim naiezti v otypee 
sena rukojet od vidlf nei spendiEk, jest 
rovnez mnohem snazsE zachytiti v prostoru 


vlnu o 2000 metrech nez vlnu o 150 me- 
trech, 

Jeden dosti zviastnE ukaz, castejsi v noci 
nez za dne, rusE chvEiemi pfijimani na krit- 
kych vlnach, vyvojavaje postupne seslabo- 
vanE signalu. Nechf mu amater nevenuje 
pfespfilisne pozornosti; zadna umelkova- 
nost v rEzeni neni s to umensiti jeho ucinek, 
PochazE pravdepodobne od pohybu vln 
oceanu ionisovaneho horenEmi vrstvami 
ovzdusf, mocneho to refiektoru elektro- 
magnetickych, pozemskych vln, oceanu, na 
nemz prEchod a odchod dne urcuje tez pffliv 
a odliv." Heieme! 

„Vzpruzina, jej pfidrzuje telefonickou 
helmici k hlave, budiz z buvolE kuze, rohu, 
celuloidu, nikoliv z kovu.“ - Nasiedova! 
podrobny navod na prijimanE s helmici nebo 
dokonce s tlampacem na iestenci, a z toho 
mi bylo jasn6, ze jde o technickou pfednas- 
ku, proslovenou nekdy v roce 1923. Ovsem 
svrehovane podivny je zp6sob konzervace 
teto prednasky v 6teru! 

Podivny jen na prvnE pohled. Nebof pri 
dfikladnejsim zamySleni musi preci vyply- 
nout, 1& jde o vzaeny prtpad mechanismu 
sirenf, popsaneho OK1GM v clanku o atmo- 
sferickych hvizdech v Amaterskem radiu: 
Cast prednasky pendlovala po desftiieti 
sem a tam obrovskou kosmetickou rych- 
lostE podef velmi dlouhe magneticke silo- 
cary zemskeho magnetickeho pole. Pendlo¬ 
vala tak nerusene, az nahodou narazila na 
sporadickou vrstvu £ sla( i ra grum , jejiz maxi¬ 
mum vyskytu pripada prive na 1. dubna, 
Rozldad podel kmitoctov^ho spektra, k ne- 
muz pri tomto pendiovanE dochazi a jez vy- 
tvarE z impuisniho signalu biesku zname 
hvizdy, nastai zde tez, coz bylo zrejme sly- 


sitelnez huhhavehozabarveni prednesu pre- 
kladatele Dr. K. Hoiuba. Jenze opaenym 
pusobenEm nektereho rieiinealniho prvku 
v mem pfijEmaci, pravdepodobne nektereho 
dobreho Wackelova kontaktu (na rozdEI od 
spatneho Wackelova kontaktu) nebo snad 
na nSkterem Kurzove konci dosio k opet- 
nemu slozenE spektra do puvodni polohy, 
takze prednaskasestaiaopetsrozumitelnou. 
Srozumitelnou do te miry, abychom z ni 
vyrozumeii, na jaky drub odborne iiteratury 
byvali nasi predkove odkazani. Jaky poprask 



Pfijimani kratkych vln. Dodatek k spisu 
„Bezdratovd telegrqfie a telefmie pro ama- 
teury“ ; Z francouzskeho origindlu phloiil 
dr. K. Holub. - Pri shdovdni teto veko- 
Bzne pfedndsky mne zalil pocit nebyvaleho 
dtfjti.. Podoba mezi amatery i pres rozpM 
triceti let zustdva celkem dobfe zachcvdna. 







FROSII ZKOITiSstf TRAXZISIORi A DIOD 


Inz. Miloslav Halinek 


Bezne typy tranzistoru vykazuji dosud 
innohem vetsi odchylky vlastnosti od 
hodnot udavanych vyrobcem, nez elck- 
tronky a ostatm soucasti. Podminkou 
tispesne prace s tranzistory je proto 
moznost kontroly jejich parametru. Za- 
kladnim ukazatelem pouzitelnosti tran¬ 
zistoru je zbytkovy proud kolektoru a ze¬ 
silovaci cinitel (proudove zesileni). 
U diod je to odpor v propustnem a za- 
vernem smeru. 

Dale bude popsan jednoduchy pfi- 
stroj, ktery se v laboratorni praxi osved- 
cil. Dovoluje merit zmmcn6 zakladni 
vlastnosti beznych zesilovacich tran¬ 
zistoru v zapojeni se spolecnym emito- 
rem a prostou ohmmetrickou metodou 
zkouset diody. 

Metoda merent 

Na obr. 1 je znazornena charakteris- 
tika tranzistoru jako zavislost proudu 
kolektoru na proudu baze a odpovidajid 
sit’ charakteristik kolektorovych h — 
= f{Usi)- Za ucelem zjednoduseni vy- 
kladu jsou charakteristiky zidealizovany. 
Ve skutecnosti u beznych tranzistoru 
a zvlaste pri vyssich hodnotdcli h je 
zavislost kolektoroveho proudu na na¬ 
peti a zdvislost proudoveho zisku na 
kolektorovdm proudu vetsi. (Charakte- 
ristiky h = /(£4) jsou pak sklonend a 
nejsou rovnobezne a charakteristika 
h =f(J b ) je zakrivena a meni se podle 
napeti na kolektoru.) 

Uvedene zjednoduseni jepfi pus tne pri 
uvazovani urcith obvykld pracovni ob- 
lasti, pro kterou pak plati namerene 
hodnoty. 


Zesilovaci cinitel je definovan jako 
pomer prirustku kolektoroveho proudu 
a proudu baze: 

Ah 

Ah 

V zavislosti h = f{h) se to jevi jako 
smernice charakteristiky, kterou mu- 
zeme povazovat za linearni a pak plati: 


P 


P = 


ike elk —. h 

h 


A 

h 


kde it cent = kolektorovy proud odpovi- 
dajici proudu baze ib, 

/ k0 ' = zbytkovy proud kolektoru 

pri is = 0 (viz obr. 1), 

/ lt = cinna slozka kolektoroveho 
proudu, zpusobena prou- 
dem baze ib. 

Mereni pak spocivd v tom, ze po zme- 
feni zbytkoveho proudu ho' pri odpo- 
jen6 bazi pfivedeme bazi „predpeti“ ib, 
takze proud kolektoru stoupne na hod- 
notu ikceik. Podle uvedeneho vzorce Ize 
pak vypocitat (3. V navrzenem obvodu 


Obr. 1. 

Charakteristik)) 
tranzistoru 
v zapojeni 
se spolecnfm 
emitorem 


jsou pocetni likony zmechanizovany. 
Odecteni zbytkoveho proudu se provede 
vykompenzovanim pomoci proudu opac- 
ne polarity z pomocndlio zdroje, deleni 
je prevedeno na ocejchovani miliamper- 
metru jednou provisdy. Princip zapojeni 
je na obr. 2. 

Meridiem proteka proud 

im — ikceik 'I' ikomp, 

kde celkovy proud kolektoru 

ikcclk— ik "v iko • 

Nastavime-li kompenzaci 

ilcomp — iko j 
bude vysledny proud inefidla 

irn = ik = p - ib = konst , P , 

takze mertdlo muze byt ocejchovano 
pfimo v jednotkach (3 a pri pouziti mill- 
ampermetm s otocnou civkou je stup- 
nice linearni. 

Dimenzovani obvodu je provedeno 
s ohledem na prumerne zesilovaci tran¬ 
zistory takto: 

Napeti zdroje zvoleno U — 4,5 V. 
Pracovni bod tranzistoru zvolen pri 
J h = 20 pA a 50 pA. 

Rozsahy mereni S zvoleny pro |imss -= 
= 250 a 100. 



by asi tehdy zpusobila dnesni Amaterska 
radiotechnika nebo aspofi jeden jediny sesit 
Amatersk^bo radial 

Bez teto opravdu slrastne souhry nahod- 
nych cinitelu bych asi nebyi mohl zazit ten 
pocit stesti, jaky mne zaplavil pfi odposle- 
chu dalsiho sledu (vurstu) signal, odraze- 
nych vrstvou £ s tadra Srum, v nemi se pra- 
vilo, ze „kolkovana zadost (8 Kc, priiohy 
1 K£) opatri se dvema popisy a zapojovacimi 
vzorci vysfiaci stanice, kterou bodiame zri* 
diti. Zaroven dluzno predioziti doklad, 5e 
zadatei zabyva se vedecky theorif radia a 2e 
staniei onu potrebuje ke svym vedeckym 
pokusfim. Tak ku pr. spravee fysikal. kabi- 



netu nebo profesor fysiky £i snad nSktery 
ceiny cien radioklubu atd. pfilozi tento 
doklad ve formS potvrzeni prislusneho skol- 
niho feditelstvi resp. radioklubu. Prirozene 
2e vyzaduji se tez svepravnost, spolehlivost 
a zachovalost zadatele.* 1 

Tak vida. Pres vsechno zaujeti nad vzac- 
nym fyzikilnim tjkazem jsem se neubranil 
zdrzuiicimu pomysieni, jak by to asi vypa- 
dalo s amaterskym vysilanfm ve Svazarmti, 
kdyby dodnes platily koncesni podminky 
z roku 1935. A vlastne - ono to dodnes tak 
v nekterych klubeeb vypadi. V tech, kde 
maji clenu tolik, jako kdyby meli prokazo- 
vat, ze staniei onu potrebuji ke svym ve¬ 
deckym pokusfim. Takze podoba mezi ama- 
tery i pres rozpeti triceti let zustava celkem 
dobre zachovana. 

Ze zamysleni mne vytrh! dalsi vytrysk 
zprav z fiteru: ,,Duba. - OKI FA, soudruh 
Jiskra, se v aprilove prehince uhasil. - 

Republika Athos.'Cestovatele Hanzelka 
a Zikmund zanechali znechuceni vystlani, 
nebot na jejich vseobecnou vyzvu uz ama- 
teri ve svete nereagujt. - Opet Praha. 
OK1VR se zabyva vyzkumem troposirenf 
stejnosmernych vln. - Roznov, Roznovske 
hodiny uz biju vesele, nebot prave byla 
Svazarmu odeslana vagonova zasilka vzorku 
vykonovych a vysokofrekvencnich tran¬ 
zistoru k dlouhodobym provoznim zkous- 
kam. Svazarm tuto sluibu poskytuje zcela 
zdarma, za coz je mu nas radiotechnicky 
prumysl nesmfrne vdeeny. ™^Praha. OK1FF 
vede stale v cele OKK 1960. Rika, ze uz DX 
nechce ani videt. Tohle je pry napinavejsi. 
Pardubice. Na zadost s. Frantiska Kallaye 
z Bratislavy o zaslam schematu televizoru 
,,Astra" z 29. VII. 1959 byl prave odeslan 


dopis, jimz se dementuje odpoved 1 z minule- 
ho roku „D6ie Vam sdelujeme, ze Vam ne- 
mfizeme dodati jakoukoliv technickou do- 
kumentaci" - a zasila se podrobne zapojeni 
v£etnS fidajfi o vinuti civek a transforma- 
toru. Dopis konci: ,,Rozhodli jsme se pri- 
kladat podrobnou dokumentaci ke vsem 
vyrobkum podle vzoru sovetskych zavodu, 
nebot to je soucast socialisticke sluzby spo- 
trebiteli. Je take dobre, kdyz zakaznik vi, 
co mu za jeho pen ize poskytujeme, a ne- 
musi kupovat zajice v pytli.“ - Znovu Praha. 
Jednani mezi vnitrnEm obchodem a Svaz- 
armem o zrizeni specializovanych prodejen, 
slouzicich vyhradne technickemu rozvoji, 
byia fispesne uzavrena. Prodejny budou ote- 
vreny k 1. dervnu v Praze, Brne, Bratislave 
a Kosicich, a dalsi rada prodejen radio- 
elektro bude udrzovat rozsireny sortiment 
modernEch soucasti. V prfpade potreby 
mohou prodavaci poskytnout kupujicim 
odbornou konsultaci nebo nabEdnout ze 
svych zasob nahradu.” 

PobouFen prijimac vypEnam. At mi nikdo 
nevyklada, ze tohle je prav6. To si asi nejaky 
spry mar, aby ho kontrolni sbor po poli 
honiti racil, dela z lidE k prvnEmu aprili 
sprfouchlata! 








Proud meridla odpovldajlcl pine' vy- 
chylce je v obouprlpadech / k m „ -5mA. 

Odpor pro „pfedpeti“ /b je pak dan 
pfibliznc vztahcm 

R . U U 

itb “ ~y— — -=- . pmjix* 

ib Jk max 

Pro zvolene rozsahy vychazejl odpory 
225 kQ a 90 kQ (/? 4 a R 5 ). 

Napeti zdroje ma priiny vliv na proud 
/b, tedy na presnost mereni, proto musl 
byt moznost kontroly jebo velikosti. 

Pro kompenzacm obvod plat! pod- 
mlnka, ze jebo odpor ma byt mnohem 
vets! nez odpor meridla, coz jc snadno 
splnitelnc. 

Rozsah kompenzace (4omp — 
-™ 10 pA -r 1 mA) odpovlda bezne se 
vyskytujlclm hodnotam zbytkoveho 
proudu A o'- 

Popis prlstroje 

Pfi navrhu pfistroje je treba uvazit 
jeste dais! okolnosti, ktere vedou k vy- 
slcdnemu zapojenf na obr. 3. 

Zdrojern proudu jsou dve ploche 
baterie 4,5 V, zapojene za sebou, 
z nichz jedna slouzl k mereni a druha 
napaji kompenzacnl obvod. Pfepnutlm 
preplnace P x ( p--n-p — n-p-ri) si 
vymenl funkce. Pri stisknuti tlacltka 
T x se men napeti te baterie, ktera 
prave napaji obvod tranzistoru. Prepl- 
nac P z ma ctyri polohy, a to: 

1) vypnuto, 

2) mereni 1 % 0 ', 

3) mereni 3 max: 250 (h = 20 fiA), 

4) mereni 3 max 100 (I b = 50 pA). 

Ve druhe poloze se merl zbytkovy 
proud kolektoru pri prerusenem obvodu 
haze miliampermetrem 1 mA. Ve tfetl 


a ctvrte poloze, kdy se provadl vlastni 
mefenl 3, je pripojen obvod pro vykom- 
penzova.nl h 0 ', Logaritmicky potencio- 
metr 0,5 MO je zapojen tak, ze pri ota- 
cenl vlevo odpor klesa. Tim se dosahne 
rovnomerne regulace v celem rozsahu 
/komp- 

Stisknutira tlacltka „ Beta '" se zvetsl 
rozsah miliampermetru na 5 mA pripo- 
jenlm bocnlku a soucasne se privede na 
bazi pfedpetl / b . Kontakty tlacltka je 
vhodn6 nastavit tak, aby se nejdflve 
pripojil bocnlk a potom teprve obvod 
baze. 

Odpor 500 11 (ff e ), umlsteny v pfi- 
vodu kolektoru, slouzl k ochrane mefi- 
dho obvodu v prlpade zkratu mezi 
elektrodami tranzistoru. tJbytek na 
tomto odporu pri mereni fi snizuje ko- 
lektorove napeti, vznikla chyba je vsak 
mala. 

Zkousenl diod pak vychazl takrka 
zadarmo. Pres odpor omezujlcl proud 
na maximalm vychylku meridla (slouzl 
soucasne ke kontrole napeti zdroje) se 
pripojl dioda a prepmacem P 1 se men! 
polarita zdroje. Merl se proudy diody 
a z mereni v obou polohach Ize vypocltat 
odpory diody v propustnem i zavernem 
smeru. Pri tom je treba si uvedomit, ze 
mereni v propustnem smeru se provadl 
pri proudu bllzkem 1 mA a pri mefenl 
zpetneho proudu je na diode napeti asi 
4,5 V_. 

Cejchovanl pfistroje pri uvadenl do 
chodu spoclva v nastavenl rozsahu mili¬ 
ampermetru 1 mA a 5 mA bocnlkem 
a v odmerenl odporu pro bazi (f? 4 
ai? 5 ). 

Post up pri mgfeni 

Tranzisiorp: 

1. Pfeplnac P, se nastavl do spravne 
polohy p-n-p nebo n-p-n. Pfi 
nespravndm prepojeni se tranzistor 
neposkodl, ale mefenl je chybne. 

2. Tlacltkem T 1 ,,P^droj si se kontroluje 
napeti baterie. Pina vychylka odpo¬ 
vlda napeti nove baterie 4,5 V. Na 
stupnici meridla je vyznaceno tole- 
rancnl pole pro 5% presnost mefenl. 

3. Pfeplnac P B se prepne do polohy 
„2ko /ff a merl se zbytkovy proud. 
Pfi tom plna vychylka meridla odpo¬ 
vlda proudu 1 mA. Zbytkovy proud 
ma byt co nejmensl. U prumernych 
tranzistoru se pohybujekolem 150u.A. 
Je-li vychylka vets! nez rozsah me- 
ridla, spojl se svorky B a E nakratko. 
Klesne-Ii nynl / kQ ' na malou hod- 
notu, je tranzistor pouzitelny, ale jen 
v obvodech s dobrou stabilizacl pra- 
covnlho bodu. Je-li J ko ' opet velky, 
je tranzistor vadny. 

4. Pfeplnac P 2 se prepne do polohy 
250 nebo 100 a potenciometrem se 
nastavl nulova vychylka. (Kompen¬ 
zace /to'). 



5. Pfi stisknuti tlacltka T 2 (Beta) se ode- 
cte na pflslusne stupnici meridla ze- 
silovacl cinitel tranzistoru. Prlpadny 
rozdll hod not 3,namerenych na obou 
rozsazlch, je zpusoben zakrivenlm 
charakteristiky tranzistoru. 

Pflklad mefenl tranzistoru 152NU70 

(: n-p~n ): 

V poloze o' byla vychylka 0,18 mA. 
tedy zbytkovy proud I k( f = 180 pA. 
V poloze 250 po nastavenl nuly a stisk¬ 
nuti tlacltka BETA byla vychylka 80 
dllku na stupnici do 250, tedy [i — 80. 
Protoze je to hodnota mens! nez druhy 
rozsah pro 3, Ize prepnout do polohy 
100 a vychylka 84 dllku na stupnici do 
100 oznacila 3 = 84. 

Diody: 

1. Pfeplnac P 2 se nastavl do polohy 
„Diody c ( je totozna s polohou /k 0 ') 
a odectou se vychylky odpovldajlcl 
obema poloham pfeplnace P l (pred- 
iil - zpetny proud). Rozdll vychylek 
je hrubym ukazatelem kvality diody, 
ale neodpovlda pomeru odporu v pro¬ 
pustnem a zavernem smeru. 

2. Pfi vypoctu odporu diody se postu- 
puje takto: Zmeri se zpetny proud i lt 
prednl proud i 2 a prednl proud pfi 
stisknuti tlacltka „£droj“ i :i . Rozsah 
miliampermetru je 1 mA. 

Pak plat! pro odpor v propus Inf m 
smeru: 


a odpor v zavernem smeru: 

R „„ Z3 ~7 . R 

H 

v nasem prlpade R -- 4,5 kQ (R 7 ). 









Priklad: 

Na diode 2NN40 bylo namereno 
it = 0,03 mA, = 0,90 mA, i 3 = 
= 0,96 mA. 

Dosazemm do vzorcu vyjde: 
i?pfed. = 300 Q, = 140 kO, 

Zkouseni vjtkonovych tranzistoru 

Popisovanv pristroj je urcen pro zkou- 
seni tranzistoru s malou kolektorovou 
ztratou (asi do 250 mW). U tranzistoru 
vykonovvch Ize merit jen zhytkovy 
proud, zatim co mereni jejich zesileni by 
bylo nutno provadet pfi proudech od- 
povidajicich jejich pracovm oblasti, tj, fa- 
du desetin amperu az amperu. Je zrejme, 
ze vestaverfo zdroje maleho prenosneho 
pristroj e tu nestaci. Proto take obvody 
pro mereni vykonovvch tranzistoru by- 
vaji napajeny z akumulatord nebo ze 
site. Presto vsak zkousec. dovoluje pros- 
tym zpusobem zjistit, je-Ii vykonovy 
tranzistor vadny, a to mcfcmm drah 
baze-emitor a baze-kolektor. Vyuiiva se 
toho, ze baze tranzistoru p-n-p se jevi 
jako katoda diody, merime-li bazi proti 
emitoru nebo proti kolektoru. Podobne 
u tranzistoru. typu n-p-n je baze spo- 
lecnou anodou died baze-emitor a baze- 
kolektor. Kvalita diod je urcitym infor- 
mativnim ukazatelem stavu tranzistoru. 

Pri zkouseni postupujeme tak, ze pri- 
pojime bazi tranzistoru na svorku ozna- 
cenou kladnym zname.nkern a merirne 
bazi proti emitoru a proti kolektoru 
jako diody. tj. predni a zpetny proud. 

Touto metodou Ize tez zjistit, jakeho 
druhu je neznAmy tranzistor ( p-n-p 
nebo n-p-n). Svorka oznacena klad¬ 
nym znamenkem je totiz urcena pro 
katodu diody a souhlasi-li udaj meridla 
s polohou pfepinace (tj. v poloze „Pfed. 
proud ff velka vychylka, v poloze „Zpet. 
proud ff mala vychylka), je tranzistor 
typu p-n-p. Je-li to naopak, jde 
o tranzistor n-p-n. 

Priklad: Vykonovy tranzistor' Il3t, 
me?enV nvedenym zpdsobem, vykAzal na 
draze baze-emitor pred. proud 0,95 mA, 
zpet. proud 0,05 mA, na draze baze- 
kolektor pr. proud 0,95 mA, zpet. proud 
0,08 mA, je tedy typu p-n-p. Pri mefeni 
zbytkoveho proud it bylo zjisteno 1\N = 
= 0,62 mA. 

Konstrukce 

Pristroj je usporadan na kovovem pa- 
nelu 150 x 210 mm, tvoficim predni 
stenu drevene skrihky, v mi jsou umis- 
teny baterie. Bylo pouzito beznych sou- 
castek, jejichz rozlozem ukazuji foto- 
grade. 

Obvod je velmi jednoduchy, sestavenf 
i uvedeni do chodu necini potizi a vy- 
sledkem je uziteeny pristroj, ktery pro- 
kaze cennC sluzby. 

Liter alum: 

J. T. Frye: Five New Transistor Checkers. 
Radio-Electronics 1958 Ms. 3, str. 47. 

* * * 

Tranzistor, ktery se uz dostal ze stavu 
laboratornich pokusu, je dnes pouzivan 
nejen v elektronice jako nahrada elekt- 
ronky, ale vnikl i do oblasti silnoproude 
elektrotechniky, kde se s tlspechem po- 
uziva v ruznych automatlkach, 

Z prednosti, jez ma tranzistor proti 
elektronce, je treba zvlaste vyzvednout 
jeho tenfof neomezenou zivotnost a jest- 
lize elektronika v silnoproudu ma jeste, 
byt’ bezduvodne. sve odpurce, i ti radi 
sahnou po tranzistorovych pristrojich, 


u nichz neni treba se obavat prepaleni 
zhaviciho vlakna a tim docasn6ho vy- 
razeni zafizeni, coz v jistych provozech 
muze mit vazne dusledky, 

Pristroj, se kterym se v dalsim sezna- 
mite,zabranuje vaznym, casto i smr ti kon- 
cicim nehodam, a proto se hodi na vsech 
tech mistech, kde je moznost nebezpec- 
nych zkratu na kostru. 

O fyziologickych ucincich elektricke- 
ho proudu je znamo, ze nad jistou in~ 
tenzitu vyvolava u cloveka kfece. To se 
muze rozsifit i na srdee a zpusobit tak 
i smrt zasazeneho. 

O tom, kdy se napeti stava nebezpec- 
nym, nejsou jednotne nazory. Podle 
jednech je touto hranici 65 V, podle 
dmhych jen 42 V a jini uvadeji 24 V. 
Vsichni se vsak shoduji v tom, ze ne- 
bezpeci nevyvstane tehdy, jest] ize doba 
pruchodu proudu telem je kratsi 0,1 
vtefiny, protoze v tomto pripade ne- 
vznikne skodlivy licinek. 

K pfedejiti tomuto nebezpeci zkon- 
struoval mad’arsky podnik BANyAVILL 
ochrannf jistic, v nemz je pouzito tran¬ 
zistoru nebo elektronky. Obrazek ukazuje 
zapojeni pristroje a chraneneho stroje. 
Stroj G. ktery ma byt chranen,je uzem- 
nen; mezi kostru stroje a pomocne 
uzemneni Uz)t zapojen obvod tranzis¬ 
toru. Ve vystupnim obvodu tranzistoru 
je magneticke rele MR, ktere ma pre- 
pinaci kontakt. Jestlize se mezi kostrou 
stroje a zemi objevi byt’ i male napeti, 
bdze tranzistoru dostane fidici napeti 
a proud kolektoru se zmenf; magneticke 
re!6 MR se nabudi a jeho kontakty vy- 
budi stykac, ktery od site vadny stroj 
odpoji. Druhy dotyk rele muze sou- 
casne sepnout signalizacni zafizeni, na 
priklad zvonek nebo zarovku, a tak 
muze hi as it zvukovym nebo svetelnym 
znamenim poruchu. 

Napeti, ktere ridi tranzistor. je velmi 
male, v kazdem pripade je pod hranici 
nebezpeci. Rele vyrabene pro tyto ucely 
spina pri 15 V. Pfi budlcim napeti je 
proud tekouci mezi bazi tranzistoru a 
jeho emitorem asi 80 mA, coz pri po- 
uzitdm napeti je take pod hranici, kdy 
proud se stava nebezpecnym. I kdyz 
proud nemuze prochazet telem ohro- 
zene osoby, je treba jej udrzovat podle 
moznosti na iuzkych bodnotach, aby 
rele v kazdem pripade reagovalo drive, 
nez by proud dosahl nebezpecne veli- 
kosti. Kdyz se nekdo v tomto pripade 
dotkne porouchaneho stroje, jednak 
nemuze byt zasazen proudem o nebez- 
pecnem napeti, jednak jeho telem ne¬ 
muze prochazet nebezpecny proud, pro¬ 
toze relejiz drive proud vypnulo. 

Tranzistor napaji maly transforma- 
tor, jehoz sekundarni napeti usmernu- 
jeme selenovym usmernovacem a filtru- 
jeme kondenzatorem. V pristroji po- 
uzivany tranzistor je mad'arske vyroby 
Tungsram PSA, 

Je pravdepodobne, ze jeste na mnoha 
jinych mistech je v silnoproude elektro- 
technice mozne tranzistor s uspechem 



pouzit, zvlaste az budou k dispozici 
i tranzistory o vetsich vykonech. 

Radio technika 8/59 

Jak zbavit izoiace tenky dratek 

Pfi vyrobe amatCrskych tranzistoro- 
vy.ch prijimacu i jinych zafizeni se 
casto setkavame s nutnosti vyrobit si 
prislusne civky sami. A tu vyvstane 
problem, o kterem se casto psalo, ale 
ktery nebyl dosud uspokojive pro ama¬ 
tory vydesen, totiz odizolovani vysoko- 
frekveneniho kabliku a slabych smalto- 
vanych dratu. 

Zpusob, ke kteremu jsem po cetnych 
zkouskach dospel, spolehlive ocisti od 
izoiace jak vf kablik, tak i drat 0,06 mm. 
Potrebny nastroj snadno vyrobime za 



nekolik minut. Dva silnejsi izolovane 
draty spojime k sobe (napf. izolacni 
paskou), jedny konce upravime do po- 
doby vidlice, druhe zbavime izoiace 
asi v deice 6—8 cm a stocime do spiraly 
na kulatince 0 4 mm pro nasunud ba- 
nanku privodni snury. Na vidlici obna- 
zime tez kousky vodicu, mezi ktere 
napneme primy odporovy drat 0 asi 
0,5 mm o d61ce 3 cm. Na nej navijime 
konec vodice, ktery chceme odizolovat, 
Pripojime na trafo 2—3 V (napeti vy- 
zkousime), odporovy drat musi zhavit 
do temne cervena. Cekame, az se pro- 
zhavi i navinuty vodic a redukujeme 
v lihu, ktery mame v plocbe nevodive 
misce. Opakujeme podle potreby, az se 
objevi holA cervenava med. 

Takto Ize odizolovat i velmi kratky 
konec, aniz bychom poskodili civku. 
Pfi tom muzeme civku pfichytit pfimo 
na pripravek gumickou. Odizolovany 
konec vodice lehce stahneme s odporo- 
v6ho dratu a ocinujeme. 

Vaclav Stary 

•k *k 

Americka firrna Raytheon oznamila, 
ze v jejich laboratofich vakuove techni- 
ky byl vyvinut novy element k buzeni 
velmi vysokych kmitoctu. Novy genera¬ 
tor dostal nazev amplitron. Ve zprave se 
rika, ze pornoci amplitronu je mozno 
pfimo pfevadet stfidavy proud (napf. 
proud z elektricke site) na kmity velmi 
vysokeho kmitoctu, Ucinnost pristroje 
pritom dosahuje 80 %. Nepatrny ztra- 
tovy vykon znacne usnadhuje chlazeni 
elektronky. 

VysokA ucinnost a male ztraty, jak 
tvrdi firma, budou mod uvest v zivot 
davny sen vyzkumniku - bezdratovy 
prenos elektricke energie. 

Podrobnosti o konstrukei elektronky 
firma neuvadi. 

Podle Radio-Electronics -nc- 
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JHIIIATUMf 
m OJITl KONDDNZiTOB 

J. Kozier - K. Novak 

Od doby, kdy se na nasem trhu zatim k dostani 

objevily tranzistory, den ze dne stoupa v nasich obcho- 

pocet nadsencu touzicich postavit si dech. 
vlastnorucne miniaturni „kapesnf c ra- NekteK amateri 
diopnjimac.Jednouzezakladnkhfunkc- si vyrabeji ladid 

nich radiosoucasti kazdiho prijimace je dualy spojenim 

ladid kondenzator - pokud se ovsem dvou zpetnova- 

nerozhodneme pro pfijmiac pevne na- zebnich konden- 

ladeny na jednu, dve nebo maximalne zatoru Jiskra (viz 

tri stanice volitelnd prepinacem, nebo AR 1/1960). 
pro ladeni zmenou indukcnosti. To vsak Nam se toto re- 
neni zvlast’ u viceobvodoveho prijimace seni nelibilo, pro- 

nebo superhetu snadnou zalezkosti. toze takovf kon- 

Kde ale vzit ladici kondenzator, ktery denzator nevyni- 

by alcspon castecne zasluhoval nazvu ka technickou ele- 



miniaturnf a nebyl x-krat objemnejsi 
nez vsechny ostatni dily prijimace 
i s baterii dohromady ? 

Vzhledem k tomu, ze ladene obvody 
u tranzistorovycli prijimaM byvaji jiz 
v dusledku maleho vstupniho odporu 
tranzistoru znacne tlumeny, muzeme 
bez obav pouzit k ladeni kondenzatoru 
s kvalitnim pevnym dielektrikem (troli- 
tul, styroflex atd.) misto kondenzatoru 
vzduchoviho. Pokud se spokojime s pri- 
jimacem s jednim ladenym obvodem, 
muzeme pouzit zpetnovazebniho kon¬ 
denzatoru Jiskra, ktery sice neni pro 
tento ufiel nejvhodnejsi a neni ani dost 
miniatumf, ale je bezne k dostani. 
Obycejne je vsak treba upravit ulozeni 
viklavi osy a nespolehlivy kontakt 
rotoru zlepsit spiralkou z vodice. 

HorSi je to v pripade, ze se rozhod- 
nerae pro stavbu superhetu a potrebu- 
jeme kondenzator alespon dvojity s do- 
statecne pfesnym soubehem. NaS pru- 
mysl vyrabi jiz takovy kondenzator 
pro prijimac T 60. Protoze ma vzdu- 
chovd dielektrikum, je velmi kvalitni, 
ale proto takd ne nejmensi a pak - neni 


ganci a oba dily 

nemaji nikdy tak presny soubeh, aby 
to nebylo na ujmu vykonu prijimace. 

Pokusili jsme se proto vyrobit takovy 
kondenzator amatbrsky. Prvni kus ne- 
dopadl nejlepe. Po odstraneni konstrukc- 
nich nedostatku a vyregenf technologie 
vhodnc pro amaterskou vyrobu poda- 
rily se nam skutecne hczkii vyrobky, 
ktere jiz bezvadne chodi v tranzistoro- 
vem superhetu. 

Technickd data 

Vnejsi rozmery 30 x 30 x 29 mm. 
Kapacita 2 X 450 pF, 

Technicky popis 

Cely kondenzator je rozebiratelny 
(sroubovi spoje), 6ela jsou zhotovena 
z plexitu tloustky 3 mm a spojena v ro- 
zich ctyrmi rozpernymi srouby, kteri 
jsou nosnou konstrukci statoru. Statoro- 
v£ i rotorove plechy jsou zhotoveny 
z mosazneho plechu 0,2 mm. Statoro- 
v^ch plechu je celkem 2x7, rotorovych 
2x8 kusu. Statorove plechy kazdiho 


kondenzatoru jsou drzeny vzdy jen 
v jed^om bode rozpernym groubem, 
Mezera mezi nimi je vymezena dvema 
distancnimi podlozkami ze stcjmiho 
plechu, z jakeho jsou zhotoveny statory 
(2 x 0,2 _ mm). Upevneni staiorovych 
plechu jen v jednom bode je funkcne 
velmi dulezite. Pri pripadnych malych 
nepresnostech v rovnobeznosti jednot- 
li'N'ch desek (a ty nikdy nemuzeme vy- 
loucit) se totiz statorov^ desky prizpu- 
sobf rotorovym a nedojde k poskozeni 
tenkeho dielektrika. Ze stejneho diivodu 
je take proveden tvar rotoru tak, aby 
pii jeho vytoceni na minimdlni kapa- 
citu zustala jegte mala cist zasunuta .ve 
statoru. Rotorove plechy jsou navleceny 
na osu a stazeny matkou. Mezery mezi 
nimi jsou opet vymezeny podlozkami. 
Rotorovd plechy a distanini podlozky 
jsou opet z mosazneho plechu sily 
0,2 mm. 

Mezi kazdou rotorovou a statorovou 
deskou vznikne pri zavrenem konden- 
zitoru mezera 0,1 mm. Do kazdi me¬ 
zery jsou volne vlozeny dve kruhove 




















styroflexove folie dielektrika, kazda sil- 
na 0,03 mm. 

Oba kondenzatory, tj, jejich stato- 
rove i rotorove desky, jsou vuci sobe 
pootoceny o 180°, cimz se vylouci 
vzajemne kapacity obou dilu a zmensi 
pocatecni kapacity. Krajni rotorove 
desky jsou radialne pronznuty, aby 
bylo mozno jejich prihybamni vyrovnat 
pripadny nesoubeh kapacit. 

Pro usnadneni montaze jsou v roto- 
rovych i statorovych deskach a obou 
celech vyvrtany otvory o 0 1,1 mm, ve 
foliich dielektrika o 0 1,3 mm pro 
montazni trny, kter£ zajisti presnb usta- 
veni vsech dilu pH montdzi. Po dotazeni 
vsech matic se trny vyjmou. 

Osa rotoru je axialne pritlacovana 
k predmmu lozisku plochym perkem, 
pfipevnenym dvema sroubky na zad- 
nim cele. Toto perko tvori soucasne 
tree! kontakt rotoru. 

Na zadnim tele jsou take dva stlaco- 


vaci trimry. Jedna elektroda kazdeho 
trimru je ze slabt medene folie a je 
prilepena na zadni celo a spojena s tfe- 
cim kontaktem rotoru. Druha elektroda 
je z tvrdeho mosazneho plechu 0,2 mm 
silneho. Jednim rohem je pritazena ma- 
tici toho rozperneho sroubu, na nemz 
je prislusny stator, k zadnimu celu, 
Druhy konec elektrody je vyhnut a pfi- 
tlacovan pfi dolaclovani sroubem k zad¬ 
nimu celu na elektrodu spojenou s roto- 
rem. Mezi obema elektrodami je opet 
kousek folie ze styroflexu 0,03 mm. 

V^roba 

K v^robe je treba krome bezneho na- 
radi soustruh a alespoh rucni vrtacka, 
Soustruzene dily, jichz ostatne neni 
mnoho, muzeme si pripadne dat zho- 
tovit. 

Nejprve zhotovime si nezbytne nutne 
vrtaci a pilovad pripravky a soucasne 
obe hlavni cela. 

Cela - detail (1), (2) po 1 kuse vyrfz- 
neme a vypilujeme z plexitu sily 3 mm. 
Je treba presne dodrzet pravouhlost 
bran a souosost strednich otvoru. Ne¬ 
vrtame zatim otvory oznacene I, II, 
III, IV, V, VI. Pfipravek pro vyrobu 
statoru - detail (3) - 2 kusy, vyfizneme 
a vypilujeme z oceloveho plechu sily 
3 mm. Dbame, aby pfi polozeni pfi- 
pravku na cela detail (1), (2) byl otvor 
o 0 10 presne souosy se strednimi 

otvory v celech a sikmo seriznute hrany 
se kryly s hranami cel (obr. 7). Nevrtame 
zatim otvory oznacene I, II. Pfipravek 
pro vyrobu rotoru - detail (4) - 2 kusy 
vyfizneme a vypilujeme z occlovcho 
plechu asi 3 mm silntho. Nevrtame za¬ 
tim otvor oznaceny I. 

Pfipravek pro vyrobu dielektrika — 
detail (5) - 2 kusy vytocime z plechu sily 
3 mm. Nevrtame zatim otvory oznacene 
I, III. Fomocny trn - detail (6) - 1 kus, 
vytocime z oceli. 

Hotovym trnem stahneme vyrobena 
cela a pripravky podle obr. 7. 

Vrtakem o 0 1,1 mm vyvrtame pres¬ 



ne kolmo otvor I vsemi dily a vrtakem 
o 0 2,1 ram otvor II. Pak detail (3) a 
(4) otocime pfesne o 180° vuci detailu 
(1), (2) a (5), do kterych v^rt&me podle 
detailu (3) a (4) otvory III, IV. Pote 
detail (3) otocime o 90° a vyvrtame 
podle nej otvor V do det. (1), (2) a po 
dalsim otoceni o 180° otvor VI. 

Po rozcbrani dokoncime det. (1) tim, 
ze otvory v rozich zvetsime na 0 2,6 mm. 
Do otvoru v rozich det. (2) vyfizneme 
zavit M2,6. Det. (3) dokoncime podle 
obr. 8 odfiznutim jedne cdsti a zvetse- 
nim otvoru o 0 2,1 mm na 0 2,6 mm. 
Detail (5) dokondme zvetsenim otvoru 
o 0 1,1 na 0 1,3 mm. 

Pfi zvetsovhni otvoru ve vsech dilech 
dbame na to, aby se nim neposunul 
stred otvoru. 

Tim mame nejhorsi praci za sebou a 
muzeme se dat do vyrohy jednotlivych 
detailu. 
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Statorove desky - 16 ks (2 rezervni). 

Z mosazneho nebo medeneho plechu 
sily 0,2 mm, rovneho a hladkeho na- 
strihame 16 ks 31x31 mm. Sevreme 
je spolu s pripravkem (8) do sveraku a 
vyvrtame otvor o 0 2,6 mm, a otvor 
o 0 1,1 mm. Dvema sroubky stahneme 
pak plechy mezi obe pulky pripravku 
a opilujeme podle neho vnejst tvar. Pote 
jednotlive plechy rozebereme a jemnym 
pilnikem odhrotujeme jejich hrany. Pak 
plechy opet slozime do pripravku, stah- 
neme sroubky a vyzihame do tmave cer- 
vencho zaru, aby se dokonale vyrovnaly. 

Rotorove desky — 18 ks (2 rezervni). 

Vyrobime je ze stejneho materialu a 
stejnym zpusobem podle pripravku (4). 
Ctyri z nich nafizneme podle vykresu 
sestavy. Rezeme mezi dvema kousky 
pertinaxu stejneho tvaru jako desky. 

Didektrikum — 56 kusu. Z neposkozene 
styroflexove folie sily 0,03 mm nastiiha- 
me ctverecky 30x30 mm. PoskIadan6 
na sebe sevreme do pripravku detail (5) 
a ostrym vrtakem vyvrtame vsechny tri 
otvory. Pripravek s foliemi stahneme 
sroubkem, pak podle pripravku ostrym 
nozem ua soustruhu stocime. 

Distancni podlozky - detail (9) - 
28 ks a detail (110) 24 kusu, vyrobime 
ze stejneho materialu jako rotorove a 
statorove plechy provrtanim nastriha- 
nych ctverecku a pretocemm vnejriho 
prumeru spolecne na tmu. 

Osu rotoru - detail (10) - 1 kus vy¬ 
tocime z mosazi; omezovaci vacku vy- 
pilujeme. Pfedni lozisko - detail (11) 
1 kus vytocime z mekke oceli, vyvrtame 
otvor pro omezovaci kolicek, ktery do 
loziska zanytujeme. 

Rozperne srouby, detail (12) - 4 kusy 
vytocime z mosazi. 

Rozperny krouzek, detail (13) - 1 kus 
vytocime z mosazi. 


Maticky, detail (14) - 1 kus, detail 
(15) - 9 kusu, detail (16) - 1 kus vyto¬ 
cime z mosazi. 

Perko - detail (17) - 1 kus vyrobime 
z tvrde perove bronzi, nebo mosazi 
sily 0,3 mm. Elektrody stlacovaciho 
trimru, detail (18) 2 kusy, vystrihneme 
z medene fbiie sily 0,1, detail (19) - 
2 kusy z tvrdeho mosazneho nebo 
bronzoveho plechu sily 0.2. 

Montaz 

Pfedni lozisko - detail (II) natlacime 
do predniho cela, do loziska nasuneme 
osu detail (10), kterou jemne nama- 
zeme v miste treni v lozisku vazelinou. 
Sroubkem M2,6 pritahneme k ose 
kotoucek z pertinaxu 0 30 mm X 3 mm 
(ovladaci knoflik). Do otvoru v rozich 
predniho cela nasroubujeme rozperne 
srouby detail (12). Do dvou pomocnych 
otvoru v pfednim cele zasuneme 2 mon- 
tazni trny - spiralove vrtaky 0 1,1. Na 
osu a jeden trn nasuneme prvni, roz- 
riznutj rotorovy plech, na nej 2 distanc¬ 
ni podlozky a 2 kotouce dielektrika. 
Na pfislusny rozperny sroub a stejny 
pomocny trn nasuneme statorovy plech 
a na nej 2 distancni podlozky. Na osu 
nasuneme dalsi 2 kotouce dielektrika, 
druhy rotorovy plech atd. Po dokonccni 
prvniho kondenzatoru nasunutim po- 
siedniho rozriznuteho plechu nasuneme 
na osu rozperny krouzek detail (13) 
a montujeme druhy kondenzdtor, oto- 
ceny vuci prvnimu o 180°. Nakonec 
nasroubujeme na osu maticku M4 a na 
rozperne srouby maticky M2,6. Na 
ty nesmime zapomenout ani pied 
montazi druheho statoru a pripadne 
dalsimi upevnime na rozperne srouby 
pajeci ocka pro pripevneni kondenza¬ 
toru na kostru. Nakonec nasuneme 
zadni celo a opet nasroubujeme ctyri ma¬ 
ticky M2,6. Vsechny maticky M2,6 


nechame vsak volne a nejprve dotahne- 
me malym klicem maticku M4 na ose 
rotoru. Teprve pak stahneme prvni 
stator a po nem. druhy, pri cemi dota- 
hujeme obe maticky tak, aby druhy 
stator byl spravne posunut vuci prislus- 
nemu rotoru. Nakonec pfitahneme zad¬ 
ni celo, na ne treci pero a vytahneme 
pomocne montaz ni trny. Malym srou- 
bovakem dodatecne vyrovname plechy 
tak, aby byly rovnobezne a pH prota- 
ceni kondenzatoru vznikalo minimalni 
treni. Celou montaz dokoncime smon- 
tovanim trimru podle vykresu sestavy. 
Soubeh obou kondenzatoru prihyba- 
nim krajnich rotorovych plechu vyrov¬ 
name az v hotovem prijimaci. Tak se 
podari dosahnout soubehu nejen ve 
tfech bodech, ale po celem rozsahu. 

Protoze kazdy nesezene material po- 
trebnych rozmeru, uvadime jeste vzo- 
rec pro vypocet kapacity otocneho 
kondenzatoru. 


Kapacita zavreneho kondenzatoru 


C = 0,0885 (n— 1) . -=- - -_ 

dp s (o?c— dp) 

kapacita (pF) 
plocha 1 desky (cm 2 


vzdalenost mezi deskami (cm) 
tloust’ka dielektrika (cm) 
dielektricka konstanta materia¬ 
lu dielektrika 

n = celkovy poket desek kondenzatoru 
Konstrukci je pak mozno prizpusobit 
ziskanemu materialu. Jako dielektrika 
je mozno pouzit styroflexu, trolitulu 
apod, Dielektrickou konstantu vyhleda- 
me v tabulkach. Pri pouziti silnejsi 
folie muzeme vkladat vzdy jen jeden 
kotouc mezi dva plechy. 

Uvedenym technologickym zpusobem 
lze bez zvlastnich potizi vyrobit kon- 
denzatory i daleko mensich rozmeru 
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Pozorujeme-li vyvoj televizni techniky 
ve svetovem mefitku, zjist’ujeme, ze se 
objevila rada novych obvodh i konstruk- 
cnich a vzhledovych tiprav, ktere vyraz- 
ne odlisuji dnesni televizni pHjmiac od 
televizoru, vyraben^chjeste pred nekoli- 
ka lety. Soueasne pozorujeme, jak tyto 
novesmerykonstrukce ovlivnuji i zpusob 
propagace cizich televiznich prijiniacb. 
Ve firemni dokumentaci se setkavame 
s takovou spoustou novych vyrazu, ze 
nekdy pracovnici zasveceni do televizni 
techniky nevedi na prvni pohled presne, 
o jak6 zapojeni nebo obvod jde. Tento 
zpusob reklamy je provaden zamerne, 
aby pokud mozno dezorientoval kupu- 
jictho a vyvolaval u nebo dojem, ze nove 
pristroje se podstatne lisi od starsich 
vyrobku. 

To ovsem neznamena, ze nemame 
klast urcite, jasne vyhranene technicke 
pozadavky na pristroje, ktere jsou na 
trhu nabizeny. Abychom si tyto poza¬ 
davky mohli upfesnit a prizpusobit dnes- 
nimu stavu techniky, probereme pokud 


IQj 


mozno prehlednou formou vsechny nove 
konstrukcni smery a nove obvody, ktere 
predstavuji opravdovy pokrok, 

Jednim z novych smeru je neustale se 
rozrustajid a rozsifujici pocet tiprav, 
umoznujicich automat i eke ovladani pfi- 
jimace. Tak se setkavame dnes s televiz- 
nimi prijimaci, o kterych vyrobce tvrdi, 
ze jsou vybaveriy patnacti automaticky 
fizenymi obvody: 1. automatickou vol- 
bou kanalu, 2 r automatickym vylade- 
mm oscilatoru, 3. automatickou regulaci 
kontrastu, 4. automatickou fadkovou 
synchronizaci, 5. automatickou obrazo- 
vou synchronizaci, 6. automatickym 
udrzovanim sire obrazu, 7. automatic¬ 
kou stabilizaci vysky obrazu, 8. auto¬ 
matickou regulaci vysokeho napdi, 9. 
automatickym udrzovanim urovne cer- 
ne (udrzovanim stejnosmerne slozky), 
10. automatickou regulaci jasu, 11. 
automatickym v>'klicovavanim poruch, 
12. automatickym rizenim zesileni, 13. 
automatickym potlacovanim sviticiho 
bodu, 14. automatickym potlacovanim 
radkoveho zpetneho behu, 15. automa¬ 
tickym potlacenim bruceni prijimace 
behem nabehove doby. 


Arnost Lavante 


Pri procitani lohoto vyctu automa- 
tickych obvodu se pozorny ctenar mozna 
zarazi nad tim, ze nektere obvody, ktere 
jsou jiz dlouho v praxi uzivany, se zde 
objevuji jako obvody s automatickou 
cinnosti (napf, potlacovani radkovych 
zpetnych behu). Vyplyva to z toho, ze 
uvedeny vycet obvodu byl prevzat z h- 
remniho reklamniho letaku. Z technic- 
kelio hlediska je mozno pokrokov^ a 
tecbnicky zduvodnene obvody shrnout 
zhruba do peti velkych skupin: 

1. Autoraaticke rizeni jasu v zavislosti 
na osvetleni mistnosti, automaticka 
regulace zesileni, pripadne rizeni 
kontrastu nezavisle na obrazovem 
obsahu. 

2. Automaticka volba kanalu, automa- 
ticke ladeni, nova provedeni kanalo- 
vych voliefi, nov6 elektronky atd. 

3. Upravy, ktere maji za ucel zlepseni 
synchronizace. 

4. Obvody, ktere automaticky udrzuji 
stal6: vysoke napeti pro obrazovku, 
rozmer obrazu a spolu s mm i za- 
ostreni paprsku, 

5. Nove obvody spojene s prechodem na 
vetsi vychylovaci uhel (110°) u obra- 
zovek. 

Vratine se k obvodum skupiny prve. 
Zakladnim v teto skupine je obvod pro 
takzvane klicovane fizeni zisku (klico- 
vane automatiky). Zjednodusene zapo¬ 
jeni obvodu pro klicovanou automatiku 
je uvedeno na obr. 1. Uziva se vetsinou 






elektronky s pokud mozno rovnou cha- 
rakteristikou. V zapojenl je znAzomAna 
pentoda, avsak je zcela dobfe moinA 
pouzlt i triody. DAje se tak zhusta pouH- 
tim triodovA AAsti elektronky PCL84. 
V zapojenl na obr. 1 se pHvAdl na mfiz- 
ku nebo na katodu elektronky AAst obra¬ 
zovAho signAlu za detektorem. Ovlada-li 
signal Hdid mrlzku, jak je uvedeno na 
obr, 1, musi mlt klaonou polaritu (syn- 
chronizaAni pulsy jsou kladnA a obra- 
zova modulace zApomA). Anoda pen- 
tody se pfipojuje na odbocku vinuti 
fAdkovAho transformatoru. Z fadkoveho 
stupnA dostAvA elektronka kladnA 
pulsy. Pracovnl bod elektronky je na- 
staven tak, aby se elektronka otevirala 
pouze tehdy, kdyi je kladnA napAti jak 
na anodA, tak i na mHice. Pracovnl bod 
je volen tak, it elektronka zfistAvA za~ 
vfm&> kdyz je kladnA napAti pouze na 
jednA z uvedenych elektrod. Signal, pfi- 
vAdAir^ na mfifku elektronky, obsahuje 
silnA radkove synchronizaAni pulsy. 
Pokud je pfijimaA zasynchronizovan, 
jsou napAfovA pulsy na anodA elektronky 
vefizi s napAtovymi pulsy (synchroni- 
zaAmmi pulsy), pHvAdAnyTrn na rafiz- 
ku elektronky. Jakmile jsou soucasnA 
pfivedena obA dilAi napAti, oteviri se 
pentoda a anodov^ proud vybljl kon¬ 
denzator C\. Na tomto kondenzAtaru 
pak vznika zApomA napeti, kterA se uzivA 
k Hzeni mf a vf s tup Ail. Anoda pentody 
nedostAvi pH tom AAdnA jinA napAti, nef 
napAfovA pulsy, pfivAdAnA pfes oddAlo- 
vaci kondenzator z fAdkovAho konco- 
veho stupnA. 

UvedenA zapojenl je samozfejmA jen 
principiAlni. V praxi se uiiva v obvodu 
ruznych obmAn, z nichf jedna je uvede- 
na na obr. 2. Na tomto obrAzku vycbA- 
zlme z detektoru mf signalu, osazenAho 
krystalovou diodou. Demodulovany ob- 
razovy signal se objevuje na pracovnlm 
odporu diody 4k7. ModulaAm signal se 
pKvAdi z tohoto odporu pfes korekAni 
clvku na mfizku prvniho stupnA obra¬ 
zovAho zesilovaAe. Katodovy odpor tAto 
elektronky je spoleAn^ i pro elektronku, 
vytvAfejid automatickA pfedpAti. Tim 
se obrazov^ signal dostava na katodu 
elektronky pro vytvafeni pfedpAti. Po- 
larita obrazovAho signalu je takovA, it 
synchronizaAm pulsy jsou zApomA. 
Anoda pfedpAfovA elektronky je pfes 
kondenzAtor pfipojena k fadkovAmu 
rozkladu, odkud dostAvA pHslu3nA na- 
pAfove pulsy. 

Jakmile jepHjimaA zasynchronizovAn, 
objevuji se kladnA napAfovA SpiAky na 
anodA pfedpAfove elektronky vc stejny 
okamHk jako zApomA synchronizaAni 
pulsy na katodA obrazovAho zesilovaAe. 
ZApomA napAti na katodA znamenA totAA 
jako kladnA napeti na mflzce. Elektron¬ 
ka je tedy synchronizaAnlmi pulsy ote- 
virana a protAka anodovf proud, Prti- 
tokem anodovAho proudu se kondenza¬ 
tor 10k v anodA elektronky nabiji na 
zApomou hodnotu, kterA je zAvislA na 


velikosti anodovAho proudu. Pokud je 
signAl silny, vytvAH se vysokA pfedpAti. 
Jakmile signAl z detektoru zeslabne, je 
zApomA pfedpeti menS. FfedpAtim se 
Hdi zisk mf a vf stupnA a dm se ampli- 
tuda signilu na detektoru vyrovnava na 
pAvodnl hodnotu. Pomocnym zapomym 
predpetim na mHAce pfedpefovA elek¬ 
tronky je moinA nastavit pracovnl bod 
regulaAniho stupnA tak, aby odpovidal 
mistnlm pod mln ka m . Toto pfedpAtf se 
nastavuje tak, aby pii nejsilnejSim pfijl- 
TnanAm signAlu bylo napAti obrazovA 
modulace na pracovnlm odporu detekAnl 
diody cca 2,5 Vs. 

Pomoci takto upravenAho obvodu nenl 
obtlinA dosihnout regulaAnich napAti 
—60 V i vice. Aby se v3ak co nejvioe 
vyuAily dobrA SumovA vlastnosti moder- 
nich kanAlovych voliAA, osazenych elek- 
tronkami PCC84 nebo dokonce PCG88, 
je zApornA pfedpAti, kter^m se tyto stup¬ 
nA Hdi, zpoidbvano. Pomoci zpoidAnl 
se udrzuje pfedpAti vysokofrekvenAniho 



Obr. 2. 

zesilovaAe blizkA nule, pokud pfijiman^ 
signal nepfesAhne pfedem zvolenou, po¬ 
rn AmA vysokou uroveb signalu, PfijiinaA 
zAstava ve svA vstupnl AAati velmi citlivy 
pro slabA signAly. Gitlivost vf stupnA se 
sniiuje teprve tehdy, kdy£ uroven. sig- 
nAlu dostateAnA vzroste. Pro zpoA<IovAni 
se uiivA vAtHnou diody, tak jak ji vidime 
zapojenou na obr. 3. ZApomA Hdid na¬ 
pAti vznikA na odporech R u f?, a R t . Pro 
mf zesilovaAe se Hdid napAti odebirA 
z odporA /?, a JS,. VysokofrckvenAni ze- 
silovaA je pfipojen pouze na odpor R 3 , 
ze kterAho by za obvykiych okolnosti 
dostAval ponAkud nizH zdporne pfed¬ 
pAti nez mf stupnA. Avfetk paralelnA 
k odpom je pfipojena dioda, jejH 
anoda je pfes velkf odpor R* pfipojena 
na kladnA napAjed napAti, Tlm se obje¬ 
vuje v bodA A na odpom R t urAitA klad¬ 
nA napAti, kterA zpAsobi, fe dioda je vo- 
divA. Otevfenim diody je ale bod A 
pfipojen prakticky nakrAUto (pfes maly 
vnitfni odpor vodivA diody) na zera. 
Vf dll tedy nedoetAvA AAdne pfedpAti. 
Teprve kdyz zApomA napAti na odporu 
R 3 pfekona kladnA napAti v bodA A, 
se dioda uzavirA. PH uzavfenA diodA 
stoupA jeji vnitfni odpor a tak se v bodA 
A vytvAH zApomA pfedpAti, kterA Hdi 
zisk vf dilu. Mez ifrckvenAnl elektronky 
nejsou touto regulaAni cinnostf diody 
ovlivnAny a dostAvaji neustAle pine H- 
dici pfedpAti. TakA toto zapojenl vyka- 
zuje celou fadu obmAn, v zAsadA v§ak 
jde vfdy o jedno a totAA zAkladni za- 
pojeni. 

Neni bez zajimavosti, ze se u nAkte- 
rych pfijimaAA v posledni dobA setkA- 


vame znovu s flzenim mf a vf stupAA 
napetim, odvozenym ze stfedni hodnoty 
Sti na pracovnlm odpom obrazo- 
j demodulAtoru. Jedno takovA zapo- 
jeni je uvedeno na obr. 4. Ridici napAti 
pro Hzeni zisku mf Aasti je odebirano, 
jak jsme jiA podotkli, z pracovniho od¬ 
pom obrazovAho detektoru. Vysoko- 
frekvenAni dil naproti tomu dostava 
pfedpAti ze zvlAStniho SpiAkoveho detek¬ 
toru. CAst zApomAho napAti, kterA se 
objevuje na mHAce koncove elektronky 
fAdkovAho rozkladu PL36, se kombinuje 
s kladn^m napAtim. Toto kladnA napAti 
se snlmA z napAtevAho dAliAe, tvofenAho 
regulAtorem kontrastu a oddAlovacim 
odporem, pHpojenym na kladnou napA- 
jecl vAtcv. Pokud je regulAtor kontrastu 
v poloze minimalniho kontrastu, tj. 
ikud je bAAec vytoAen smArem od 
itody PCL84, je kladnA napAti zkrato- 
vAno a zApomA napAti snizuje zesileni 
mf a vf Aasti. Jakmile se regulAtor vytoAi 
na nejvAtSi kontrast (smerera ke katodA 
PCL84), pilsobi kladnA napAti proti 
pfedpAti z mfizky elektronky PL36. 
KladnA napAti se nastavuje polohou 
bAAce pomocneho potenciometru na ta- 
kovou hodnotu, ze vyrovnA dplne pfed¬ 
pAti. VytvAH dokonce malA UadnA na¬ 
pAti na mfifcc elektronky vf stupnA, 
kterA zhruba dosahuje velikosti pfedpAti 
na jeji katodA. Toto zapojeni oastrabuje 
nepfijemnA bruAeni, kterA se objevuje 
u prijimaAil s kliAovanym Hzenlm zesi¬ 
leni po zapnuti az do aivile, kdy se za- 
synchro: 


nizace fadek. 

AovanA automatika, jak jsme si ji 


lali na obr, I.—3., trpi jednim ne- 
Icetatkera. Objevi-li se trvalA ruSeni 
(jako na pfiklad od jiskfidho kolektoru 
motorku), ovlivhuje rusivA napAti i uro¬ 
ven pfedpAti. V atisledku toho stoupA 
pfedpAti na pffliS vysokou hodnotu, 
kontrast obrazu se snizuje a v disledku 
toho se naruSuje stabilita synchronizace. 
Tomuto nedostatku do znaAnA miry od- 
pomAha zapojenl, kterA je uvedeno na 
obr. 5. V tomto zapojeni je pouzito jako 
regulaAni elektronky elektronky PCF80. 
PentodovA AAst tAto elektronky vytvAH 
pfedpAti zpdsobem obvyktym pro Hzeni 
zesileni mezifrekvenAnich stupM. Pfes 
kondenzAtor C n8 se pfivAdAji na anodu 
regulaAni elektronky napAfovA pulsy 
z fAdkovAho rozkladu. Z katody obra¬ 
zovAho zesilovaAe se pfevAdl na katodu 
regulaAni elektronky obrazovy signAl 
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16 polaritd. Triodovd cdsl elek- 
. )H tom piisobf Jako zpo^dovad 
elcktronka pro pfedpeti vf zesilovacl 
clcitronky. 

Protore regula&ii dektronka je spo- 
jenas katodou obrazovdho zesQovafie, 
ur 6 uje uroved syndiromzairJcii pulsil 
jeji vnitfni odpor a tfna i vdikost pfed- 
pctL Qkamzik, kdy vznikd fidid pfed- 
p£d, je v&ak pfesunut na zadnf £dst za- 
temdovaciho pulsu (na Mat, kterd nd- 
sleduje po Mdkovdm synchronizafnim 
pulsu). Tohoto iasovAho pfesunut! 
vzmku Hditfho predpfti se dosahujc 
tim, ze se pHvddi na Hdici mifdku syn- 
chronka£nl puls zdpome polarity z dru- 
hdio stupne odd£lova£e aynchroniza£- 
nlch jnilsii. Po dobu synckronizatnlho 
pulsu je tedy pentodovd fcdst elektronky 
FCF 8 Q uasavfena. Aby se dmdhln Hdi- 
dba napdtf nezavislelio na ruSenl, pH- 
pojuje ae Hdid mftJka regulated efek- 
tronky soucasnt na obvod, obstardvajld 
vykllfiovdvdni rulenl. K tomuto dtelu se 
uifvd speddlnfho mf obvodu, kterf je 
pomtrnt uzee rialadtn na nosnou vlnu 

_se_i*i_i 


odvozoviol ivfedptti ze Spitck synchro 
nisa&uch pidsft tkvi v tom, ic 

a) tdevizni norma pnpouSti pomerat 
Stroke tolerance v amplitude sig- 
ndlu, 


chroiavy xesSevoe 
PCL84 



kontrastu nenl vztafcno na spitky syn- 
chronizatnlch pulsfl, ale pfedevSim na 
amplitudu modulace z vysflate, drovefi 
hlld v obraze a okolrd osvttlerd mfstnostL 

Zapojeni obvodu je na obr. 6. Ob- 
vykle se demodulovanf’ obrazovy signal 
z detektoru pfivddi na obrazov^ zesilo- 
vat a odtud pfeg regulator kontrastu na 
katodu obrazovky. U zapojeni uvede- 
ntho na obr. 6 je pouJito je&t£ Hal&fdi 
dvou stupM, osazenfeh elektronkami 
EF89 a PCL84. Obrassov^ sigtidl, ode- 
fa irany na elektrance z regulitoru 
kontrastu R u sepfivddi na mHJku elek- 
tronky E,. Nap&£ se pHvddi pfes d«U£ 
tak, Je na mnJku se pfivede cca 1/20 
napfctf snimandho z R^. Dg3i£ napiti je 
tvofen odpory a R h . Kondenzdtory 
Cjj Ci vynmi^vaji hnitoitovf pr^bfih 
deli£e, ulnazav^ signal zesllen^- elek~ 
tonfeou E? se pHvAdi na mfiJku elek- 
tranky E*, kteri pfedstavuje vlastnl 
obrazoyy zesilovat. V mifijee tAto dek- 
tronky je zapojen obnovitel steinosmtmA 
slojky, duxm 

V souladu se zm&mmi zesllenS elek- 
tronky E^, ktert je Hzeno modulatnirn 
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1 sign^ 

fipitky se pou£ivaj{ k uzavirdnf o(id£k> 
vate syncbramzatnlch pulsd a sou£asn£ 
se pHvAdejl na mMiku regulatni elek- 
tronky. V pidpadt, Je by se objevilo ru- 
ienl v okamliku, kdy se mk vytvAfet 
pfedpiSti, regidatnl elektronka se uzavfe. 
V ddsledku tolio ruseni pfedpttl ne- 
ovlivid, takie pl-edptti nejenie se pH 
ruSenl nezvySuje, ale rntopak se dokoncc 
zmemuje./To podstatoj napomAM zvf- 
Seid stability syndh mnizaee. 

Na obr. 5 je vyzna&en jeStfi regulator 
kontrastu, kterym se rntrd soutasuc i zk- 

- y pfedpttl na u v ' v 

t£e. Zrntny pH 
; zmtny katodc 
zoveho zesilovate a Hm i pracovnlho 
bodu regulated elektronky. Lze rim 
mtnit v urfcittm rozmezf £ velikost regu- 
latniho napttf. 

Jinou nev^hodou automatickt regu- 
lace zesfleni pomocl klitovant elektrou- 
ky je, Je reguEatnl naptti je odvozovdno 
od Spitek synchrouisafenich pulsil. Proto 
tento obvod udrzuje pouze tuto hodnotu 
stAlou. Pro subjektivnt vnfman^ kon- 
trast obrazu je vSak rozhodiyfcl ampli- 
tuda obrazovtho sign&lu. Ainplituda 
obrazovtho signilu by tedy mm Hdit 
zesilerd pnjimate a mda by b^t udrJo- 
vAna sfcuou. To, £e amplituHa modulat- 
nlho signilu neni udr£av&na stAlau pH 
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b) £e pri vysilAid nml udrzov^dna uroved 
blit a taiy £ cdkovd amplituda obra- 
zovdio signdlu pH stdld drovni terat. 

c) Je nastavenl kontrastu je zdvisl^ na 
osvitlenl mistnosti, 

d) subjektivnl vjem je rozdilnf pH ribs- 
n^ch prend^en^ca scdndch. 

B&hem televizniho vyslldni se mohou 
tyto vlivy objevovat postupnj nebo sou- 

a pak " - 

lungi 
i pro 

p€tl z obr. 4 bylo proto u n&ter^cb pfi- 
jfmaM doplnfeno automatick^'m obvo- 
dem } kktery upravuje kontrast, ftizern 


sjgndlem, kollsaji i amplitudy spi&k 
ffyncbxonizainlch pulsil. KollsA dm 
i droved cem 6 v obrazovAm signdlu. Aby 
se vyrovnalo toto kolisdni drovnJ Cera^, 
pfivadi se na odpor R ia cdst napdti sd- 
mc£_ mHJky dektranky E ,, Napjd na 
stfnicl mHice tdto elektronky je zdvisld 
na velikosti pfedp^ti na Hdid niflJce. 
Napeti na stmid inHJce se m&ol zbruba 
od 110 do 190 V. V disledku tobo se 
m&iiinapJd na odporu i 2 10 cd + 1,6 do 
+4,6 V. Timto ffeenim pfedp^tf obno- 
vitde stejnosm&nd sloJky JD t se dosahuje 
toho, Je pH tmavfch sccndch se urovei 
Mmd zvyjuje a tim se podrobnosti 
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v tmave casti obrazu stavaji zretelnejsi. 
Odstranuje se tak i graclacnz zkresleni, 
ke kteremu mule dojft v diisledku tole¬ 
rant-!, ktere televizru norma pfipousti. 

Pro Hzenf kontrastu v zavislosti na 
obsahu modulacnlho signalu snfma se 
napeti z anody E 1 pres kondenzator C\. 
Ten to obrazovy signal je nezavisly na 
nastaveni regulatoru kontrastu. Privadi 
se pres delic napeti R» a /?„, jakoz i pres 
oddelovacf kondenzator C, na diodu D v 
Napeti, ktere odpovida amplitude svet~ 
Ijch casti obrazove modulace, se privadi 
pres filtr i? s , G h a na mrizku elek- 

tronky E*. Uvedene RC cleny zpusobuji 
integraci signalu. Na mrizku se privadi 
stredni stejnosmerna slozka, odpovida* 
jici obsahu obrazove modulace. Svetly 
obraz vytvafi pfedpetf cca - 8,5 V, kdezto 
ceray obraz napeti cca - 2,5 V. Timto 
fizenim se meni zesileni elektronky E % 
zhruba 2,5 x . Pri obrazech, ktere obsa- 
liuji velk6 bile plochy, snizuje se prislus- 
nym zpusobem kontrast a naopak. Sou- 
casne se tak vyrovnava kolisani hloubky 
modulace vysilace, pokud uroven cern6 
obrazu zustava alespon pfiblizne stala. 

Automaticka regulace kontrastu, za- 
visla na osvetleni okoli, se ridi kadmium 
sulfatovym fotoclankem, jehoz odpor se 
mcnivrozpeti 1 :1000 pro zmenyv osvet¬ 
leni mistnosti v rozsahu 1 : 100. Fotocla- 
nek pH tom tvori s odporem promenny 
delic napeti, ktery podle osvetleni mist¬ 
nosti deli pomocne napeti - 30 V. Pres 
dalsi delic napeti R~ a R & se dostava toto 
pfedpeti na mrizku elektronky E.,. kde 
ridi kontrast obrazu, a pres odpor R 1X 
na odpor obnovitele stejnosmerne 
slozky Z) a , kde ridi jas. Se stoupajfcim 
osvetlenim mistnosti se tak zvysuje kon¬ 
trast obrazu a soucasnc i ponekud jas 
obrazu. Pro zmeny v osvetleni mistnosti 
mezi 5—500 iuxU meni se napeti na 
fotoclanku mezi -21V az - 2,5 V. 
Tato zmena napeti ma za nasledek zme- 
nu kontrastu v rozsahu cca 1 : 3 za sou- 
casneho zvyseni jasu na takovou hod- 
notu, kdy fadky na cernych plochach 
jsou pravc jeste rozeznatelne. Cerne 
plochy^ pak subjektivne zustavaji jako 
cerne. Ridici napeti, odvozena od obsahu 
obrazu a od osvetleni mistnosti, sescitaji, 
takze celkove se zesileni obrazoveho sig¬ 
nalu meni v rozsahu zhruba 1:9. Ten to 
regulacni obvod nevyzaduje po prvot- 
nim nastaveni kontrastu zadnou dalsi 
obsluhu regulatoru kontrastu pri pro- 
vozu jako dosud uzivana zapojeni. Jelio 
nevyhodou je vsak znacna slozitost za- 
pojeni a vysoka vyrobni cena, takze se 
uziva jen u nekterych luxusnich priji- 
macfi. 


* ik 

Firma Transitron nabizi novy typ 
kremikovelio usmernovace pro 1500 V, 
ktery je schopen pracovat pri teplote 
150° C pri usmemenem proudu 200 
a 400 mA (typy TM 155 a TM 156) . 

Jinak jmenovana firma nabizi jeste 
obdobne typy se zAvernyrn napetim 
1200 V pri usmemenem proudu 1 A s 
400 mA, 200 mA, a 1000 V pfi proudu 
1 A, 400 mA a 200 mA. M. U. 

Sfc 

Organizacm vybor Olynipijskych her 
1964 v Tokiu planuje celosvetovy tele- 
vizni prenos poradu OH pomoci ume- 
lych druzic Zeme. Podle tohoto planu 
pry postaci 24 druzic, pohybujicich se 
ve vysi 36 km, zajistit prijem programu 
ve vsech zemich. - Ted’ jde o to, kdo 
tech 24 druzic vypusti. M. U. 
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Na zacatku bylo slovo. My, radiotechniiitf 
amat4fi, rozumime tim zacatkem mikrofon. 
Kouzelne zarizeni, ktere se zmocnf vyrce- 
neho siova a promenl je v elektricke kmity. 
jenze i sam mikrofon ma svuj vlastnf poca- 
tek. A protoze se denne r.eprihazf pozoro- 
vat, jak mikrofon prichazi ke svemu pocat- 
ku, byli jsme naramne zvedavi, co uvidlme, 
kdyz jsme kofedovali u vrat s tabulkou 
„Tesla VaSasske Mezin'ci 1 * o vpustenf. 

Veztez tedy, ze pfi takove navsteve by 
clovek mel uz predem presne rfci, co chce 
spatrit; jinak mu ochota hostitelu pfedestre 
takovou sirokou skalu podivarte, te nakonec 
z toho jde Klava kolem. Je libo mikrofon 
krystalovy, krystalovy kardioidicky, dyna- 
micky v souprave, dynamicky reportazni, 
gradientni !. radu, gradientnf II. radu, kry- 
staiovy Sonet, dynamicky Sonet, magne- 
ticky pro sluchovou prot4zu, dynamicky 
reportazni pro autobusy, krystalovy ko- 
mercm, uhlikovy rucni, nebo snad mikro- 
fonni vlozku MB ci aut, laryngofon - lide 
dobri, ani jsme nemeli potucby, co tu 
vsechno tropite, nechte nas vydechnout! 
To vfte, jsme odkazani jenom na to, co vidT- 
me za vylohami. Tak nam treba ukazte za- 
catek toho nejbeznejslho, co zrovna mate 
rozpracovano. 

Ochotne ukazaii: tady se sestavuji dyna- 
micke mikrofony, ktere se take montujE do 
krasnych krytu k nabravaci Sonet, jak zna- 
mo, vazeny ctenari, dynamicky mikrofon se 
podoba dynamickemu reproduktoru, jenze 
pracuje v obraeenem smeru ... a to je tak 
vsechno, co jsme predem vedeli, a co po- 
opravil hned pryni pohled na stul, na nemz 
lezely pekne rozpracovan4 polotovary, 
ktere rozhodne nepripominaly reproduktor. 
Soudruh Kolacek si jeden z nich polozil do 
pfipravku, pozorne pridrzel membranku 
a zahledl! se na osciloskop. Na nem pekna 
sinusovka - co to ma znamenat? To pry je 
dobre, neboi sinusovka rfka, ze kmitacka 
nedrhne, Kdyz drhne, vypada to takhle: na 
stlnitku se objevila smes potrhanych a kri- 
zicich se car, ktera dava jasne najevo, ze to 
nema byt. 

A tak jsme vlastne predbehli udalosti, 
nebof takovy mikrofon zacina soustruze- 
nym kaliskem z mekke oceli, do nehoS se 
upevnf ainicovy magnet, trn a mezikruzi, 
vytvarejfci mezeru pro kmitaci cfvku. Mem- 
brana se rodi jinde. Je ze styroflexove 
folie a tvaruje se v prfpravku, ktery pripo- 
mina kleSte na oplatky, Jenze membrany ze 
styrofiexu se nepetou; k vhodnemu zahrati 
pfipravku staci vrouci voda. Do stfedu 
t4chto oplatecek, chvejtcich se a prfizraE- 
nych jako kfidla jepice, se pfilepuji kmitaci 


civky. A to je dalsi poeticky zazracek. Ne- 
dotykat se, nase ruce jsou prElis hrube! Co 
jeto za drat? Navfjeckazveda hlavu od sveho 
dtla a samozfejme podotyka: ,,Tr! setiny". - 
Poklona! Kdo jste se nekdy pokousel navi- 
nout novou cfvku do sluchatek nebo magne- 
tofonovou hiavicku dratem 0,07 mm, vite, 
s cim tady majf tu £est. Setrvacnik se mezi- 
tim znovu roztoci! a soudruzka navinula na 
si fee 2,2 mm 140 zavitu ve ctyrech vrstvach. 
Jeste natrit lepidlem a kmitacka je hotova. 
To vsechno se veleopatrne vystfedi pomoci 
pfipravku a zaiepi. Pro, zajimavost: syceni 
v mezefe je minimainS 6000 gaussu, vystupn! 
napeti na impedanci 200 Cl je asi 200 p.V/p,b. 
Ke vstupu zesilovace se takovy mikrofon 
prizpQsobuje transformatorem, zamonto- 
vanym take v pouzdru Sonet. - To je tak 
zaklad nejruznejsich provedenE, lisicich se 
podle upravy pouzdra smerovym Ocinkem, 
stojatosti nebo iezatostE nebo prenosnostE - 
a nikoliv v posledm fade i vzhledem. 

V tomto provozu se vyrabi take sluchova 
proteza, tranzistorovy zesiiovac ALS 210. 
je vseho vsudy velky 20x62x78 mm veetne 
jednoho tuzkoveho clanltu typ 150. Srdcem 
tohoto zesilovace je magneticky mikrofon 
o prumeru pouhych 25 mm a vysce 11 mm. 
Ukazte, co je uvnitr, nez to zaiemujete?! 
Dostava se nam jednoho naprstku, v nemz 
rozeznavame ainicovy magnet, kotvicku 
z permalloyoveho plisku, na niz je navlecena 
vodorovne cEvecka. Kolikpak je tarn zavitu? 
1700 dratem 0,05 mm. Odhaduji jejE roz- 
mery na 5x6x15 mm. Vse zakryva hiinE- 
kova membranka tlusta koiik? 0,015 mm - 
ano, tedy jedenapui setiny mtlimetru, va¬ 
zeny ctenari. A jak je to citlive? PosSechnete 
si. Davajf nam pristrojek a k tomu slucha- 
tecko vysoke 12 mm, v prumeru to ma 
20 mm. Je take magneticke. Kovova viozka 
s magnetem ma vybrani a v nem vlozenu ci- 



vecku z dram 0,05 mm. Ta dvka ma prumer 

6.5 mm a je vinuta samonosne, jen iepena, 
bez kostry, Na mou dusi, nechtel bych jeji 
vyvody pajet, staci mi trapeni s vf lankem. - 
Jak to odizoiujete? Oskrabuji smalt nozi- 
kem. - Na to samoxrejme prijde permal- 
loyova membrartka; uprostred ma pribodo- 
vanou kotvicku proti stfedu magnetu. Kam 
to az jde - kmitoctove! Od 200 do 3000 Hz. 
K tomu tenou£ka snflrecka plefove barvy, 
zakoncena subminiatuml vidlickou. Kon- 
takty se na snurku nalisovavajf a nakonec se 
vse olisuje umeiou hmotou, takze vznikne 
zastrcka. Mate trapeni s vyrobou kontaktu 
do miniaturnkh zdlrek? Zkuste napodobit 
zdejsi: dfrky o prOmeru asi 2.mm, v nich 
zasunuto po kousku spiralky. Kolfcky 
vniknou mezi zavity bronzove spiralky, 
|ejii konec je pajedm vyvodem, A je to. 

Zesilovac obsahuje ctyri tranzistory 
103NU70, vazane odporove. Annate r vy- 
plaseny draho nabytymi zkusenostmi s pa- 
jeni'm tranzistorfl s tid&sem pozoruje, kterak 
jejich vyvody ostrihuji asi na delku 10 mm 
a pajeji rovnou do zakladni desticky, Inu, 
jak jiz podotceno, mista nem nazbyt, ma-li 
zbyt jeSte trochu prostoru pro umisteni 
mikrofonu do gumoveho pavouSka, A tak 
vsouvame sluchatko do ucha... a ouvej, 
nekricte tolik! Rikap mi, ze pristroj ma 
akusticky zisk pri napeti napajeciho zdroje 

1.5 V 50 dB pri vstupnim tiaku 0,1 pb. Jeste 
se podivime drobouckemu potenciometru, 
skrytemu zcela v ovladadm knofliku o pru- 
meru 20 mm. je to vyrobek Tesly Lanskroun. 
A abychom pomysleli na odchod. 

Cim skoncit tuto reportaz o vyrobe mi- 
krofonfl a jjnych zajimavych v£d v Tesle 
Valasske Mezificl? Snad trm, co nam pove- 
de!i zdejsf lide v hotelu, v tovarne a v do- 
meccich Zasove a ostatnkh okolmch obd: 
Zdejsi kraj byval strediskem drevarstvf a ro- 
dili se zde tuze chudi Iid6. Dnes ne- 
najdeme na horaiech zpod Radhoste pranic 
uboheho. Jsou to dovedni, sebevedomi lide, 
k nimz nasel blahobyt take cestu. Praii 
byehom vam videt jen zdejsi devcata: 



vefabrice u dtiaod prazacek vnedeli k nero- 
zeznany, a skoro bych rekl, ze o poznaninko 
peknejsi. Aspon jsme se na tom se soudru- 
hem Masojfdkem shodli. Prumys!, ktery tu 
nase vlada data vybirdovat, setrel jii davno 
rozdfiy mezi horskym krajem a hlavnfm 
mestem, Pracovity clovek ma zde doma 
stejnou moznost vydelku, jako kdekoliv 
jinde v republtce. A Ze tady pracovat dove- 
dou, to jsme uz davno poznali na dobrych 
vyrobcich zavodu Tes!a-Va!assk6 Meziricf. 

Skoda 


MBZE POC^ITELNOSTI PERTIUAXOTYCH 
XOVALOYfen ODJI'IIEK PRO VKV 


Inz. Jaroslav Navratii, OK1VEX 


Nedostatek keramickych novalovych 
objfmek na nasem trhu pusobt nasim 
amaterum starosti a potize pri kon- 
strukci VKV zanzeni. Proto byl pod- 
nilmut pokus objektivne zjistit, do jakych 
km it or tu muzeme pertinaxove objimky 
na ruznych stupnich VKV zarizeni po- 
uzit, aniz by nastalo pods la tne zhorseni 
vlastnosti zanzeni. 

V.praktickem pfipade nuvaji vzdy dve 
elektrody elektronky (mfizka a anoda) 
stridave vf napeti a ostatni elektrod^ r 
byvaji pro vf napeti uzemneny (katoda, 
druha a treti mfizka). Nahradni zapo- 
jeni takoveho pripadu je na obr. 1. 



Ohr. 1, £apojeni elektronkove objimky a jeji 
ekmvalentni deklrkke schema pro VKV 


, Spojene kontakty 1,3 a stredni tru- 
bic-ka S tvori proti kontaktu 2 konden- 
zator C sc ztratovym odporem R. Takto 
spojena objimka byia pripojena k rczo- 
nancnimu obvodu o vysokem ciniteli ja- 
kosti Q,oana Q.-metrubylzrnefenjednak 
cinitel jakosti samotneho obvodu 0 0 
a po pripojeni objimky zhorscny cinirel 
■ Z nich byl vypocitan ztratovy odpor 
R. Vysledky mereni pro kmitocty od 
30 do 200 MHz jsou znazorneny krouz- 
ky v diagramu na obr. 2. Protoze mefeni 
na Q-metm nevynikaji zadnou prcs- 
nosti Jasi 10—15%), byla tcmito body 
prolozena plna cara, ktera oznacuje ve- 
likost ztratoveho odporu pro libovolny 
kmitocet. Pouzitim pertinaxove objimky 
v prijimacich se sntzuje (7 rezonancnich 
obvodu, tedv zmensuje zesileni a na 
prvnim zesilovacim stupnl zvetsujc su- 
move cislo. Zhorseni obou vlastnosti 
bude citelne az tehdy, kdyz ztratovv 
odpor objimky R se bude blizit odporu 
rezonancniho obvodu nebo bude nizsi. 
Pro VKV a bezne hodnoty kapacit maji 
ztratove odpory rezonancnich obvodu 
hodnotu asi 10 kil pro cinitel jakosti 
obvodu Q, 0 = 100, 20 kQ pro £% = 200 
a 30 kn pro 0_ u = 300. Srovnanim s prii- 
behem R na obr. 2 vidimc, ze pro velkou 
vetsinu pfipadu je ztratovy odpor ob¬ 
jimky vetsi nez ztratovy odpor obvodu. 
Zejmena vstupni odpor vetsiny pouzi- 
vanych elektronek na tomto kmitoctu 
byva podstatne nizsi (u ECG85 je R vst = 
= 2,85 kO,_ PGG84 7,6 k£2 a PGG88 
6 kQ) a ovlivni zesileni i sum zesilovace 
mnohem vice nez ztratovy odpor ob¬ 
jimky. 

Vlivem ztratoveho odporu objimky se 
sumove cislo prijimace pro 145 MHz 
zhorsi asi o hodnotu 0,1, tedy prakticky 
nemeritelnou. Pouziti pertinaxove ob¬ 
jimky pro prijimace do 200 MHz je tedy 
mozne bez znatelneho zhorseni vlast¬ 
nosti. 

U obvodu vysilace je situace ponckud 
jina. Tam se totiz vyskytuji na obvodech 
pomerne vysoke tirovne napeti {10 az 
100 V), ktere zpusobuji, ze vf energie se 


na ztratovem odporu objimky R meni 
v teplo. Protoze toto teplo vznika na 
pomerne malein miste mezi ,,zivym“ 
a uzemneny mi kontakty objimky a je 
nasledkem spatne tepelne vodivosti per- 
tinaxu nedostatecne odvadeno (nadto je 
objimka ohrivana dodatecne elcktron- 
kou), muze prilis velke napeti vest ke 
zuhelnateni pertinaxu mezi kontakty a 
k prurazu. Vykon, ktery se na ztratovem 
odporu mezi kontakty ztrati. je pro 
ruzna napeti na rezonancnich obvodech 
oznacen carkovanymi knvkami v grafu 
na obr. 2. Uvazime-li, ze ztratovy vy- 
kon,^ ktery neposkodi objimku, muze byt 
asi 50 mW, vidime z grafu, ze pouziti 
pertinaxove objimky u vysilacovych ob- 
vodu je omezeno asi do 30 MHz pro 
urovne 100 V, do 55 MHz pro 70 V, 
120 MHz pro 50 V a 170 MHz pro 
40 V. 1 

__Zaverem tohoto mefeni muze byt 
zjisteni, ze pertinaxove objimky nejsou 
tak Spatne, jak casto amatefi mysli a ze 
jejich pouziti zejmena ve VKV prijima- 
cich je dobfe mozne. Navic ma perti- 
naxova objimka proti keramicke vyhodu 
mensich pridavnych kapacit a kratsich 
spoju. 





Obr. 2. Velihost ztratoveho odporu pertma- 
xove objimky cs. vyroby a vjkon na nt zlra- 
cenj> pri ruznych urovnich vf napeti 

* * * 

Absorpcni mikroskop vyuziva ultra- 
•zvukovych kmitu ke zkoumani stmktury 
ziv6 buhky. K buzeni kmitu nadzvuko- 
veho kmitoctu se pouziva kremerineho 
generatoru. Ke zkoumanemu objektu 
se pak kmity prevadeji prostrednictvirn 
kapalmy. Mira pohlcovani kmitu se 
v mikroskopu zaznamenava termoelek- 
trickym listrojim. 

Predpoklada se, ze ultrazvukovym 
mikroskopem bude mozno zkoumat ne~ 
ktere jevy, ktere pro svou kvalitativni 
odlisnost nebylo mozno pozorovat nejen 
v optickem, ale ani v elektronovem 
mikroskopu. 

Podle Electronics World -nc- 



















MODULACB S^RIOVOU ZAfERHOIJ 
ELEETROAKOl 


Jan Sima, OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu 


Kdyz jsem v r. 1957 dopsal serial 
clanku o moderni technice amaterskych 
vysllacu, vycetli mi nekteri prateie, ze 
jsem do neho nezahrnul i stat ! o novejsich 
zpusobech modulace. Serial ovsera byl 
zalozen na tom, co jsem ze zahranicni 
literatury nastudoval pro svoji vlastni 
potrebu, a protoze jsem byl v te dobe 
vysilani obycejne, tj. AM fonie, na hony 
vzdalen, a nadto jsem jiz zacinal po- 
si Ilia vat po SSB, omezil jsem se ve veci 
AM jen na obecnc uvahy v uvodni stati 
serialu. O statee, co o AM psdt? Suve- 
renita modulace anodove je nepochyb- 
na, o supermodulaci, katodove modu¬ 
laci, modulaci brzdiei mrizky a modula¬ 
ci stinici mrizky u nas jiz vysly clanky, 
na nichz ani dnes neni treba nic opra- 
vovat - proste mel jsem tehdy celou 
otazku za dostatecne vycerpanou a spo- 
kojil jsem se tim, ze jsem ony zdkiadni 
clanky o tech to otazkach pripamatoval 
ctenarum citaci v pramenech. 

Jenomze ,,nikdy nic nikdo nema miti 
za defimtivni", a talc kdyz mne OK1TW 



upozornil na to, ze v cisle 7/1959 zapa- 
donemeckeho casopisu Funkschau ma 
b^t ,,jakasi zajimava modulace", sel 
jsem za timtu clankem i za dalsimi pra- 
meny a nasal snadny a levny, ale tak 
vysoce ucinny zpusob aplikovatelny na 
jakykoli telegrafni vysilac, ze jsem ne- 
odolal, dal se do stavby a vyzkousel jej 
v provozu, Vysledky jsou opravdu vy~ 
nikajici a jak na sehuzich v tJstrednim 
radioklubu, tak i na pasmu a postou 
jsem jiz zodpovidal dotazy cetnych sou- 
druhd, jejichz zajem byl vyprovokovan 
poslechem me fonie v domacim i v dal- 
kov6m provozu. Domnivam se proto, 
ze je vhodne zverejnit tuto vec i clan¬ 
kem v AR, Ten zde pfedkladam; po- 
uziji teto pfilezitosti i k dalsim poznam- 
kam o modulaci stinici mrizky - o tu 
totiz jde. 

Stinici mfizku je mozno modulovat 
ruzne; nic se vsak nemeni na skutec- 
nosti, ze tu vzdy jde o modulaci ucin- 
nostni, tak jako pfi modulaci kterekoli 
jine mrizky v zesilovaci elektronce - 
a ze at’ delame co cbceme, nejvetsi do- 
sazitelny vykon ve spickach modulace 
se rovna vykonu tehoz zesilovace pfi 
telegrafii. Rozdil jejen v tom, jak slo- 
zity, nakladny a hlavne choulostivy na 
nastaveni je uzity zpusob. 

Jedinou vykonovou modulaci, tj, ta- 
kovou, pfi niz se vykon dodany modula- 
torem pricita k stoprocentmmu vykonu 
telegrafni nosne, je klasicka modulace 
anodovd, resp. se soucasnym pfimodu 
lovavanim g a pro zlepseni linearity. 


Jedinym mezitypem je modulace kato- 
dova triod a pentod (tato je v posled- 
nich letech hodne rozsifena v NSR a 
v Rakousku - vyzkousel-Ii to u nas 
nekdo, mel by to popsatl). A tak roz- 
hodne nema smysl cpat vykon napr. ze¬ 
silovace KZ50 pres transformator do 
stinici mrizky, jak to u nas delaji ne- 
ktere stanice, napf. OK1KKR. Stinici 
mfizka je naramne snadno pfetizitelny 
prvek v elektronce, a ma-li sama 
stravit vykon z tak provozne neticinneho 
modulatoru, je to pfi nejmensim ne- 
hospodarnost, Reporty o dobre modu¬ 
laci nejsou dostatecnym technickym 
ukazatelem. 

Mnohcm jednodussi, levncjsi a tccb- 
nicky elegantnejsi je modulace zavernou 
elektronkou. Napeti pro stinici mfizku 
se tu odebira z delice, tvofeneho jednim 
pevnym a jednim promemrym odporem, 
kdc funkci promenneho odporu zastava 
vnitrni odpor pomocne elektronky, me- 
neny mfizkovym predpetim. Dosud se 
obvykle uziva klasickeho uz zpusobu 



[1], kde hornim. tj. seriovym clenem 
delice je pevny odpor a dolnim, tj. pa- 
ralelnim ke spotfebici je z&verna elekt- 
ronka (obr. la). Je-Ii zaverna elektronka 
otevf ena, ma stinici mfizka napeti blizke 
nule, je-li zavrena, ma pine napeti zdro- 
je, zmensene o spad na odporu R. Mezi 
temito dvema extremy se pak pohybuji 
jednotlive hodnoty modulacniho napeti, 
dodavaneho na ridici mfizku zavcrnc 
elektronky. Pro uziti v SSB vsak byl 
aplikovan i obraceny, tzv. vratkovy ci 
brankovy obvod (gate circuit), ktery 
vidime na obr. lb: zde vnitrni odpor 
zavern6 elektronky je seriovym clenem 
delice a pevny odpor paralelnim - jde 
vlastne o stejnosmerny katodovy sledo- 
vac. Vyuziti tohoto obvodu v technice 
linearnich zesilovacu tu jiz bylo uvede- 
no v clanku [2], uziti k ucelum modu¬ 
lace je hlavnim nametem dnesniho clan¬ 
ku. Nejprve vsak je treba udelat malou 
odbocku jazykotvornou: ackoliv v litera¬ 
ture se pro tento obvod uziva nazvu 
,,series gate'", pokladame za vhodncjsi 
zvyknout si hned z pocatku na lepe 
znejici nazev, odvozeny ze srovnani 
funkci obou obvodu podle obr. la, b ; 
obvod podle obr. la nazyvat nadaie 
,,paralelni zaverna elektronka tr , „mo- 
dulace paralelni zavernou elektronkou", 
kdezto obvod podle obr. lb a nadaie 
zde probirany „seriova zaverna elekt¬ 
ronka", „modulace seriovou zavernou 
elektronkou" [3]. 

Principialni zapojeni k rizeni seriove 
zaverne elektronky vidime na obr. 2. 


Modulacnf napeti se privadi na mfizku 
Aj, jejiz pracovni bod je nastaven po- 
tenciometrem Pj. Odpor i? a omezuje 
max im alni anodovy proud £j pfi jejim 
tiplnem otevreni. Anoda £j je galvanic- 
ky spojena s mrxzkou Ju y jejiz pracovni 
bod je urcen delieem RJR^ zapojenym 
mezi anodou a zemi. A s je seriova za¬ 
verna elektronka z naseho obr. lb, a 
pracuje tu vlastne jako stejnosmerny 
katodovy sledovac, z jehoz katody se 
odebira napeti pro stinici mfizku. Kato¬ 
dovy odpor ma znacne vysokou hodriotu 
z toho duvodu, ze pomerem mezi jeho 
velikosti a velikosti vnitrmho odporu 
zaverne elektronky je urceno nejvetsi 
dosazitelne napeti stinici mrizky. Anoda 
E 2 je na plnem kladnem napeti zdroje, 
katodove odpory i E.. jsou svedeny 
na dost! vysoke zaporne napeti. V kli- 
dovem stavu je E 1 silne otevf ena; tim je 
mfizka E 2 silne privfena, takze jl pro- 
teka jen maly proud a napeti stinici 
mrizky PA je blizke nule. Pfivedenim 
modulacniho napeti na mfizku E ± se 
tato elektronka privira, tim se napeti 
na mfizee E, £ stava kladnejsim a napeti 
na stinici mrizee PA roste, a to tim 
rychleji, cim vetsi proud tece elektron¬ 
kou E 2 a tedy cim mensi je vnitfni odpor 
hlavne jeji drahy anoda-mrizka, zapo- 
jeny paralelne k znacne velkemu od¬ 
poru R % . Silnymi zpetnymi vazbami v 
i v E. 2 a vysokym vstupnim odporem 
katodoveho sledovace E z se dosahujc 
velmi dobre linearity celeho pochodu 
v zavislosti na vstupnim napeti a tim 
i prakticky nezkreslene modulace. 

Tento obvod ma vsak jeste dve velmi 
cerme vyhody; abychom porozumeii 
prvni z nich, musime ponekud odbocit. 
Vime, ze ve spektru reci se vyskytuji 
nekterii hlasky a zvuky, kterc ve srov¬ 
nani s prfimerem ostatnich davaji mrio- 
hem vetsi akusticky tlak a tim i vetsi 
amplitudu za mikrofonem. Protoze 
prakticky vSechny modulacni zpusoby 
neomezuji amplitudu na modulovanem 
prvku, je nutno udrzovat prumernou 
hloubku modulace na nizke hodnote - 
u rozhlasovych stanic je to obvykle 30 % 
a v amaterske praxi 50 % aby uvedc- 
nymi spickami nemohlo dojit k pfemo- 
dulovani, Komunikacni ucinnost modu¬ 
lo van^ho vysilace vSak rychlc stoupa se 
zvetsovanim prumerne hloubky modu¬ 
lace. Proto se uziva ruznych, obvykle 
slozitych a nakladnych zarizeni k ome- 
zeni modulacnich spicek, aby bylo moz¬ 
no bez nebezpeci premodulovani udrzo- 
vat prumernou uroven vyssi; dosazitelna 
hodnota v amaterske praxi je asi 70 %. 
Nas obvod tuto vyhodu obsahuje sam 
v sobe: protoze kladne modulacni spicky 
nemohou pfestoupit zminene nejvyssi 
dosazitelne napeti na stinici mfizee PA, 





Obr. 3. Odpor Ik na mrizee E» ma mit hodnotu 1M 


dochazi tu k jejich omezeni ci odriznuti: 
spickv zaporne se pak orezavajf na 
innzce E.,, Takovym odriznutim ovsem 
vznika zkresleni, jez by mohlo rusit 
spektrem vyssich harmonickych pro- 
duktu. Proti tem je nutno neco udelat - 
jak vsak uvidime dale, jde to snadno, 

Druha „vyhoda navic fr naseho zapo- 
jeni je tato; potenciometrem P l muze- 
me nastavit klidovy vykon nemodulo- 
vanC nosne vysilace tak, aby byl polo- 
vinou dosazitelneho spickoveho vfkonu 
vysilace; pak jsou kladne i zaporne 
amplitudy modulacniho prubehu sy- 
metricke - tj. manae tu normalni, ob- 
vykiy druh ucinnostni modulace. Mu- 
zeme vsak take nastavit klidovy vykon 
nosne mensi nez polovicni, a pak se 
s modulacnim nape tim zvetsuje i vykon 
nosne od minima pri nulovdm modulac- 
mm napeti az do maxima, jimz je, stejne 
jako prve, polovina spickoveho vykonu 
vysilace. Tento zpusob se nazyva modu¬ 
lace s rizenou nosnou, ,,carrier control 
modulation^, a neni novy - jiz pred 
okupad se mu mezi nasimi amatery 
rikalo ,,karicra'’‘; dosud uzivana zapo- 
jeni vsak byla slozita nebo nespolehliva 
nebo oboji, a proto se jich uzivalo jen 
v ojedinelych pripadech. Proti normalni 
modulaci s klidnou nosnou je vsak znac¬ 
ne ucinnejsi a to iirn vice, ciin vice je 
potlaiena nemodulovana nosna, protoze 
na prijfmaci strane je k disposici vetsi 
demo d ul o va t el na amplituda modulac¬ 
niho obalu; pritom tato ucinnost navic 
nevnasi do modulace zadne daisi 
zkresleni, 

Odstraneni produktu (pouze tech, jez 
presahuji 3500 Hz) zkresleni, zpuso- 
beneho odrezanxm modulacnich spicek 
je jednoduchC: protoze stinici mriz- 
ce se dodava jen stejnosmernd pulsujici 
napeti, postaci blokovat stinici mrizku 
proti zemi tak velkyra kondenzdtorem, 
aby odfiltroval vsechny kmitocty nad 
3000 ad 3500 Hz. 

Vykon PA, ktery je mozno timto sys- 
temem promodulovat, je dan jedine 
podminkou, aby dovoleny spickovy ka- 
todovy proud zaveme elektronky E i se 
rovnal nebo byl vetsi nez dovoleny 
spickovy proud stinici mnzky elektronky 
uzite na PA vysilace. Zapojeni uvedend 
v cit. clanku [3] uzlva za £j a E 2 jedinou 
elektronku ECC82 k promoduiovam 
koncoveho vf zesilovace s elektronkou 
s I 92 max 20 mA; zapojeni uvedene 
v obr. 3, jak jsem si je pozmenil pro 
svou potrebu, staci promodulovat sou- 
mernf zesilovac se dvema LS50 pri 
spickovem vykonu asi 300 W. Kdyz 
jsme porozumcli principu cinnosti ob- 



vodu, nebude obtizne upravit si blokove 
zapojeni modulateru i pro jine elekt¬ 
ronky jak v modulatoru, tak i na PA. 

Modulacni napeti na mrizee E 1 z obr. 
2_je asi 10 V; podle toho budeme kon- 
cipovat i nf predzesilovac. V puvodnim 
cit. dldnku byl predzesilovac osazen 
pentodami EF86 a EF80; k uziti rao- 
dernich dvojitych triod (obr. 3) mne 
vedlo jejich dvojite zhavici vlakno (vy- 
silac mam duslcdnc osazeny elcktronka- 
mi se zhavenim 12,6 V). 

V zapojeni uplneho modulatoru (obr. 
3) je treba si vsimnout nekolika podrob- 
nosti: za prve, vypusteni katodoveho 
clenu RC v prvni elektronce a ziskavani 
mfizkoveho predpeti pro ni na velkem 
mfizkovem svodu zmensuje moznost 
vzniku bruciveho napeti v nejchoulosti- 
vejsim prvnim stupni zesilovaciho re- 
tezu. Za druhe, dusledne uziti vazeb- 
nich kondenzatoru 1000 pF omezuje 
kmitoctovy prubch na dolnim konci, 
dva blokovaci kondenzatory 1000 pF, 
tj. paralelne 2000 pF ve vf fiitru ve 
stinici mrizee PA zeslabuji kmitocty nad 
3000 Hz; mereny kmitoctovy prubeh 
zesilovace je rovny od 350 do 3000 Hz 
s poklesem na nulu pri 100 a 6500 Hz. 
Za treti, RC filtry v mrizkach vsech 
stupnd predzesilovace zamezuji rozkmi- 
tani zesilovace vazbou vf do jeho obvo- 
du. Packovy dvojity prepinac telegrafie/ 
/fonie v poloze CW vypina anodove na¬ 
peti celeho modulatoru a do privodu ke 
stinici mrizee zapojuje ochranny odpor 
Raz- Zhaveni modulatoru se vypina vy- 
pinacem na regulatoru hloubky modu¬ 
lace 1 v mrizee E it aby nebylo 

nutno pri prepnuti na fonii cekat na 
nazhaveni elektronek. Vf tlumivka ve 
stinici mrizee PA je 2,5 mH, Uzite 
elektronky: E l a E 2 - EGG83: E„ E., 
E. a = ECC82. 

Nastaveni klidove nosne se provede 
potenciometrem 20 v katode E t ; pro 
symetrickou modulaci na polovinu, pro 
modulaci s fizenou nosnou na ctvrtinu 
az osminu anodoveho proudu, dosaze- 
neho na PA pri poloze GW a spravnem 


vybuzeni a vyladeni. Neda-li se nosna 
v nemodulovanem stavu tak hluboko 
potlaCit, je mozno bud o neco zmensit 
ochranny odpor 500 O v katode E t nebo 
odpor M5 v mrizee E & . Krome toho 
dosazitelne potlaceni nosne zavisi i na 
pomeru anodoveho a stiniciho napeti na 
PA; cim vetsi je tento rozdil, tim hlub- 
siho podaceni lze dosahnout a tim mens! 
modulacni napeti je treba privdst na 
mnzku 

Pro uplnost uvadim jeste podobne za¬ 
pojeni z pramene [!■]. Pro jednoduchost 
je ve schematu vynechan prvni stupeh 
predzesilovace E u zcela ofadobny stupni 
E 2 ; oba jsou osazeny priblizne nasimi 
EF86. E, a £, je ECC82, jejiz prvni 
trioda je katodo\V sledovac, druha, jez 
nema RC clen v katode, odrezava prak- 
ticky vsechny kladne modulacni ampli¬ 
tudy a moduluje tedy nasledujici stupeh 
z klidoveho stavu jen nahoru obdobne 
jako elektronka E x v obr. 2. Anodovy 
odpor Ei je sice jen 18 kQ, ten vsak je 
soucasne mrizkovym odporem ss ka- 
todoveho sledovace E % a jevi se tedy 
vuci vnitfnimu odporu elektronky E t 
jako odpor znacne veliky; proto je ze- 
sileni tohoto stupne znacne. E b je pen- 
toda v triodovem zapojeni s ochran- 
nym odporem ve stinici mrizee. Nevy- 
hodu tohoto zapojeni vidim hlavne 
v tom, ze klidova nosna je tu nastavena 
pevne odporem 18 kfi mezi E t a E b 
a nedd se ovladat, a ze odfiznuti klad- 
nych pulvln v E A prece jen vnasi do 
systemu zkresleni; naproti tomu vsak je 
rnozne, ze ucinnost modulace pri tomto 
systemu je jeste vetsi nez pri zapojeni 
podle obr. 3, pro nez jsem se rozhodl 
ja. Zapojeni podle obr. 4 pojal do sve 
,,novostavby“ OK1UK, doufejme tedy, 
ze nam tu pak sdeli svC prakticke 
zkusenosti. 

blakonec strueny souhrn: Modulace 
seriovou zavernou elektronkou posky- 
tuje jednoduchy. levny, vysoce liciiuiy 
a pritom spolehliyy zpusob modulace 
amatCrskych a zejmena mobilnich vy- 
silach. Pritom seobejde bez modulacniho 
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transformatoru a ponevadz je ciste na¬ 
pe to vou zaiezitosti, jsou i uzite dektron- 
ky male a jejich naroky na napajed na~ 
peti a proudy relativne tak nepatrne, ze 
mohou byt odebrany ze zdroje napaje- 
jiciho vysilac. Proto je mozno postavit 
takovy modulator jako jednotku zabi- 
rajici minimalni prostor a tedy vcstavi- 
telnou do hotoveho jiz telegrafniho vy- 
silace. Pres vsechny tyto ,,minimaInosti" 
staci promodulovat s bohatou rezervou 
vysilac s pnkonem v nejvyssf operatorske 
tndc podle povolovadch podmfnek. 
Kvalita modulaee je pine postacujid ~ 
ani nerd mozno brat vsechny ty po¬ 
oh valnd reporty ze spojeni vazne. Pri 
dosazitelnb znacnb prumeme hloubce 
modulaee nevznika na pasmu zddnd ru- 
sem postrannimi pasmy - ve skutecnosti 
OK l AM, vzdaleny ode mne asi 300 m, 
hlisi, ze muze bezvadne pracovat asi jen 
o 15 kHz vedle. Spojeni je mozne i pfi 
nejhorsfm rusem na 80 m ve vecernich 
a nocnich hodinach a reporty o citel- 
nosti jsou zpravidla lepsi obdrzene nez 
je mozno dat protistanici. 

Ponevadz cela uprava vysilace pro 
uziti toboto modulatoru spocivd ve vy- 
vedem pfivodu ke stmid mnzee konco- 
veho zesilovace, hod! se zvlaste dobre 
pro vselijake ty inkurantni vysilace 
SK10, SlOWc, LO40K39 apod.; uziti 
by jiste nasel i v zafizenich pro VKV, 
zejmtna pfenosnych a cenny je i napad 
OK11H, vznikly v kteresi diskuzi, ze 
totiz pro vsechny tyto vlastnosti by bylo 
vyhodne vestavet takovy modulatorek 
i do linearm'ch koncovych zesilovacu vc 
vysilacich pro SSB a zlskat tak mnohem 
lepsi ucinnost pfi vysilani AM, nez muze 
dat vysllani s jednfm postrannlm pas- 
mem a vnesenou nosnou. 

Na jednu vec je treba upozornit: Pri 
poslechu takoveho vysllani s rizenou 
nosnou na kratkou vzdalenost reporty 
casto zneji: ,,modulaee zkreslena, prvnl 
slabiky vyrazeji". Takovy- posudek je 
nejcasteji zavinen pfijimacem, jehoz 
AV G nestad sledovat prudkd zmeny 
modulaee a slly nosne. Naproti tomu 
se pri pfijmu pnzntve projevuje skutec- 
nost 3 ze zeslabena nosxia dava se sou- 
sedmmi rusictrai AM nosnymi v modu- 
lacnlch pauzach slabs! zaznej nez sta- 
nice s konstantnl nosnou, clmz se opet 
zlepsuje sdelovaci ucinnost. 

Vsechny tyto drobnb i vets! vyhody se 
vsak nevyrovnajl skutecnosti, ze je moz¬ 
no pri stazene nosne ,,na lokalni stanice 
septat, na DX kricet", obojl prakticky 
zadarmo! 


Likralura: 

[1] R. Major: Modulaee zdvernou elektron - 
kou. KV 8151 , sir. 169. 

[2] J. Sima, OK1JX: Jelte o linedrnich 
Zesilovacich. AR 12/59, str. 335. 

[3] E. Laugwitz, 11. Nitsch: Die „Series~ 
Gaie cs Modulation. Funkschau 7/59. 

str. 151. 

[4] J. A. Plowman, G3AST: Controlled 
Carrier Modulation Unit. Short Wave 
Magazine, cerven 1958 , str. 178. 

Nova htaskovacl tabulka 

Dodatek noveho Radiokomunikacnl- 
ho radu (Zeneva, 1959) nvadl tuto 
hlaskovacl tabulku, pouzlvanou k hlas- 
kovanl volaclch znacek, sluzebnlch 
zkratek nebo slov: 


>o 

Q 

w 





N 



L, 


o 

42 


> 

'■pH 

o 

0 

V 

fl 

0 

OS 

> 

o o 
§ S* 

o 
•* ■—1 

t/i 

c 

4) 

1 

i 

Vyslovi 

hlaskov 

vyrazu 

>3 

E 
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A 

Alfa 

AL FA 

2 

B 

Bravo 

BRA VO 

3 

G 

Charlie 

CA hi 

4 

D 

Delta 

DEL TA 

5 

E 

Echo 

E KO 

6 

F 

Foxtrott 

FOX TROT 

7 

G 

Golf 

GOLF 

8 

H 

Hotel 

HO TEL 

9 

I 

India 

INDIA 

0 

J 

Juliett 

D£u LI ET 

Garka K 

Kilo 

KI LO 

Zlom- 

kova 

cara 

L 

Lima 

LI hLA 


Odde- 

lovaci 

zna- 

men- 

ko M Mike MA IK 

Tecka N November NO VEM BER 

O Oscar OS KAR 

P Papa VAPA 

Q. Quebec KE BEK 

R Romeo RO MIO 

S Sierra SI ER RA 

T Tango TAN GO 

U Uniform JU HI FORM 
(nebo U NI FORM) 

V Victor VIK TAR 

W Whiskey U1S KI 

X X-Ray EES REJ 

Y Yankee JEN KI 

Z Zulu 2JU LU 

(Kurzivou tisten6 slabiky ve sloupci 
4 maji prizvuk) 

Pfi spojeni se stanicemi teze zeme je 
mozno pouzlvat jine hlaskovacl tabulky, 
zpracovane spravou, jlz podlehajl. 

Spravna v^-siovnost teto hlaskovacl 
tabulky je nahrana na gramofonove 
desky, jez vyda sekretariat Mezinarodnl 
telekomunikacm unie (U.I.T.) v Ze- 
neve. Tabulka je analogicka s tabulkou 
pouzlvanou v 1 cteckern styku a pflslus- 
nou gramofonovou desku jiz drive vy- 
dala Mezinarodnl organizace pro civilnl 
letectvi (I.G.A.O.). 

Vysllani clslic nebo znacek je ohla- 
sovano a zakoncovano slovy ,,en nom- 
bre‘ f (cti: an nombr) nebo „en signe" 
(cti: an sin), opakovanymi dvakrat. 

Na prlklad clslo 1959 se hlaskuje 
takto: 

,,En nombre, en nombre, Alfa, 
India, Echo, India, en nombre, en 
nombre." 

V namornl pohyblive sluzbe je podle 
Doporucenl c. 21 zavedena tato tabulka 
hlaskovanl clslic: 

Clslice Hlaskovacl vyraz 

0 Zero 

1 Uan 

2 Bis 

3 Ter 

4 Kvarto 

5 Penta 

6 Saxo 

7 Set 

8 Okto 

9 Nona 

Carka Desiml 

Prlldad: 250 se hlaskuje takto: Bis 
penta zero, 

43,1 se hlaskuje takto: Kvarto ter 
desiml uan. Jm 


Zprava revizni komise o cinnosti URK 
ve funk£tilm obdobl 1959 

Tnclenna revizni komise sledovala_ pravidelne 
jak prici rady klubu, tak i aparati: URK. Vzdy 
alespcn Jeden clen revizni komise se zuiastnil 
sclitize rady klubu, takze komise mela bShem eeleho 
funkiniho obdobi neustaly pielxled o cinnosti vSech 
slozek rady klubu i jednotlivych odborfl a komisi. 
Stejne tak sledovala pr^d placenych pracovnikS 
ORK a jejich pracovni vytizeni. 

Usneseni vymeni schftze 1958 obsahovalo 14 
bodu, z nichz 12 bylo dspesnS spln&io a 2 nesplneny, 

1. Kontrola pMnu cinnosti byla provadSna pravi- 
deJn£. 

2. Rada klubu vypracovak behem funkeniho ob¬ 
dobi 1959 konkretni dkoly pro deny klubu, 
ktere byly uspeme plneiiy, 

3. Spoluprace s dennim a svazarmovskytn tiskem 
nebyla vyuzivana na 100 %, ac se tak mohlo 
st it. 

4. Bylo vydano nekolik drubu stanicnich listku 
jednak ve spotupraci s ministerstvem dopravy, 
jednak s podnikem zahranicniho obchodu 
LIGNA. KromS toho bylo predano vetsl 
mnozstvi propagacnich QSL listku TESLY 
Pardubice a jsou pfipraveny llstky s namety 
II. CS. 

5. PoradSni pfednaSek bylo detailne zhodnoceno 
ve zpriive nacelnika URK. 

6. Spoluprace s Amatst-skym radiem, V jehoz re- 
dakcnl rade zasedali ss, Sedlacek, Cerny a 
Krbcc, elenove rady URK, byla prohlubovana 
stile vice a uvedeni soudruzi spolecne projed- 
navali potfeby tJRK. 

7. Vydani gramodcsek s nahravkami telegrafnicli 
textO by nebylo dielne, nebot po vyhliseni 
v AR a ve vysilani OK1CRA se prihiisili jen 
dva zajemci. 

8. Bod, tykajici se vytvoreni rozhoddich shout, 
nebyl splnen. 

9. Vyhodnocovani zavodu a soutezi probihalo 
pravidelne a prati drivejSim letfim mo^rto 
konstatovat znacne zlepseni a hlavne zkraceni 
lhfit az na tiepatrne vyjimky. 

10. O dalkovych kursech radiotechniky bylo refe- 
rovano vc zpravc nacclnika. 

11. Fiuancni objem prodeje radiomatetialu by! 
zvysen proti roku 1958 o vice nez 10 %. 

12. Pri posuzov^ni Cinnosti kontrolniho sboru 
nutno konstatovat, te by bylo uieinC zlepsit 
dosavadni odposlechovou cinnost. 

13. Hospodarske sobestacnosti URK nebylo do- 
sazeno. 

14. Vsechny akce, poradane URK, byly otgani- 
zacnc dobre zajisteny a zvlaste Ize pochvalit 
organizaci VI. celostatnich preboru rycblo- 
telegrafistu, ktere bylo mozne zkratit dik dobre 
organizaci o jeden den proti planu. 

Revizni komise prohlasuje, ze prace rady klubu 
byla proved ina ve shodC s celkovou linii Svazu pro 
spolupraci s armadou po strance politicke i po 
strankach odbornych, smerujicich k vychove clenu 
i ostatniho obyvatelstva a tim i k vyssi obrany- 
schopnostl nasi vlasti. Revizni komise d&Ie kansta- 
tuje, ze prace aparatu klubu byla provadena svedo- 
mitc a nebylo shledano podstatnych ncdostatkO. 
Naproti tomu revizni komise nemuze byt spokojena 
s provMenim stavebnich uprav rta bndovC URK 
v Braniku, ktere od pocatku zait minulcho roku 
jsou provadeny obvodnim stavebnim podnikem 
(moJno snad lepe fici neprovadeny), cimz Erpi 
nejen provoz v klubu, ale hlavne technicke zarizeni 
klubu, 

Revizni komise povaiuje dale za vhodne sezna- 
mit cleny URK s dm, ze za uplynule obdobi bylo 
vyexpedov&no vice nez 1 400 000 QSL listku, coi 
predstavuje pHblizne 4000 kg papiru. 

Dale dosio konecne ke konkretnimu jednani 
o specialni amaterske prodcjnC, coz se tahne jiz od 
roku 1956. Jednani s MVO je na dobre cestS a pro- 
dejr.a mi byt otevrena asi v polovine letosniho 
roku. 

Zajimava je tez situace ve vydavani diplomfl. Za 
obdobi tuezi rokem 1953 az 1959 bylo vydano cel- 
kem 1839 diplomfi, kdezto za posledni rok 1959 
dalsich 1047 diplomfi. Do toboto poctu nejsou 
ovsem zahrnuty diplomy za zavedy a souteie, Tato 
Cisla nasvSdCuji tomu, ze uroven nasich amateru se 
rychle zlepsuje, 

Nutno dCle- konstatovat, ze je pomernS malo 
RT I, tiidy, coz podle nazoru revizni komise ne- 
odpovidd technicke firovni nasich radioamateru, 

Jednotlive odbory URK zlepSily proti drivej- 
simu fuukcnimu obdobi svoji fiinnost, avsak casto 
plnily svoje ukoly vice mens formalne. 

Veimi dobre pracovala redakeni rada OK1GRA 
a zvlaste numo vyzvednout spolupraci s. inz. Oty 
Petrdcka a s. dr. Josefa Dar.ese, z aparatu klubu pak 
s. Fr. Jezka, kteri zajistovali nap In vysilani. 

Podle navrhu revizni komise bylo doplneno zafi- 
zeni mechanicke dtlny stolovou vrtackou a drobnym 
nafadim, 

Zaverem nutno konstatovat, 2e rada tJRK i apa- 
rfit se svych. ukolfi zhostily se zdarem a revizni ko¬ 
mise doporucuje udelit odstupujici rade tJRK 
absolutorium. 

16. 1. 1960, 

Jiri Maurenc 
Jaroslav Rasovsky 
in2. Miroslav Havltcek 



ADAPTOR PRO TISlLiNl JEDNOB8 
POSTRAKinrfHO PiSHA (SSB) 


Ini. Karel Marha, OK1VE 


V Alancfch s. Stony byli AtenAfi pfe- 
hledne informovAni o zAkladmch zpii- . 
sobech ziskAvani signaiU modulovanAho 
jcdnton postranmm pAsmem. (SSB) s pfi- 
klady toSeni jednotlivych dOdch fasti 
takovAho modcrniho vydlaAe. tlvodem 
daporuAuji kazdexnu uvedenA statA zno- 
vu precist [1] [2]. 

Dries znAme tH zpdsoby tvorby SSB 
signAlu: 

1. filtracnl 

2. fAzovy 

3. fAzove filtracnl (tzv. zpi- 

sob") 

Dosud byly u nas uvdfejnAny dva 
popisy budiAtl, oba ' uzlvailcf metody 
filtracni. Je to zpilsob spolehlivA fun- 
gujid, vyzaduje vAak drains a tAAko do- 
stupnA krystaly nebo elektromechanicky 
filtr. Fastranni pAsmo nutno odfiltrbvat 
na pomerne nizkem kmitoAtu, a proto 
jsou nutnA dalSi krystalovA oscilatory 
pro ziakAni AAdanAho pAsma. SloAitejSl 
je zmena propouStAneho postranniho 
pAsma. 

Tyto nev^hody lze obejlt pouiitim 
fAzovA metody. PopsanA zafizeni je 
nejjednodu53i, jakA si lze pfedstavit a 
piedstavuje vlastnA SSB adaptor k bAA- 
nfmu vysllaAi. 

Princip fAzovA metody 

Fro naSe uAely si budeme pfedstavo- 
vat modulaci vysokofrekvenAniho signA- 
lu nizkofrekvenAnl slozkou jako smA3o- 
vanl tAchto dvou knutoAtfi. Vtone, ze na 
vystupu smASovaAe se objevi vedle obou 
zAkladnich kmitoAtfl takA signaly s kmi- 
toCty rovnajirimi se souAtu a rozdilu 
kmi toAtft vstupnlch sloAek. 

Pfi modulaci smlslme vysokofrekvenA- 
ni napeti o kmitoAtu f v t s nizkofrekvenA- 
nton napAtim o kmitoctu/nf. Na vystupu 
jsou pak kmitoAty: /*, /„r, fit +fit, 
fit — fat- Z tAchto flkAme kmitoctu fvt 
nosna vlna, a souAtu a rozdilu postranni 
pAsma: fvt +/m horni, / vr —fit dolni, 

Jak je to nynl s fazovymi pomery? 
Plati toto jednoduchA pravidlo: PH 
smASovAnl je faze homiho pasma rovna 
souAtu fazi p&vodnich kmitoAtA, faze 
dolniho pasma je rovna jejich rozdflu 
(vAdy ode&tAme fazi niillho kmitoctu 
od £Aze kmitoctu vySSiho). 

Jestlize tedy nosny kmitocet fit raA 
fAzi <pvt a modulaAni kmitoAet f„t fAzi 
<pnt, je samozfejmA, Ae je-li/vf — fit, pak 
horni pAsmo znA fazi <p V f dolni 

fAzi <py( — <pnf. 

Tento dvod uAm jiAplnA postacl k to- 
rau, abychom pochopili cinnost fAzovAho 
systemu (o*br. 1). 

Nlzkofrekvencni napeti z mikrofonu 
(zesflenA v zesilovaAi, kterAmu pfisou- 
dtone zAkladnl fAzi 0°) pHvedeme na 
SirokopAsmovy fAzovaA. Odtud dostAvA- 
me nf signal jednak posunuty o + 45 <1 , 
jednak o — 45 g (fAzov^ rozdu nf nap&i, 
vystupujiciho z nf fAzovaie je tedy 
90°). 

Podobn£ ztskAme vf napeti vzajemne 
posunutA o 90°. Ob6 dfld slozky pfivA- 
dime na modulAtor, kde dochAzl ke 
smisenl. Na vystupu kaidAho z obou 
moduiatord jsoujednaknosnA vlna ajed- 
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nak postranni pasma, jejichi faze vypoc- 
teme podle uvedeneho pravidla. 

Proto2e vAak pod zkratkou SSB 
rozumtone nejenom vysilAni s jednton 
postrannton pAsmem, ale tak£ soucasne 
s potlacenou nosnou vlnou {pdvodni se 
misto SSB psalo SSSG = single sideband 
supresscd carrier), uzivA se obvykle 
modulatoril vyvAienych (tzv. baland- 
nicb), kde se nosnA vlna vyruAl, takie 
se na jejich vystupu objevi pri sprAvnAm 
vyvAieni pouze postranni pAsma. PH- 
padnA lze na v^stup obou modulAtord 
pHvAst signAl o kmitoctu nosni, ale s £1- 
zovfm posunem 180°. PH shadnA ampli¬ 
tude i zde z&stanou jen postranni pAs- 
ma, Na obr. 1 jsou naznaceny kmitocto- 
vA a fAzovA pomery na vystupu z obou 
modulatoril. Vidtone, ze domi pAsma 
maji v obou pffpadech stejnou fazi, 
zatim co honu pAsma maji vzAjemny 
fAzovy rozdil 180°. StaAi tedy signAly 
z obou modulAtord se&st a horni pasmo, 
za pfedpokladu stejnych amplitud, zmi- 
zi. 

ZmAnu postrannfho pAsma lze provAst 
pfehozenim vfstupu z nf fazovace nebo 
otoAenim jednoho z vystupd o 180°. 
Gtenari jistA prominou, £e nepHnAAton 
ddkaz, ze v tomto pHpadA je skuteAnA 
potlaAeno dolni pasmo. Tuio malou 
ulohu si pro pocviAeni provedou sami. 


Je zfejmA, Ae timto 
no generovat SSB si 
nAm pAsmu. To o 
nale stabilni VFO 



toon je moA- 
pfimo na AAda- 
vyAaduje doko- 
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Tento fAzovaA ma proti jinym podob- 
nym tu nesmimou v^hodu, Ae je slozen 
jak z celistv^ch hexinot kapacit, _ tak 
odponl (porovnej [lj). Pifevzal jsem 
ho od OZ7T [3]. 

V anodAch £* a i?* jsou vfazeny auto- 
transformAtory 1:1; tak je moAno 
pouh^mjednopdlovym pfepinacem me- 
ri vystupnlho nf napAti z anody 
180° a tak volit postranni pasmo. 
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Do vf AAsti pHvAdime signal z VFO 
bud linkou, nebo pies kapacitu ^H 


montaii s budiAem na jedne kostfe). 
FAzovy posun vysokofrekvcnAnlho sig- 
ilu je proveden RC a RL Aleny; hod- 


:nA kost 


nAlu _ 

noty C* a L s jsou uvedeny pro y 
pAsma v tab. I. 
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Tab, I ~ hodnoty soutidsti pro of fazpwb 


f stiednl 
MHz 

U 

[ZH 

c* 

PF 

3,75 

4,24 

424 

7,075 

2,25 

223 

14,280 

1,12 

Ill 

21,370 

0,74 

75 

28,600 

0,54 

55 


Vlastnf zapo}enl adaptoru 

Na obr. 3a, b je tiplnA zapojeni adap¬ 
toru. Nizkofrekven&ii signal z mikro¬ 
fonu je zesilen v dvoustupAovAm zesilo- 
vaAi (£l, £ t ), jehoA kmitoAtovA charak- 
teristika je upravena mal^mi vazebnimi 
kapacitami a neblokovanymi katodov^- 
mi odpory. Ve vstupu je vfazen vf filtr. 
ZesilenA napeti pHchazi na elektron- 
kovy obracec faze, takze mezi katodou 
a anodou je fAzovy rozdil 180°. Tento 
posun upravime v dalgfm RC fizovaclm 
mAstku tak, Ae kazdA z obou vstupnlch 
napAd se posune o 45°, ale vzdy opaA- 
n^m smArem, takAe na mHAkAch elek- 
tronek E t a E f je fazov^ rozdil 90°. 


MAdulace je napAtova ve stiruci 
mfiice. ModidAtory (£„ E 7 ) jsou jen 
jednoduchA,aproto je pndAna elektron- 
ka E t , slouiici k nastaveni urovnA 
nosnA vlny, Je buzena vf napAtfan posu- 
nutfm o 180° proti budidmu napAd 
obou modulatoril, ale vystup je pro 
vSechny tH elektronky spoleAny, Na- 
stavenlm zesilen! E s zmAnou napeti 
v g t vollme uroveto nosnA. Potendometr 
Pi slouAi k nastaveni pomAru zeslleni 
obou modulAtoril. Z rezonanAniho ob- 
vodu v anodA jiA odvAdime SSB signAl 
k lineArnimu zesilovaAi. 

KonstrukAnf podrobnosti 

Nizkofrekverrini f&zflvai: odpory a kon- 
denzAtory maji hodnotu udanou vc 
schAmatu s piesnosti nejmAnA 2 %. 

Odpory jsou pfesnA, vrstvove, vyro- 
bek Tesla, vzor WK 681 02 (pro zati- 
Aeni 0,2 W) bucT C (tj. 2 %),nebo lApe D 
(1 %), kondenzdtory slidovA Tesla, tvar 
TC 201, pHp. 202, tolerance opAt C 
nebo D. Hodnoty, kterA neseAenete 
nebo se ani nevyrabAji, lze vAdy sloAit 
ze dvou, max, ze tH jinych hodnqt 
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stejnych kvalit paralelnim nebo serio- 
vym zapojenxm, Doufejme, ze ziizenlm 
specialnf prodejny pro radioamatery 
v Praze se situace zlepsl i v opatrovam 
techta soucastl. Soucastky fazovace jsou 
upevneny na pertinaxovou desticku za 
pomoci uhelnlcku z keramiky nebo 
umele hmoty. Celek je stlnen. Transfor- 
matory v anode fi 4 a E b jsou pfevodnl 
1:1, Dulezite je jen to, aby byly oba 
stejne. V mem pflpade jsem pouzii 
v^prodejnich: 3000 z/3000 z. U trans- 
formatoru v anode nem sekundar 
transforraatoru zapojen. 



Obr. 2. d^pusob vinuti vstupnich civek 

Chcete-li vysllat pouze na pasmech, 
kde se pouzlva shodneho postranniho 
pasma (tedy 80 a 40 nebo 20, 15 a 10 m), 
pak mohou oba nf trail slormatory od- 
padnout a misto nich staci odpor 
50 kQ. 

V cele nf casti je jako spojovaclho 
dratu uzito stlneneho vodice (i prlvod 
zhavenl a stejnoinerny rozvod), aby se 
nikde nemohlo nakmitat vf napetl. 
V opacnein prlpadc muze silne utrpet 
jakost modulace. 

Vysokofrekuencrd fdzovac: vstupnl clvka 

je navinuta na tellsku o 0 10 mm. 
Vazebni dvka je rozdelena na dve 
stejne casti a kazda z nich ma asi 20 % 
zavitu dvky L x . Navinuta je podle 
obr. 2, tj. obe poloviny navineme sou- 
casue a pritom je rozdellme do dvou 
stejnych sekcf po obou stranach dvky 
L l . Tim dosahneme dokonale symetrie 
a skutecneho posunu o 180° mezi vy- 
stupy. 

Odpory A, (100 Q) jsou slozeny z de- 
seti vrstvovych odporh 1 kO/0,25 W (ne- 
smejl byt dratove!) spojenych para¬ 
lelne. Indukcnost L s vineme na tellska 
o 0 10 mm a jejich presnou indukcnost 
nastavlme tak, ze paralelne k L 3 pripo- 
jlme libovolny jakostnl kondenzator 
s kapacitou asi 100 pF (nem rozhodujl- 
d), jehoz hodnotu zname s pfesnostl 
na 1 %, a vypoctem urclme kmitocet, 
na nemz ma takovy obvod rezonovat. 
Na tento kmitocet nastavujeme GDO. 
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Obr. 3a. Schema adaptoru pm zhkdvdni SSB 


Kdyz jsme vyrobili indukcnost, pfipo- 
jlme k nl paralelne kapacitu C s (viz 
tab. I). Tu reprezentuje bud samotny 
trimr, nebo jeste s paralelnim konden- 
zatorem vhodne velikosti. Tento obvod 
naladime na kmitocet pfedepsany v ta~ 
bulce opet pomoci GDO. Nastavovanl L$ 
a C, provadlme ,,na stole tc , tedy ne az 
v hotovem prlstroji, kde by nam pripo- 
jene odpory a kondenzatory obvod 
tlumily a rozlad’ovaly. Potom se jiz 
vsak snazlme udrzet krdtkou delku prl- 
vodu ve fazovaci, zvlaste mezi indukc- 
nostl a odporem 

Uvadeni do chodu 

Nlzkofrekvencnl cast zkouslme po- 
moci sluchatek a elektronkoveho volt- 
metru (v nouzi staci i Avomet) tak, ze si 
ovefinie funkci a kvalitu na mflzce E 3 
a potom na anodach a (pres 
kondenzator!), Zesllenl E t nastavlme 
tak, aby na mflzce E, bylo asi 5—10 V nf 
pfi plsknutl do mikrofonu. 




Potom nastavlme potenciometr 2 kQ 
v katode mezi E 4 a f? 5 tak, aby na jcjich 
anodach bylo stejne nf napetl (asi 
30—50 V). Tim je nastavenl nf casti 
botovo. V provozu jiz jen obsluhujeme 
potenciometr v mflzce E,, jimz nasta¬ 
vujeme sllu signalu, 

Sladeni vf casti a potlacerd nosne: Regula¬ 
tor hlasitosti nastavlme na nulu, Eezec 
potenciometru ve stlnicl mflzce E s dame 
k zemnlmu konci. Pripojime VFO na- 
stavene na stfed zadaneho pasma (viz 
tab. I) a zapneme buzenl. Podle indi- 
katoru ve vystupnl lince (nejlepe elek- 
tronkovy voltmetr s vf sondou nebo 
diodovy usmernovac. podle obr, 4) na¬ 
ladime do rezonance obvod v mrlzce 
a anode na maxi main! vychylku indi- 
katoru. Potom vyhleddme potencio- 
metrem mezi sdniclmi mflzkami E s a 
E 7 minimum vystupnlho napetl (je dost 
ploche a nastavenl nenl kritickb) a 
nakonec potlaclme nosnou vlnu nasta- 
venlm zesllenl zmenou napetl na gi 
pomoci potenciometru. Nynl jiz staci 
jen regulatorem hlasitosti nastavit uro- 
veh nf signalu a zkontrolovat, zda pfi 
plsknutl do mikrofonu se objevl vf napetl 



Obr. 4. Vf sonda 


Obr. 3b. Ntzkofrekvencni zesilovac , vhodnjs jako modulator pro SSB 
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na vystupu, Anodovy obvod jeste dola- 
dime na maximum. 

Nastavenlm vhodne amplitudy nosne 
muzeme pracovat A3 s jednlm postran- 
mm pasmem. 

Zaygr 

Popsanym zafizemm je mozno zlskat 
SSB signal dobre jakosti jen za pfed- 
pokladu, ze VFO je dokonale stabilm. 
Sam pouzlvdm Vackaruv oscilator na 
kmitoctu 1,8 MHz a nasledujl nasobice 
s pasmovymi filtry (osazeny 5x6F31). 
Po pulhodinovem zahrati (kdy se zmenl 
vysledny kmitocet na 14 MHz asi 
o 2 kHz) je stabilita velmi dobra. Dru- 
hou podmmkou je sprdvna cinnost 
nf fazovace v celem oboru kmitoctu, 
nutnych pro dobry prenos informace. 
Vzilo se uzlvani rozmezl 300—3000 Hz. 
V celem tomto rozsahu musl fazovac 
udrzovat vystupid napetl vzajemne po- 
sunuta o 90°. Pokud je skutecny posun 
(90 dr 8), nenl nezadane pasmo doko- 
nale potlaceno. Za pfedpokladu stej- 
nyeh vystupnlch napetl z fazovace je 
pomer: 

nezadand pasmo <5 

zadan 6 pasmo 2 


kde <5 je skutecna odchylka v posunu 
faze nf fazovace od 90°. V mem prlpade, 
kdy by] fazovac realizovan z 1 % odporu 
a 2 % kondenzatoru, bylo namereno, 
ze rozdil 90° je zajisten v rozmezl 
200—4000 Hz s odchylkou max. 2°. 

Vypocltejme, jake bude potlaceni 
nezadaneho pasma pro kmitocet, u ne- 
hoz je max. odchylka ± 2° (tj. § — 2): 

6 2 ° 

tg-g* = tg-|~ = 0,01746 

To znamena, ze pomer napetl nezada¬ 
neho k zadanemu pasmu je 0,01746, 
coz odpovida potlaceni 35 dB. Pro 
vsechny ostatnl kmitocty je potlaceni 
znacne vetsl. To je prijatelny vysledek. 

Potlaceni nosne zavisl jednak na 
spravmim nastavenl vf fazovace, ale 
predevslm na dokonalem odstmeni vsech 
obvodu, zvlaste laddnych, aby nemohlo 
dojlt k prlmemu naindukovan! vf napetl 
z VFO na nasledujlcl zesilovace. Nenl 
snad jiz treba upozornovat, ze tyto zesi¬ 
lovace musl pracovat linearne. V mem 
prlpade, pro prvnl zkousky na 14 MHz, 
byl vystup z adaptoru pripojen linkou 
k zesilovaci s LS50, pracujlclmu ve 
tnde C, 1 inear izovanemu zavernou 
elektronkou (viz [4]). Za tlmtostupnem 


nasledoval jeden. pozdeji dva zesilovace 
s uzemnenou mrlzkou. Spickovy vykon 
byl nejprve pouze 5 W, ale i tak bylo 
mozno pracovat s celou Evropou s velmi 
dobrymi reporty a dokonce jsem mel 
dvakrat QSO s vypravou OK7HZ, 
toho casu v Bagdadu. Potom byl (vzhle- 
dem k SSB zavodu) zvysen vykon 
na 30 W. Tak bylo behem jednoho 
tydne navazano spojenl se stanicemi 
v 37 zemlch vsech sesti svetadllu. 

Vsem, kteid se rozhodnou stavet SSB 
zarizem, preji hodne zdaru a vefim, 
ze si i na tomto uscku techniky brzo 
vybojujeme predni mista. 
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Firma RCA vyvinula novou elektron- 
ku pod oznacenlm 7360, specialne kon- 
struovanou pro SSB a DSB s potlaccnou 
nosnou. Elektrodovy system sestava 
z ploche katody, plochd rldid mrlzky 
a stlnicl mrlzky. Tato elektronova tryska 
emituje, rldi a urychluje svazek elek- 
tronu. Celkovy anodov^ proud obou 
anod (pri stalem anodovem napetl) je 
dan napetlm na rldid a stlnicl mrlzcc. 
Tento proud se men! s predpetlm nebo 
se signalovym napfitlm na rldid mrlzce 
jako v obycejne elektronce. Celkovy 
proud se ovsem dell mezi dve anody, 
a to podle rozdllu napetl mezi obema 
vychylovaclmi elektrodami prcd kazdou 
z anod. Na obrazku je schematicky na- 
znacen rez elektronkou. 

Tato elektronka muze fungovat jako 
balancnl modulator a generator nosne, 
jako product—detektor (nepotrebuje 
zvlastnl elektronku pro oscilator) nebo 
jako dvoucinny zesilovac s dvojit^m vy- 
stupem, pK ccmz vstup je jen jedno- 
duchy ~ vse s jedinou elektronkou. Elek¬ 
tronka 7360 pracuje do 100 MHz a do- 
sahuje pry minimalne potlaceni nosne 
o 60 dB v zapojenl jako balancnl modu¬ 
lator, 40 dB potlaceni signalu oscilaloru 
v zapojenl jako balancnl sraesovac a 
80 dB potlaceni nosne v SSB budiclch 



s filtry, stability nastaveneho kmitoctu 
v sirok^m rozsahu teplot a behem celeho 
zivota elektronky. 

QST 11 j59 

Oznacenl vadnych pojistek 

Zpusob, jakym lze viditelne upozor- 
nit na vadnou pojistku v sltovem obvo¬ 
du spotrebicd, je na obrazku. Pri ma- 
lem poctu pojistek obvykle vystacl stars! 
zapojenl podle obr. a. Doutnavka svltl, 
je-li na spotrebici napetl. Pferusl-Ii se 
pojistka, doutnavka nesvltl. Jiny zpusob, 
vhodny pro panely s vetslm pofitem 
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pojistek, je na obr. b . Je-li pojistka v po- 
radku, zkratuje doutnavku a tato samo- 
zfejrne nesvltl. Naopak pH prerusenl 
pojistky je na doutnavce pine slt’ove 
napetl, vedene pres spotfebic, takze 
doutnavka svltl a upozorhuje tak na 
zavadu, Pri vysslm provoznlm napetl 
se zapojl do serie s doutnavkou ochran- 
ny pfcdfadny odpor. Druhe zapojenl 
ma vyhodu v setrenl doutnavky, protoze 
svlfi jen kdyz je pojistka prerusena - 
vetsinou jen krdtkou dobu, B 

„DJ2ZF << - antena pro vsechna pasma 

Manfred Belter DJ2ZF popisuje vse- 
pasmovou ant^nu delky asi 2 x 27 m 
(obr. j), Antena je naphjena uprostred 
dvoulinkou 240 az 300 fl libovolne 
delky. 

Oproti antene W3DZZ ma tu vyho¬ 
du, ze u nl odpada prace s mnohdy 
tezce nastavitelnymi rezonancmmi ob- 
vody. 

Pfizpusobeni dvoulinky k vysllaci 
je vyreseno tak, ze je napajcna z aperio- 


dickeho stupne vysllace pfes Ti-clanek 
(obr. 2). 

Provedenl symetrizacnlho clenu je vel- 


240-300 It 



mi jednoduchc. Na keramicky valecek 
o 0 2az 3 cmnavineme dvojite 12 az 15 
zavifu dratu a konec pripojlme k dvou- 
lince (obr. 2). 
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Literctum: M. Belter , DJ2JF, AUband- 
Doublet-Antenne, DL-QTC , 11/1959 
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Vi nut! slt'oveho transformatoru 

Vineme-li si sami slt’ov6 transforma- 
tory, pak je vy hodne volit tento sled 
vinutl: Nejprve se navine primarm vi- 
nutl, potom zhavid a jako poslednl 
vysokonapet’ov<5. Vinutl pro zhavenl totiz 
casto uzemhujeme, a v takovem prlpade 
mfizeme vyuzlt vinutl jako elektrosta- 
tickeho stlnenl mezi sltl a prijlmacem, 
resp. meficlm prlstrojem. 

Uvedeny zpusob vinutl ma jeste dais! 
vyhodu, ktera se projevi pri spalenl 
transformatoru. Nejcasteji se totiz spall 
anodove vinutl, Pri oprave tedy usetrlme 
prdci s odvinovanlm neporuseneho zha- 
vidho vinutl. M. U. 








V AR c. 9/59 byl otisten clanek o po- 
uziti stanic RF11 pri honu na lisku 
v pasmu 28 MHz. Stan ice pracovaly 
s ramovou antenou k tomu ucelu zkon- 
struovanou a opatfenou nadto vSesme- 
rovym prvkem, usnadiiujlclm spojeni 
„lovcu“ mezi sebou. Technicky lze ta- 
kovou akci resit jednoduseji, Iepe receno 
tak, ze se pouzije zarlzenl RF1I v jebo 
puvodnf verzi, bez jakvchkoli uprav. 

Chci se vsak zabyvat zejm&na tech- 
nickou strankou provedenf a hlavnimi 
zasadami uspesneho postupu pri zame- 
rovanl ,,li§ky Cf , a ostatnl ponechat orga- 
nizacnim schopnostem nhcelnlku ORK, 
kterl tak jiste naleznou vyuzitl pro 
transceivry RFI1, kterych je na okres- 
nfch radioklubecli zpravidla dostatecny 
pofet. Moznost jejicb okamziteho po- 
uzitl, vyhoda normalnlho provozu i jako 
vysilace behem honu, umozhujlcl spolu- 
prad nekolika .Jovcu" apod, j sou prvky, 
z kterych lze vychazet pri sestavovani 
souteznlch podmlnek. 

Princip zamerovani 

Zamefuje se s vyuzhlm tzv. zemril 
slozky elektromagnetickeho pole, do je- 
hoz silocar orientujeme piivodni ant6nu 
(bic, nikoli dratovou zavesnou antenu, 
zvanou bunkrovou), pripojenou ke kaz- 
de RF11. Pouzlva-li liska stejnou antenu 
vertikalne orientovanou, chova se bic 
prijlmacl stanice, je-li prilozen horizon- 
talne k zemi, stejne jako uzavrend ra- 
mova antena, tj. bud’ protina silofiary 
zemnf slozky elektromagnetickeho pole 
v rovine terenu, nebo se s nimi ztotoz- 
huje - vysledkem je ruzne silny prljem, 
zavisly na smeru silocar a tim pochopi- 
telne i na smeru, ve kterbm lezi vysllac. 
To znamena, ze tak jako ramovou an¬ 
tenou nalezneme dve minima a dve ma¬ 
xima sily prijmu podle toho, natocime-li 
ram kolmo k rovine nebo do roviny, 
prolozene vertikalne stanovistem vysl- 
lace a pfijimace, i zde nalezneme mini¬ 
mum signalu, otaclme-Ii bicem ve vodo- 
rovne rovine v tesne blizkosti zeme. Pri 


s pfesnostf okoio 10°, nekdy i pfesneji. 
Pri mereni je treba se pfesvedcit, zda 
zesilenl sumu neni zpusobeno dotykem 
anteny o teren (treba o vlhkou travu 
apod.). Nejspolehlivejsim dukazem, ze 
jsme urcili prave minimum, je okolnost, 
ze o 180° dale nalezneme drubb, zpra¬ 
vidla stejne vyrazne. V nem mame bic 
orientovan do smeru kolmeho k spojnici 
naseho stanoviste se stanovistem lisky 
a zbyva tedy mereni vyhodnotit podle 
kompasu. 

c) Jedno mereni stacl k urceni smeru, 
avsak nikoli k urceni polohy lisky, ktera 
je zatlm urccna dvojznacne. Je proto 
nutne zmenit stanoviste nejlepe ve sme¬ 
ru minima (tj. kolmo na smer k lisce 
a zamerit stejnym zpusobem znovu). 
Tim zlskame dva smery, protlnajlcl se 
v doupeti lisky. 

Provedenl zamerovani 

Cviceny „lovec ff by mel urcit polohu 
lisky jiz ze dvou mereni. Zpravidla se to 
ncpodafi, protoze pfcsnost mereni je 
omezena hlavne chybami odeCltAni kom¬ 
pasu nebo busoly a jejl orientacl k po- 
loze anteny. (Pozor! Nepfiblizujte se 
s kompasem bllzko ke kovove skrlnce 
RF11 - kompas reaguje na plechovy 
kryt a ukazuje nesmysly.) Tri meifenl 
vsak obvykle postacl, abychom se do- 
stali do (csn<5 blizkosti lisky, nebo ji 
i pri mo „vybrali ff , 

Postupujeme takto: 

a) Pri prvnl relaci lisky naladime co 
nejpresneji stred jejlho signalu pH ver- 
tikdlnS orientovan^ ant^ne. Pak se sklo- 
nlme k zemi, pribllzime bic asi 10 cm 
nad ni a otaclme se na miste tak, ze 
konec anteny opisuje v tesnb blizkosti 
zeme cely kruh. Pritom pozorujeme po¬ 
lohu bice v okamziku maximalnlho 
Sumu superreakce. Presvedcime se, zda 
o 180° dale je obdobnd zvetsenl sumu 
a pro kontrolu proverlme letmo, zda 
kolmo na ten to smer pfijlmame lisku 
nejsilneji. Je-li tomu tak, polozlme ve 


smeru maximalnlho sumu antenu na 
zem, vypneme prljem a urclme azimut, 
do ktereho ukazuje antena, kompasem 
nebo busolou. 

b) Namereny azimut zaplseme a sraer 
k lisce vypoHtame tak, ze namefenou 
hodnotu zvetslme algebraicky o ± 90°. 
Smer na tomto stanovisti zakresllme 
bud do mapy, pricemz azimut pocltame 
ve vztahu k svetovym stranam od severu 
(azimut — 0°) pres-vychod (= 90°), 
jih (= 180°) a zapad (= 270 a ) zpet 
k severu (= 360° = 0°), nebo do vlast- 
nlho nakresu terenu. Chceme-li postu- 
povat pfesneji, vyzbrojlme se pravltkem, 
kruzltkem. uhlomerem a centimetrovym 
meritkem. Svoje stanoviste zakresllme a 
povazujeme za jeden vrchol trojuhelnl- 
ka, ktery budeme dale resit graficky. 

c) Z pdvodniho stanoviste pfejdemc, 
pokud to ter^n dovoll, pfimo ve smeru 
minima na nove stanoviste, lezlcl v pro- 
storu vymezen6m pro hon, kde vyckame 
nejblizslho vysllanl lisky a provedeme 
stejne mefenl. Pokud nepouzlvame 
mapu, je treba zmerit alespoh pfiblizne 
vzdalenost noveho stanoviste oa puvod- 
nlho. To provedeme tfeba v kroclch; 
pokud teren vyzadal obejitl prim^ho 
smeru, zredukujeme odhadem pocet 
kroku na primy smer (s vyhodou lze 
pouzlt turisticky krokomer). 

Spojnici obou stanovisf, jakoz i azi¬ 
mut lisky zmefeny na novbm stanovisti 
zaneseme do mapy nebo preneseme 
uhlomerem, kruzltkem a pravltkem na 
papfr. Delku spojnice vyneseme v me- 
rltku, ktere je v jednoduchem vztahu 
k namerenym krokum (napr. 100 kroku 
= 10 mm). Nynl hledame vrchol troj- 
uhelnlka, urcenbho zdkiadnou a dvema 
prilehlymi lihly. Ve vrcholu trojuhel- 
nlka je doupe lisky. Ulohu provedeme 
snadno graficky a odmerlme delku stra- 
ny trojuhelnlka vychazejlcl z vrcholu, 
ktery je soucasne naslm druhym stano¬ 
vistem. Nynl zname smer k lisce a vzda¬ 
lenost v kroclch, a proto se tam co nej- 
rychleji s pomocl kompasu vydame. 

d) V blizkosti lisky si vsimejme, zda ji 
neodhallme jiz podle nejakych vnejh'ch 
znamek (viditelna antena, stopy v trave, 
oranici, na keflch apod.), nebo zda se 
neprozradl akusticky pri vysllanl nej- 
blizsl relace. Je-li liska dokonale masko- 
vana, nezbyva, nez vyckat jejlho nej- 
blizslho vysllanl a provest zamerem 
v jejl tesnd blizkosti. Silny signal vsak 
zde zpravidla znesnadhuje pozorovanl 
a tak nezbyvd, nez naladit prljem na 
„bok" signalu tak, aby slabe pronikala 
superreakce a minimum prijmu pak 


pouzid puvodnich anten RF11 jsou 
minima kolma k smeru spojnice prijl- 
mab-vysllac, 


Hlavnl zasady pri zamerovani 

Praktickd provadenl se rldl nekolika 
jednoduchymi zasadami: 

a) Liska musl vysllat s antenou - bicem 
orientovanym svisle (vertikilnl pola- 
rizace). 

b) Lovci pouzlvajl stejnou antenu - bic, 
s nlz zamerujl tak, ze pfilozl celou sta- 
nici k zemi a otacejl jl, aby se bic po- 
sunoval ve vodorovnd rovine v malb 
vysce (asi 10 era) nad zemi a opsal svym 
koncem celou kruznici, tj. 360°. Stanice 
jc zapnuta v poloze „prljem“ a ve slu- 
chatkach pozorujeme zeslabenl pfijlma- 
ndho signalu, kterd se projevl zesllenlm 
superreakcnlho sumu. Tento zpusob je 
vyhodny tlm, ze zesilenl sumu v minimu 
signalu je velmi citlivou indikacl a cvi¬ 
ceny „lovec (f dokaze zamerit minimum 







„Kde jen mokou byt? i ' -■ Hkd si soudruh Stnola, ndielnik ORK 
P odb or any (drukp zleva). Sve rmzstvo vsak vyhlizel marne 


Absolutni vitezovg zavodu, ilenovi ORK Kidskrec, kteri nasli 
,,Hskit c za 16 minut 


zjistime jiz celkem snadno. V blizkosti 
lisky neni obvykle treba uz merit kom- 
pasem; staci vykrocit kolmo k smeru, 
ktery nam ukaze bic a liska se stava 
vzapeti nasi kofisti. 

Nepravidelnostt a chyby mefeni 

Pri praktickych zkouskach byly zjis- 
teny nektere nepresnosti mereni a urce- 
ny jejich priciny. 

a) Vseobecna nepresnost zavine- 
na spatnou manipulaci 

Muze vzniknout, operujeme-Ii s an- 
tenou ve vetsi vysce nad zemi. Minima 
nejsou ostra a snadno se dopustime chy¬ 
by v desitkach stuphu. Doporucuji pri- 
pevnit na konec bice male odnimatelne 
zavazi tak, aby anteria pri mereni tvo- 
fila oblouk, vyklenuty uprostred asi 10 
az 15 cm nad zem, zatimco zatizeny 
konec muze byt zlehka vlacen po zemi. 
Tim se podstatne zvysi citlivost a pfes- 
nost urceni minima. 

b) Nepfesnost mereni vlivem te- 
renu 

Setkame se s ni zpravidla na okraji 
lesa, ktery pfechazi v otevreny teren. 
Zatimco uvnitr lesa je mefeni dosta- 
tecne presne, podel jeho okraje se objevi 
zkresleni, Namefene uhly se mohou li§it 
az o 30° od skutecnosti, a proto k mereni 
volime stanoviste vzdilene nejmene 50 m 
-od okraje lesa. 

Podobne v blizkostj telefonnich nebo 
elektrickych vedeni dochazi k dalhm 
nepravidelnostem. Zde se nam zpra¬ 
vidla nepodari nalezt spolehlive mini¬ 
mum. Pri provadenych zkouskach jsme 
obvykle nalezli pouze jedno vVrazne 
maximum, neurcite orientovane, jinak 
byla sila pole ve vsech. smerech priblizne 
stejna. 

Take v blizkosti vysokych zdi, budov, 
dratenych plotu, kovovych nebo zelezo- 
betonovych sloupu apod, byly pozoro- 
vany podobne odchylky. 

c) Nepfesnost mereni vlivem ci- 
zich signalu. 

Pri mefeni se muze stat, ze zachytime 
soucasne i jinou stanici, ktera normalne 
pracuje na pdsmu 28 MHz a jejiz signal 
k nam prichazi ionosferickou cestou. Ta- 
kovv signal muze b\H pfi dob rye h pod- 
minkach velmi silny a snadno se pak 
zarneni, pokud neni okamzite modulo- 
van, za signal lisky. Jeho zamereni da 
samozrejme nespravny vysledek. Ob- 
vykle jej vsak snadno odlisirne, takze 
zminka o tom je zde ucinena jen pro 
bplnost, 

Priklady praktickeho provedenl 

Jako pfiklad uvedn postup, ktery byl 
pouzit pri jednom pokusnem honu na 
Iisku. Liska byla zamerena ze dvou sta¬ 


n ovist), dostatecne presne lokalizovana 
a merenfm na tfetim stanovisti bezpecne 
nalezena za 46 minut cisteho casu. Pro- 
stor honu byl vymezen nedaleko Ondre- 
jova v mirne kopcovitem a lesnatem 
terdnu a 27. zari 1959 se jej zucastnili 
OK1ABV, OK1AF (liska), OK1KLT, 
OK1KRI, OK1MK, OK1YG a autor. 

Hlavnim orientacnim prvkem byla 
silnice do Ondrejova (viz naertek), 
ktera byla schematicky zakreslena do 
male pomocne mapky. Stanoviste 1 
bylo na jizni hranici prostoru vymeze- 
nem pro hon. Pfi prvnim vysilani lisky 
bylo na tomto stanovisti urceno mini¬ 
mum prijmu a z ncho vypocteny azimuty 
spojnice se stanovistem lisky na 105° 
a 285°. Priblizne severne od prvniho 
stanoviste bylo vyhlednuto stanoviste 
nov6 (c. 2), snadno dosazitelnd primo- 
care, takze bylo mozno' dosti presne 
urcit delku zakladny. Priblizne po tec- 
kovane care bylo odpocitano 300 kroku 
a zde zrizeno druhe stanoviste. Pfi ceste 
na toto stanoviste bylo rezignovano na 
jedno vysilani lisky, jehoz zamereni by 
melo rozhodne mensi cenu nez mefeni 
ze vzdalenejsiho stanoviste. Vidite, ze 
nekdy je taktictejsi vyuzit casu k rych- 
lemu presunu namisto k mefeni. 

Na stanovisti 2 bylo pfi nejblizsim 
vysilani liSky stanoveno minimum, z neho 
vypocteny azimuty 80° a 260° a zane- 
seny do mapky. Tim bylo urceno doupe 
lisky, ktere, jak patrno z obrazku, se 
nachazi vlevo od silnice priblizne 620 
kroku v kursu 260 3 od stanoviste 2. 
Doupe vsak nebylo mozne dosahnout 
primocare. Hluboka oranice se tu stri- 
dala s mezemi huste porostlymi krovi- 
nami a prudkym svahem k rokli. Bylo 
proto nutno obejit primy smer ponekud 
Severneji zcasti po spatne polni ceste, 
zcasti oranici a vyhnout se neschudnym 
mistum. 

Po vyteckovan^ kfivee (obrazek) bylo 
dosazeno stanoviste 3, kteH bylo jiz 
v tesne blizkosti lisky. Ta ale byla vy- 
borne maskovdna, a proto bylo prove- 
deno posledni zamereni. Jednoznacne 
vycisleny azimut 250° pfivedl lovee asi 
po 50 m dlouhd mezi k nenapadnemu 
hustemu krovi, v nemz byl dovedne 
zamaskovan OKI AF jako chvtra liska, 

Z&ver 

Z pokusu, ktere byly prove deny, vy- 
plyva, ze hon na Iisku v pasmu 28 MHz 
Ize provest se stanicemi RF11 bez ja- 
kychkoli uprav na plose 4 az 10 kni 2 
(podle teHnu) zcela spolehlive. 

Terdn Ize volit jak zalesneny, tak 
otevreny, jsou-li respektovany odchylky 
a chyby mefeni. popsane v clanku. 


Lisku nutno umistit tak, aby byla z vy- 
choziho stanoviste bezpecne radiove 
dosazitelna. 

Pro zpusob honu i vysilani lisky Ize 
stanovit libovolne podminky. Skupiny 
honcu mohou mezi sebou radiem vy- 
mehovat namerene uhly a urychlit tim 
\u 7 patrani lisky. Lze postupovat ovsem 
i jednotlive, coz je vyhodne pro RP 
posluchace, kteri nemaji opravneni k vy¬ 
silani. Liska muze mit libovolny rozvrh 
vysilani. Lze zavest i navazovani spo- 
jeni s liskou a pozadat ji o zvlasthi vy¬ 
silani. Pak je ovsem nutno zadajici sta¬ 
nici zatizit trestnymi body, kterd maji 
vliv na celkovou klasifikaci, Doupe lisky 
lze libovolne maskovat, po pripade 
v jeho blizkosti vztycit nad teren klam- 
nou antenu zdalky viditelnou, ktera sice 
lovee svede k vitezn^mu pokfiku, ale 
vzapeti jej pouci o jeho omylu (tak jsme 
to take udelali). 

Pfi vlastni akei neniozabavu nouze, 
a to mi potvrdi jiste vsichni, kteri si hon 
na lisku s „erefkami ff v budouenu zkusi, 
prave tak jako ti, kteri to nejen jiz zku- 
sili, ale tez pritom zkusili a jimz musim 
za jejich spolupraci zaverem tohoto 
clanku srdecne podekovat. 

* * * 


Pozde, ale prece 

Krajska sekee radia v Karlovich 
Varech usporadala 1. Hstopadu 1959 
zavod „Hon na lisku“, ktereho se 
zucastnllo osm zavodniku z radioklubu. 
Nesvedci o dobrem pochopeni pro ko- 
Iektivni praci postoj radioklubu vChebu, 
Sokolove, Nejdku a Asi, kdyz soudruzi 
presto, ze termin zavodu znali dlouho 
pred jeho usporadamm, nemeli cas se 
nan pripravit a zucastnit se ho. 

Jeste v zafi, kdy cienove ORK cetli 
v Amaterskem radiu popis prabehu za¬ 
vodu v Prazskem kraji, neverili, ze by 
bylo mozn6 bezet za liskou na konec 
sveta. Avsak po skonceni zavodu bylo 
treba priznat, ze liceni v AR nebylo 
naprosto mysliveckou latinou, protoze 
dva zavodnici z ORK Podborany se 
dostavili na misto srazu az hodinu po 
jeho skonceni. I tak bylo ziskano mnoho 
zkuSenosti a vsichni se tesi na dalsi zavod. 

Vitezem zavodu se stall soudruzi 
z ORK Klasterec, kteri nasli lisku za 
16 minut po zahajeni honu. Na druh6rn 
miste je ORK Ostrov s 37 minutami. 

Zavod se Hbil a pfibyva prihlasek pro 
pfisti v letosnim roce. Prave proto, ze 
jde o zavod hodnotny a i po branne 
strance dulezity, je treba, aby se jej 
zucastnilo vie radioklubu z kraje. -yG- 


Poprve se zahranicjm 


145 MHz 


Rakousko: 

OK3IAip 

- OE1HZ 

7. 

7. 1951 

PD 

T 

N&necko : 

OKIKUR/p 

- DL6MHP 

8. 

7, 1951 

PD 

T 

Polsko: 

OIClKCB/p 

- SP3UAB/p 

3. 

7. 1954 

PD 

T 

Macarsko: 

OK3KBT/p 

- HG5KBA 

3. 

9. 1955 

EVHFC 

T 

Svf carsko; 

OKIVR/p 

- HB1IV 

4. 

9. 1955 

EYHFC 

T 

Jugoslavie: 

OK3DG/p 

- YU3EN/EU 

6. 

5. 1956 

I. subreg. 

T 

Rmnun.sk o: 

OK3ICFE/P 

- Y05KAB 

7. 

6. 1958 

PD 

T 

Svtklsko: 

OIClVRyp 

- SM6ANR 

5. 

9. 1958 


T 

Hokindsko: 

OKlVR/'p 

- PAOEZ/A 

7. 

9. 1958 

EVHFC 

,p 

Anglic: 

OKIVR/p 

- G5YV 

27. 

10, 1958 


T 

Sev. Irsko: 

OKIVR('p 

- G13 GXP 

28. 

10. 1958 


T 

Francie: 

OKIKDO/p 

- F3YX/m 

5. 

7. 1959 

PD 

T 

Dfcisko; 

OK1KKD 

- OZ2AF/9 

16. 

8. 1959 


A 

Itiilie: 

OKlEH/p 

- IlBLT/p 

5. 

9. 1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OKI EH 

- LX1SI 

23, 

11. 1959 


T 



435 MHz 





Polsko: 

OI<2KGZ/p 

- SP5KAB/p 

4. 

7. 1954 

PD 


Nemecko : 

OKIVR/p 

- DL6MHP 

3. 

6. 1956 



Rakousko: 

OK2KZO 

- OE3WN 

7. 

6. 1956 



Madarsko: 

OK3DG/p 

- HG5KBC 

9. 

9. 1956 

EVHFC 




1250 MHz 





Nemecko: 

OKIKDO/p 

- DL6MHP 

S. 

6. 1958 

PD 




Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci 11 


VKV Marathon 1959 


145 MHz - $t£l£ QTH 


1. OK2VCG 

18 307 bodu 

106 QSO 

2. OK1EH 

12 745 

65 

3. OK3YY 

12 377 

87 

4. OK1KKD 

12 039 

88 

5. OKIBP 

11 709 

94 

6. OK1AZ 

9 844 

103 

7. OK2VAJ 

9 723 

65 

8. OKI AMS 

8 686 

77 

9. OK1AI 

8 213 

67 

10. OK1PM 

8 010 

81 

11. OK1VOV 

7.681 

103 

12. OK1VAF 

7 249 

74 

13. OK1VAM 

6 853 

90 

14. OKI SO 

6 490 

79 

15. OK1VMK 

5 773 

68 

16. OK2BJH 

4 961 

31 

17. 0K2OL 

4 721 

41 

18. GK1VAW 

4 384 

59 

19. OKIVCX 

4 338 

65 

20. OK3VCO 

3 393 

32 

21. OK1RC 

3 060 

56 

22. OK3KEE 

2 254 

23 

23. OKIES 

2 253 

51 

24. OK1ABY 

2 182 

28 

25. OK1VCA 

2 169 

46 

26. OK1AKA 

2 159 

26 

27. OK1VBB 

2 102 

21 

28. OK1VAF 

1 948 

24 

29. OK1VBK 

1 832 

22 

30. OK2LG 

1 664 

8 

31. OK2GY 

1 556 

16 

32. OK2VCL 

1 454 

21 

33. OK3KTR 

1 066 

17 

34. OK2KLF 

1 027 

19 

35. OK1RX 

939 

22 

36. OK1AAB 

817 

21 

37. OK1CE 

770 

20 

38. OK1HV 

697 

22 

39. OK1KHL 

595 

10 

40. OK1KAZ 

591 

13 

41, OK1VAA 

502 

8 

42. OK2VBS 

470 

5 

43. OK1KAO 

463 

8 

44. OK2BKA 

426 

9 

45, OK1KCR 

391 

10 

46. OK2VCK 

316 

8 

47. OK3KTR 

225 

3 

48. OK2KKX 

70 

1 

49. OKIKCR 

44 

4 

50. OK1CT 

20 

6 

145 MHz 

— pFechodne QTH 


1. OK3HO 

12 716 bod£i 

60 QSO 

2. OK3SL 

7 101 

33 

3. OKIVJG 

2 840 

36 

4. OK3CAI 

2 653 

15 

5. OK1KKH 

2 118 

30 

6. OK1YV 

1 533 

12 

7. OK1VBK 

1 444 

14 

8. OKIKCR 

681 

6 

435 MHz — stale QTH 


1. OK1SO 

340 

14 

2. OK1AZ 

253 

4 

3. OK1VAF 

180 

5 

4. OK1VAW 

87 

2 

5. OK1AI 

20 

1 

6. OKIBP 

13 

2 


435 MHz — pfechodne QTH 
LOK1KKH 327 4 

Pro informaci jcSti uvidime, jak by vypadalo 
pofadi prvnich stanic pri novtun zpusobu bodovani, 
platpsm pro ietosm roinilt: 1.0K2VCG,2.0K3YYj 
3, OKI KKD, 4. OK 1 EH, 5.OK 1 AZ, 6. OK1VCW, 
7. OK1BP, 8, OK1AMS, 9. OK1PM, 10. OK2VAJ. 

Soutez vyhodnotil OKI SO. 


V nasi dnesni tabulce j; ,Poprve se za- 
hranicim 11 stale jeste chybi spojeni sc 
SSSR na nekterem z VKV pasem. 
Proto jsme radi, ze prve dva mesice to- 
hoto roku byly svym zpusobem vyznam- 
pro budouci uzsi spolupraci se sovet- 
skyrni amatcry na VKV pasmech, resp, 
ze tato uzsi spoluprace byla vlastne jiz 
us peine zahajena. V lednu az breznu 


by] u nas v CSR na sluzebni ceste Nikita 
Palienko, RR5ATQ., predseda VKV 
sekce Ivovskeho radioklubu. I kdyz uce- 
lera jeho cesty nebylo studium techniky 
a provozu na VKV, vertoval tomu val- 
nou cast sv<iho volneho casu a seznamil 
se s pomery na nasich VKV pasmech 
velmi dobre. Velmi dobre proto, ze na- 
vstivi! a pravidelne navstevoval za sveho 
pobytu v Praze celou radu nasich VKV 
amateru doma, podival se do nekolika 
kolektivek a hlavne se zucastnoval 
i vlastniho provozu na pasmu. Nejcasteji 
b^val hostem u OK1SO, OK1HV a 
OK1VAE. Vysilal vsak i od OK1AMS, 
OK1KKD i OK1KRC. Vsichni nasi 
amateri v nem ziskali mileho pritele. In- 
formoval nas, ze sovetsti amateri na VKV' 
vlastne teprve zacinaji, Ve Lvove, ktery 
byva oznacovan za jakesi aktivni stre- 
disko ukrajinskych VKV koncesionaru, 
pracuje pravidelne od krbu sotva 5 sta- 
nic s pomcSrng jednoduchym zarizenim. 
Podobne je tomu i v jinych mestech. 
l ake tam pracuje jen nekolik malo sta¬ 
nic mezi sebou. Spojeni na vetsi vzdale- 
nosti navazovana nejsou. CW provoz 
neni na VKV pouzivan. Pricinou teto 
skutecnosti neni nedostatek zajmu nebo 
nedostatek vhodnych soucastek, ale ne¬ 
dostatek zkusenosti resp. informaci 
o dalsich moznostech prace na VKV 
v soucasne dobe. Casopis RADIO sice 
prinasi cetne odborne clanky a kon- 
strukcni navody na stavbu VKV zari- 
zeni, ale neuvadel dosud zasadni clanky 
o moznostech v provozu, resp. o zasa- 
dach spravneho a cilevedomeho pro¬ 
vozu na VKV pasmech poinoci sou¬ 
casne vyspele techniky. 


Piseme neuvadel, protoze prvni cla- 
nek, zabyvajici se temito problemy, se 
objevil vl.c. RADIA 1960. A. Koles¬ 
nikov, ex OK1KW, nyni RI8ABD a 
predseda taskentskeho radioklubu, spolu 
s J. Karatajevem, RI8AVG, predsedou 
VKV 7 sekce teiioz radioklubu, se roze- 
pisuji 0 nckterych problemech prace na 
VKV v Taskentu resp. v SSSR vubec. 
Podrobuji kritice neucelny a nespravny 
zpusob provozu na novim „VKV 
pasmu 17 28—29,7 MHz, ktery, jak pisi, 
odporuje ,,zakladnim pravidUim pro- 
vozni kazne v ctcru“, a kladou vinu za 
dosavadni stav predevsim na KV i VKV 
sekce vyssich slozek organizace a na vy- 
VKV amatery, kteri se ne^taraji 
o vetsinu ostatnich, zejmena ne o zaca- 
tecniky. Pricinu chaotickych pomeru na 
10 m pasmu spatruji take v tom, ze 
vlastne nikdo nevedel o chystane zmene 
pasem. Proto je vetsina zafizent na 
pasmo 10m zhotovena narychlo a jed- 
noduse. V dalsim pak oba pisatele uva- 
deji zkusenosti taskentskeho radioklubu. 
ziskane pri 1 ozivovani cinnosti zejmena 
na vyssich VKV pasmech v oblasti Tas¬ 
kentu. Je propagovan celorocnf provoz 
na 145 a 435 MHz formou dlouhodo- 
bych soutezi. Pouze zarizeni provefene 
uspesne timto zpusobem Ize povazovat 
za dokonale. Jen samotne kratkodobe 
souteze k rozvoji neprispivaji. Taskentsti 
maji velmi dobre zkusenosti s kolektiv- 
nim resenim vsech problemu. Kazdou 
sobotu odpoledne se vsichni VKViste 
taskentske oblasti schazeji na pasmu a na. 
jednom kmitoctu spolecne diskutuji 
o technickvch, provoznich a organizac- 
nich otazkach. Za technickou iiroven 






pouzivanych zarizeni odpovida spe¬ 
cially teclmicka komise, ktera promeri 
a vyzkousi kazde nove zarizeni. Teprve 
s takto proverenym zarizenim muze za- 
cinajici VKV koncesionar zacit praco- 
vat. V zaveru je navrhovano nekolik 
zpflsobu soutezniho provozu -s ohledem 
na situaoi v SSSR, kde jsou VKV ama- 
teri soustfedeni vetsinou vzdy ve vetsich 
mestech navzajem dosti vzdalenych. 
RI8ABD a RI8AVG vyzyvaji ostatni 
radiokluby, aby na strankach casopisu 
RADIO uvefejnily sve zkusenosti s ozi- 
vovanim vyssich pasem a tak prispeli 
k dosud ncdostatecnemu provozu na 
VKV. 

My slim, ze tnohu vyslovii jmenem vsech 
nasich VKV amateru radosi a poteserd nad 
Urn, zeje to pravSs. Kolesnikov ex 0K1K W, 
kterji podohnt jako drive u nds, se nyni snazi 
pfispet co nejmce k rozvoji tohoio oboru ama- 
terskeho sportu i ve sve vlasti. Jemu, i vsem 
oslainira clenum taskentskeho radioklubu 
phjeme hodnl zdaru v praci na VKV pas - 
mech. 

Totez pram path i NUdtovi, RB5ATQ, 
ktery v teto dobe jiz jiste sdeluje sve 
ceskoslovensk^ zkusenosti ostatnim Ivov- 


skym VKV amaterum. Kdyz odjizdel. 
slibil, ze muzeme s urcitosti pocitat 
s ucasti Ivovskych i ostatmch ukrajin- 
skych VKV amateru nejen na naSem 
letosnim Polnim dnu. ale i na vsech 
ostatmch VKV soutezich. Verime, ze se 
tedy letos konecne prve spojeni OK — 
RB5 podafi. OK3MII. OK3CAJ, OK3- 
KSI, OK3VAH, OK3VBY, OK3VBI 
a ostatni VKV amateri v nejvychodnejsl 
casti nasi republiky jsou jiz pfipravcni. 
Kdo bude prvni?! 

. .. PRVNf BYL OK3MH, s. M. Hreben 
ze Sniny !! 

Dne 13.3.1960 v 16.41 naseho £asu na- 
vazal na 145MHz prvni spojeni OK-RB5 
s ukrajinskou stanlci RB5WN. - Tolik 
strucny telegram. PffSte uverejnime 
dalSi podrobnosti. 

S RB5ATQ byly dohodnuty skedy 
s ukrajinskymi amatory na 145 MHz. 
Denne mezi 2100 a 2200avnedeli od 
0900 do 1000 naseho casu budou RB sta- 
nice smerovat na zapad. OK stanice 
volaji prvni a treti £tvrthodinu. RB sta¬ 
nice voiaji druhou a btvrtou £tvrthod. 


Hradecka vanocni VKV soutez 1959 

ORK v Hradci Kralove usporadal 26. XII. 59 vfino£ni VKV soutez na 145 a 435 MHz o patovni pohai 
niesta Hradce Kr Sieve. Nikdo z poradaiiciho radioklubu necekal, zc se teto soutEze zdcastni tak veiky po&t 
ceskosiovenskych stanic. Absolvovalo bo celkem 63 statue z ruznych krajii a dokonce dve stanice slovenskd — 
OK3VCO a QK3YY. 

Z&vod mel dve etapy, a to od 0800 do 1200 a od 1200 do 1600 hodin. Po celou dobu soutcze meli operStori 
stanic pine nice price. Pres vcelku Spatn6 podminky se fade stanic podafilo mnoistvl hodaotnych spojeni. 
Soudruh Jan. Dostal, OKI MD z Hone v Podkrkonosi pracoval s Bratislavou, Dotnazlicemij Brnem a Gott- 
waldovem, coz je na VKV dobry vykon. Operator teto stanice se take stal vftezem aoutjze pied Pavlem Ur- 
bancem OK1GV z Vrchlabi a kolektivni stanic! ORK v Kladne. OK1VDM z Domazlic pracoval pri teto 
soutiii s nekolika zapadt;ntl-rn>_■ ckymi stanicemi, 

Vitsina soutezidch stanic se shoduje v tom, it poradany zavod byl vhodne voien a bude pro pjfLSti leta 
vhodn;?m wplncnlm zivodni necinnosti na VKV pismech. v zime. Radioklub v Hradci Kralove po pfipo- 
minkich soutJzicich stanic hodla uspofadat pro VKV amatcry dalsi dlouhodobou soutef na zpiisob CW Jigy, 
kterd pomilzc operStorflm zvySit provozni lirciveii a zamdit se na CW provoz i na VKV pasmech. 


Vvsledky 


Pof. 

Znacka 

Po£et QSO 

km 

N4s. 

Body 

Kraj 

I. 

OK1MD 

65 

4933 

45 

221 985 

Hradec 

2. 

OK1GV 

57 

4911 

43 

211 173 

Hradec 

3. 

OK1KKD 

61 

3846 

42 

162 288 

Praha 

4. 

OKI SO 

63 

2915 

51 

148 665 

Praha 

5. 

OK1VBB 

48 

3018 

34 

102 612 

Liberec 

6. 

OK1VMK 

45 

3098 

33 

102 234 

Liberec 

7. 

OK IBP 

45 

2691 

38 

102 205 

Pardubice 

8, 

OK1VDR 

49 

2914 

35 

101 980 

Praha 

9. 

OK1AZ 

50 

2425 

42 

101 850 

Praha 

10. 

OK1VCW 

53 

2399 

39 

93 651 

Praha 

11, 

OKIKAM 

42 

3016 

31 

93 496 

Liberec 

12. 

OK1VAM 

51 

2169 

35 

75 880 

Praha 

13. 

OK1VCX 

48 

2166 

35 

75 810 

Praha 

14. 

OK1AAB 

49 

1935 

37 

71 595 

Praha 

15, 

OK1VBK 

39 

2359 

30 

70 770 

Hradec 

16. 

OK IRC 

47 

1748 

38 

66 424 

Praha 

17. 

OK1KKR 

42 

1933 

34 

66 062 

Praha 

18. 

OKI BN 

34 

2450 

24 

58 880 

Liberec 

19. 

OK1VAF 

32 

1641 

27 

44 307 

Pardubice 

20. 

OK1VDQ 

25 

1901 

22 

41 822 

Liberec 

21. 

OK1VAW 

31 

1654 

25 

41 350 

Praha 

22, 

OK1HV 

36 

1097 

28 

32 900 

Praha 

23. 

OK2TU 

22 

1525 

19 

28 975 

Pardubice 

24. 

OK2VCG 

15 

1506 

14 

21 084 

Brno 

25. 

OKIRS 

35 

822 

24 

19 728 

Praha 

26. 

OK1GG 

18 

1695 

16 

18 704 

Pardubice 

27, 

OK1VAE 

36 

886 

20 

17 720 

Praha 

28. 

OKI ABY 

20 

935 

16 

14 960 

Pardubice 

29. 

OK2BAX 

17 

1301 

10 

13 010 

Olomouc 

30, 

OKIKAZ 

17 

788 

16 

12 608 

Praha 

31. 

OK2BJH 

15 

1323 

8 

10 584 

Gottwaldov 

32. 

OK1KCG 

14 

543 

12 

6 516 

Pardubice 

33. 

OKIKGG 

9 

687 

8 

5 496 

Hradec 

34. 

OKIKHL 

11 

471 

11 

5 281 

Pardubice 

35. 

OKIVAN 

12 

372 

10 

3 720 

Pardubice 

36. 

OI42VBS 

12 

456 

8 

3 640 

Gottwaldov 

37. 

OK2VAJ 

10 

414 

8 

3 312 

Gottwaldov 

38. 

OK1VAA 

13 

253 

9 

2 777 

Pardubice 

39. 

OK1VBN 

5 

486 

4 

1 944 

C. Budejovice 

40. 

QK2BBS 

6 

143 

3 

429 

Olomouc 

41. 

OK2VCL 

3 

103 

3 

309 

Gottwaldov 

42. 

OK2BKA 

6 

99 

2 

198 

Olomouc 

43. 

OK1CT 

4 

14 

3 

42 

Praha 


Deniky pro kontrolu zaslaly stanice: OKI AMS, OK1EB, OK1VAK, OK1EH, OKIXY, OKiRK. 

I v tomto zSvode byia cela iada stanic, ktere deniky vubec nezaslaly nebo je zaslaly pozde. 

Deniky zaslaly pozd£ stanice: OK2VEE, OK1KMP, OK20L, OK2VCK. OK3VCO, OK1TD 
OK1VDM, OK1KLR. 3 ! 

Nedplne deniky nchodnoccny: OK1UAF, OK1VDS. 

Deniky nezaslaly tyto stanice: OK3YY, OK1CE, OK1KSD, 

_Poradatd zavodu zaslal viSem ucastnikfun pisemnd vyhodnoceni a kazde stanici, kteri navdzala vice nez 
pet spojeni, upominkovjr diplom. 

Dikujeme vsem, kteri prispeli syymi pripominkami ke zlepsieni dalsicb racniku i tern, kteri zaslali v terminu 
vzorne vyplnene stani&il deniky. Kamil Hrlbal, OKING 


VKV - DX zebri£ek 


OKIVR/p 

145 MHz 

1518 km 

11 zemi 

T 

OK2VCG 

888 km 

9 

A 

OK1KKD 

880 km 

7 

A 

OK1VDM 

690 km 

6 

A 

OK2VAJ 

6S0 km 

— 

T 

OK2AE 

660 km 

— 

T 

OKIKDO/p 

635 km 

7 

T 

OKI ABY 

629 km 

-~ 

T 

OK1GV 

626 km 

4 

T 

OK1AZ 

612 km 

5 

T 

OK1BP 

612 km 


T 

OKIKHK/p 

612 km 

7 

T 

OKIVBKJp 

612 km 

— 

T 

OK1AI 

610 km 


T 

OKI AMS 

608 km 

5 

A 

OK1VMK 

604 km 

— 

T 

OKIKVR/p 

587 km 

6 

T 

OKIKKL/p 

572 km 

5 

T 

OKIKEP/p 

567 km 

5 

T 

OKIKAM/p 

560 km 

5 

T 

OK1PM 

520 km 

4 

T 

OKIKPH/p 

515 km 

4 

T 

OK20S 

514 km 

5 

T 

OKIKAX/p 

510 km 

5 

T 

OK1VBN 

507 km 

— 

T 

OKlEH/p 

505 km 

8 

T 

OK3ILLM/P 

505 km 

5 

T 

OK20L/p 

500 km 

— 

T 

OKlUAF/p 

435 MHz 

315 km — OK2ZO/P 271 km 



OK2KEZ/P 315 km — 
OIClVR/p 312 km 3 
OKiKAD/p 305 km — 
OK2KBR/p 305 km — 
OKIKDO/p 304 km 2 
OKlKCI/p 303 km — 
OKIVAE/p 286 km 2 
OK2AE/p 286 km — 
OKIVAK/p 282 km — 
OKIKRC/p 275 bm 2 
OKISO/p 272 km 2 


OKIKTW/p 268 km — 
OK20J/P 266 km — 
OKIVBB/p 265 km — 
OK3DGip 260 km 4 
OKIKAX/p 260 km — 
OK2BMP/P 260 km — 
OK2GY/P 258 km — 
OKIKKA/p 252 km — 
OK3IA/p 251 km 3 
OK3IW'p 251 km — 


12S0MHz 

OKIKAX/p 200 km— OKIKST/p 120 km— 
OKIKRC/p 200 km— OKIKKA/p 96 km — 
OKIKAD/p 162 km— OKIKLR/p 92 km — 
OKIKEP/p 162 km— OKIVAK/p 84 km — 
OKIKDO/p 133 km 2 OKIKTV/p 70 km — 
OKIKDF/p 125 km 2 OKIKPH/p 54 km — 
OKIKKD/p 120 km — 

2300 MHz 

OKlEO/p 10 km— OKILU/p 10 km — 


XII. CESKOSLOVENSKY POLNI DEN 
1960 

XIL PD 1960 je soutez na VKV p&smech, 
ktere se tnobou zdcastnit vsechny ceskosloven- 
ske i zahranifini amaterske vysilacf stanice. 

Soutezni pasma: 

86 MHz, (n^oditil). 145 MHz, 435 MHz, 
1250 MHz. 

Doba zdvodu: 

Od 1600 SEC 23, 7.1960 do 1600 SEC 24. 7. 1960 
C&stl zavodu: 

86 MHz 1600—2000 0400—6800 

2000—2400 0800—1200 

2400—0400 1200—1600 

145,435, 1250 MHz: 1600—0400 

0400—1600 

Kategorie stanic: Soutegici stanice budou 
hodnoceny ve dvou kategoriich: 

1. kategorie (hlavni) — stanice pracujici 
z prechodneho QTH. (Vsechny cs. stanice) 

2, kategorie — stanice pracujici ze staleho 
QTH. Tato kategorie by la utvofena vy- 
luene pro ty zahram&td stanice, ktere ne- 
maji moznost pracovat z prechodneho 
QTH. 

Napaj eni: Pou2it& zarizeni mohou b^t napa- 
jena libovoinym zpusobem. 

Pfikon: Nejvyssi povolcn^ pHkon koncoveho 
stupne na kazd^m pas mu je 25 W pro stanice 
pracujici v 1 . kategorii, Zabranicni stanice, 
pracujici ve 2. kategorii, mohou pouzit ma- 



xim&lnl prikon, poyoleny koncesnimi pod- 
mmfcami. 

Zarizeni: Na pdsmech 86 a 145 MHz nesmi 
byt pouzito solooscilatorfi nebo jinych ne- 
stabilnich vysilacii. Rovnesl na pfismu 
435 MHz je tfeba v co nejvftsi mire 
poufiivat xtalem fizenjich vysilaEG. 
Na Mdnem pasmu nesmi byt pouzito vyza- 
fujlclch sup err eakcni ch prijimacd. 

Provoz t Vyzva do zavodu je „CQ PD" a „VY- 
zva PolnS den". Pri spot enrich se vymefluje 
QTH resp. QRA — Kenner, a kori sestavajici 
z RST resp. RS a pofadoveho cxsla spoj'eni 
poeinaje 001. 

Na kazdem pasmu se cisluji spojenx zvlasf. 
S kazdou stanici je moino na kazdem pasmu 
navdzat jedno bodovane spojem v kazde 
casti. Stanicim je povoleno pracovat na 
vsseeh pdsmech soucasne. 

Bodovani: Kazde pfismo se hodnoti zvlMf. 
Za 1 km pfeklenute vzdalennsti se podith 
1 bod. Stanice, ktere necht£ji byt hodnoceny, 
zaslou deniky pro kontrolu. 

Deniky: V denlcich je nutno uvest kromE 
vSech zakladnich udaju o technic- 
k6m vybaveni stanice veskere udaje 
nutnd pro hodnoceni. Je tfeba udat 
pfesnf vlastni QTH (jrneno, vvska a smer 
a vzdalenost od nejblizsiho mfsta), QTH 
protistanic (QRA-Kenner nebo jm&no) 
a vzdalenost v km resp. poSet bodfi 
a jejieh konefin^ soucet. 

(Pouze 30 % stanic melo v denidch z PD59 
spravny konecny souiet). 

Kazde pasmo se pise na zvlastnl list. 
Deniky je nutno odeslat nejpozdeji druhou 
nedcii po soutefi VKV odboru. 

Ka2dy ucastnlk potvrzujc podeps&nim sou* 
teiniho deniku, ze cestnc dodrzel soutezni 
a koncesni podminky, Nepodepsane de- 
niky, nebo deniky s nedplnymi ddaji 
aebudou hodnoceny. 

Vyhodnoceni: 1 kategorie — 

a) bude stanoveno celkove poradi na kaJdem 
pasmu. 

b) bude stanoveno ndrodni por adi jednotli- 
v^ch zemi. 

c) na pasmech 145 a 435 MHz budou seSteny 
body prvych peti nejlepsich stanic z kazde 

a bude stanoveno poradi zemi na 
kafddtn z obou pasem. 

2. kategorie — 

Bude stanoveno jen celkove pofadi vgech 
zahranicnieh stanic, 

Prihlasky: KaMfi ceskoslovenska stanice, 
ktera se chce zricastnit PD se musi pisemnE 
pfihlash nejpozdeji do 31. 5. 1960. PfihlaSky 
se pfijimaji naURKCSRod 1,4,1960. V prl- 
hlasce uvedte pfesnc sve stanoviste (jmeno, 
vyska n. m,, smer a vzdalenost od nejblizsi* 
ho mista) a pasma, na kterych budete pra¬ 
covat. Na nepfesne a ncdplnd prihl risky ne- 
bude brrin zretel. PfihlaSene a pfidelene 
koty budou potvrzeny na kopil prihlasky a 
odeslany zp6t ueastnikum. Proto je tfeba 
v prihlrisce uvrist adresu, na kterou mi byt 
zasilana korespondence, tykajici se PD. 

S jednc koty smi vysilat vice stanic jen v pfi- 
pad6, 2e budou pracovat na ruznych pris- 
mech, Doporucujeme stridat Stanoviste. 

O definitivnim prideleni kot rozhoduje s ko- 
necnou platnosti VKV odbor USR. 
Zahranicni stanice se k soutEzi pfihlasovat 
netmisi. 

Kontrola: Nam&tkovou kontrolu sout^zicich 
stanic provedou Clenove povereni VKV od- 
borem. 



Vyhodnocovdm zdvodu PD pfimo na hole - 
to je metoda , kterou si zavedla kolektivka 
OKIKKL z Turnom. Pfiklad vhodny nd- 
sledovdm! 


Diskvalifikace: Kazda stanice, ktera porusi 
nektery^ bod souteznich podminek, muze byt 
diskvaliflkovana. Dale bude diskvalifiko- 
vana kazda stanice, kterd bude svym ne- 
disciplmovanym nebo nckvalitnim vysila- 
nim rusit ostatni. 

Rozhodnuti soutezni komise VKV odboru 
jsou konecna. 



Rubriku vede MJrek Kott, OK1FF, 
mistr radioamaterskeho sportu 

„DX 2ebRicek“ 


Stay k 15. llnoru 1960 


Vysilaii: 


OKIFF 

266(278) 

OK1KDC 

112(130) 

OKICX 

218(231) 

OK1ZW 

107(113) 

OK1SV 

207(228) 

OK3KFE 

105(138) 

OK3MM 

197(225) 

OK2KAU 

103(135) 

OK1XQ 

191(205) 

OKIAAA 

90(120) 

OK1VW 

184(214) 

OK1KFG 

89(112) 

OK2AG 

183(203) 

OKI US 

89(109) 

OK3DG 

182(185) 

OK2KJ 

89(102) 

OKI JX 

181(192) 

OK1LY 

86(126) 

OK1VB 

172(201) 

OK1KCI 

85(100) 

OK3KAB 

171(200) 

OK1KPZ 

84(95) 

OK1FO 

169(181) 

0K2OV 

83/107) 

OK3EA 

164(181) 

OICIVD 

81(88) 

OK ICC 

155(175) 

OK1FV 

78(104) 

OK1AA 

145(154) 

OK1VO 

76(102) 

OK3EE 

138(157) 

OK1KJQ 

72(91) 

OK IMP 

135(139) 

OK1KMM 

68(90) 

OK2NN 

128(163) 

OK1TJ 

67(94) 

OK1KLV 

125(148) 

OK2KGE 

65(90) 

OK2UD 

125(139) 

OIC3KAS 

64(83) 

OK1KKJ 

123(142) 

OK2RT 

63(84) 

OK1IZ 

122(157) 

OK2KEH 

60(91) 

OK2QR 

115(147) 

OK1KSO 

59(80) 

OK3HF 

112(130) 




Posluchaci; 


OK3-9969 

143(225) 

OKI-4956 

80(196) 

OKI-9823 

138(233) 

OK3-T369 

80(182) 

OK2-5663 

134(225) 

OK1-4009 

80(170) 

OKI-7820 

133(217) 

OKI-2455 

79(173) 

OKI-3811 

127(212) 

OKI-8933 

79(142) 

OK3-9280 

122(203) 

OKI-2239 

76( - ) 

OIC2-4207 

119(238) 

OKI-2643 

74(160) 

OKI-1630 

119(195) 

OK2-9532 

71(166) 

OKI-1704 

115(204) 

OK3-6029 

70(152) 

OK3-7347 

112(200) 

OKI-5879 

70(120) 

OKI-3765 

112(191) 

OK2-6222 

68(166) 

OK3-9951 

106(183) 

OK2-2026 

68(165) 

OKI-7837 

106(169) 

OK2-5462 

66(173) 

OKI-4550 

105(219) 

OKI-121 

65(140) 

OKI-65 

102(198) 

OKI-1608 

65(126) 

OK2-1487 

102(175) 

OK2-8927 

64(153) 

OKI-756 

102(172) 

OK3-4159 

63(160) 

OK3-6281 

102(172) 

OK2-4948 

61(120) 

OK2-3437 

101(185) 

OKI-4609 

60(160) 

OK2-3914 

100(198) 

OK2-3301 

60(143) 

OK2-1437 

100(153) 

OKI-1198 

60(137) 

OKI-7880 

98(206) 

OK2-4S77 

60(122) 

OKI-1907 

98(173) 

OK3-3625 

59(160) 

OKI-3112 

96(165) 

OK2-4243 

58(127) 

OKI-9652 

96(140) 

OK3-4477 

57(125) 

OK2-4179 

94(172) 

OK2-3887 

56(156) 

OKI-939 

92(154) 

OK3-1566 

56(119) 

OK2-9375 

89(189) 

OKI-6234 

54(148) 

OKI-2689 

85(143) 

OKI-4128 

52(106) 

OK2-3868 

82(190) 

OK2-4236 

50(109) 

OKI-25058 

82(187) 


OKICX 


Zavody 

2. a 3. dubna se kona znamy ivycarsky zivod H22. 
7&vo& zaiina 2/4 v 1600 SEC a konci v 1800 SEC. 
BliiM podminky vyhMsi klubovy vysilai OK1CRA. 

V Sasopise QS'1% oftcidlnim organa ARRL, 
vysel nedavno seznam vsech driiteln diplomu 
DXCC s poslednim nahlasenym stavem k 30. zari 
1959. Tak nejlepsi na sveti jsou W6AM a ZL2GX 
s 296 potvizt-nyiM zememi a za nimi maji jen 
o jednu zemi mene W1FH, WSHGW a W3GHD, 
Z Evtopy prvnich 13 az po OK1FF jsou tito 


G3AAM 

292 

OK1SV 

129 

OK1LM 

103 

G2PL 

289 

OK1WX 

125 

OK1NC 

103 

G4CP 

286 

OKISK 

124 

OKiVA 

103 

G6ZO 

280 

OK2AG 

124 

OK2SO 

103 

HB9J 

279 

OK1GL 

121 

OK3IA 

103 

OE1ER 

272 

OK1AW 

120 

OK1KKJ 

102 

SM8LL 

270 

OK1RW 

120 

OK1UY 

102 

DJ1BZ 

286 

OK1KTW 112 

OK2EL 

102 

HB9EU 

268 

OK1AWJ 

108 

OK2KK 

102 

GM3EST 

265 

OK2DD 

108 

OK2MA 

102 

DL7AA 

262 

OK1CG 

106 

OK3AL 

102 

G6RH 

261 

OK1JQ 

106 

OK3MM 

102 

OKIFF 

260 

OK3SP 

106 

OK1AJB 

101 

a dalsi OK stanice OK1PD 

105 

OK1KLV 

101 

OK 1MB 

250 

OK2XF 

105 

OK1MP 

101 

OKI HI 

224 

OK20S 

105 

OK3HF 

101 

OKICX 

213 

OK3EA 

105 

OK3LA 

101 

OKIKTt 

180 

OK1NS 

104 

OK1GT 

100 

OKI JX 

175 

OKIOP 

104 

OK1WF 

100 

OK1LM 

161 

OK1PN 

104 

OK2UD 

100 

OK1VW 

159 

OK1XQ 

104 

OK3HM 

100 

OK1AEH 

140 






V seznamu je cela rada stanic, ktere jiz dues 
nevysilaji, ale byl jim vydin diplom, a proto jsou 
stile v seznamu vedeny. To by nia rtebolelo, ale 
mrzute na tom je to, it naii amateri neposilaji 
zidosti o dodateene nilepky za dalsi zemi. To mi 
za nasledek, ze velika fada naiich stanic je na konci 
tabulky. Podivejte se jen na hliseni v nasem DX zeb- 
Hcku a udelejte si srovnani ke dnesnimu dni. Jsou 
tam nekde znaEne rozdily a to je Skoda. Froc lehko- 
vazne zahazovat nasi prdci a ptoc se netlacit ve 
svetovem zebricku diplomu DXCC nahoru ? 
Soudruzi, sednete, dejte nove zeme a novc QSL 
listky dohromady a poslete je na ARRL. Budete mit 
tadost z dalsich ziskanych nalepek 2 a nove zeme 
a znaiky OK nebudou figure vat na konci tabulky. 

Novinky z pasem a zahranief 

OK7HZ/YI pomalu konci praci v Bagdidu a nyni 
jim pomdha obstatdvat viza HZ1TA pro kritkou 
nivStevu Saudske Arabic. Cestu by podnikli ie- 
tadlem a zdrzeli by se asi jen 4 dny. Dais! cestu 
s vozy pak podniknou do Kuweitu, kam jim zase 
viza pomdha sehnat 9K2AM. Odtud zase kratkou 
leteckou cestu na Bahreinske ostrovy (viza pics 
MP4BBW) a po ose z Kuweitu do Iianu, kde, 
jak se jiz dnes vi, nebudou vysilat a pak dale do 
Afganistdnu, kde jak se zda licenci lehce dostanou. 

FW8AA je na dovolene ve Francii a tak zatim 
iiidna stanice z ostrova Wallis nevysfld. 

FOSAU bude zacatkem dubna pracovat z ostrova 
RURUTU ve skupine AuatraUkych ostrovfi. 
Plati pro DUF, ale ne za novou zem pro DXCC. 

FK8AS podnikne DX vypravu na Chesterfiel- 
dovy ostrovy a pak bude vysilat z ostrova Wallis 
pod znafkou FW8AS. Bude pracovat na CW na 
kmitoitu 14340. 

Posledni stanice, kterd pracovala z Toga (pred 
rokem), byla FD8DZ, Kdo s ni pracoval a nema 
QSL listek, muze ho urgovat pres REF. 

Zajemci o diplom WAE jsou jistE poteseni, ze se 
na pasmech vyskytuji dvE vzacni zeme a to ZB2N 
a PX1PA, kteri jsou prinosem pro tento diplom. 
PX1PA je nove licencovany a pravy a je lehce k do- 
saSenf na 40 metrcch na fane, 

ZA1NC, ktery posUa QSL listky, je stale Einny 
na 20 metrech, aC o jeho pravosti jsou stile nejas- 
nosti. Fodle sdElent DL7AA take v DARC neni jas- 
110 , co s QSL listky od teto stanice. 

Expedice na ostrov Malpelo mela pouJivat 
techto znacek: HK0AB, HK0LX a znaku HKTU. 
Vyprava mela pracovat koncem bfezna a nebylo 
v m6 moci drive ji ohkisit. O uznani za zvldstni 
zemi neni dosud jasno. 

Z nezaruEenych pramenu dochdzi zpriva, Zc ma 
byt provedena vyprava na zemi Frantiska josefa 
a n a Wrangcluv ostrov. 

ZL3VH/3 mela skonEit svoji prdd na Chatha- 
move ostrove v pbli unora, Skoda, ie tato stanice 
byla velmi malo slysena a malo s ni bylo pracovino 
z Evropy. Po odjezdu z ostrova me] ZL3VH 
pracovat kritky cas jako ZL3VH/ZM6. NedoSlo 
viak hlaSeni, ze by byl u nas slysen. 

VQ4FB, ktery pracoval pod znackou VQ9TED 
ze Seychelskych ostrovfi, plinujc na leto tohoto 
roku novou vypravu na tyto ostrovy. 

VQ8BBB pry skoniil svoji praci na ostrovf 
Cargados Carajos zacdtkem finora. W4BPD se pry 
na ostrove stavi behem jeho letoStii cesty po 
Africe a Evrope. 

FR7ZE pracuje s elektronkou 807 a je velmi 
casto slvcMn na 20 metrech. 

Dalsi Nepal, ktery je dobry, je 9N1CJ, Rovnez 
na SSB pracujici 9N1AC s 800 \V na 14305 
mezi 1400 a 1500 SEC. 9N1GW pracuje prevaznE 
s US stanicemt a je takE k dosazeni na CW na 
14091 nebo na 14040. 

Ostrov Vulcano je maly bczt'yznarmiy ostruvek 
pred Sicilii a patfi ke skupine ostrovfi Peiagickych 
anebo k Lampeduse. IE1SMO, ktery tam pracoval 
v lednu, je zajimavy jen pro lovee PWX, a ne- 
plati pro DXCC a WAE. Operator byl I1SMO. 

ZnamA vyprava VU2ANI chtEla pokraEovat 
v praci z AC5, ale nedostali povoleni. Rovnei tak 
nebyla vydina licence pro AP2BH, ktery chtel 
pracovat z Vychodntbo Pafeistinu. 

V unoru a bfeznu pracoval ze Zapadni Indie 
z ostrovfi Dominica, Antigua, Montserrat, Anguilla 
a z Virginskych ostrovfi W8VDJ pod znaEkou 
VP2DX. Pracoval jak na CW tak i na fone. 

Na Pitcairnskych ostrovech pracuje nyni VR6AC 
se 100 Watty, Pracuje vsafa pfevaznE na fone s tEmito 
krystaly: 14100, 14200 a 14324. VR6TC dostal 
darem prijimac HQ145 a chysta se na SSB pocat- 
kem kvEtna. 

ZD3E v breznu skoncil a podle jeho mineni je 
ZD3S pit At. 

Na ostrovE Kermadec bude brzy cila cinnost, 
tak zatim hlisi pfedbezni zprava. 

ZD3AMP pracoval v unoru jako FD3AMP 
na CW, AM a SSB. 

HV1CN hlasi, Je I1ADW/HV pracoval jako 
unlis z Vatikanu a proto jeho listky nemaji platnost 
pro DXCC. 

V minulych hlidkach hlaseny vor na ceste na 
ostrov Malpedo pferu^i svoji cestu na Kokosovych 
ostrovech a bude odtud pracovat jako TG90A. 

Na vypravu do evropskeho Turecka se pribJasil 
k DL9PF G2MF. Chteji pracovat v cervnu z Istam- 
bulu - evropskeho Turecka - posledni zeme, ktera 
je doin'! pro diplom WAE. 




21 MHz 


Dosla zpteiva, ze vyprava na Gatapagske ostrovy, 
ktera tain pracovala pod znackou HC8JU, nemohla 
se vylodit a proto pracavala z lod£. NemfiSe byt 
tedy uznana jeji price jako z pevniny a neplati 
jeji QSL listky pro DXCC. O osudu da]Si v^pravy, 
ktcri mela pracovat pod divnou znafikou HCCC8, 
nerd zpriv. Galapagske ostrovy jsou znamy tim, 
ze jsou nejnepristupnejsim mistem k vylodEni a 
proto ty petite. Znimy Danny Weil pry na ostrovy 
nepojede. Snad aby tarn zase nenechal svou novou. 
Y&SKlfi 

HP9FC/VQ8, ktery byl k dosa£erd na SSB, je lod 
se svycarskym eperatorem na ceste kolem svEta a 
pracuje s KWML 

Od SVOWZ pocMzi zpriva, ze na Kretg toho 
casu vysikji SVOWL SVOWT a SVOWZ. Malo 
aktivni jsou zde SVQWY, SVOWU a SVOWAI. 
Dale je na KrctE oickavan SVOWAB, Na ostrove 
Rhodu se toko Casu nalezi mezi jiiiymi S VOW AC. 

Hlasena vyprava na ostrov Marcus nemohla byt 
dodriieiia, ponevadz JA1ACB nedostal vizum. 
Jsou sice vyblidky na duben, ale pravdepodobnejsi 
je, ze pristi vfprava se uskuteEni a £ pHsti zimu. 

Zatim stile nen: mozno dostat povoleni k vysilanl 
z Portugalskeho Timoru (CR10), Marne se o ne 
pokouseji VK3K8 a VK5BV a pisl, ze je to zavineno 
politickou situad v teto koionii, kde je zatim zasta- 
vena jakakoliv radiova komunikace. 

VK6DL, ktery je vice zn&my pod znackou 
VR3B a byl Easto u nis slychiSn, zmeni v tomto 
roce svoje bydlisStE a pfestehuje se na Cocos 
Keeling Island. 

V Jiini Koreji pracuje nekolik stanic, ktere 
vsak maji zaMzano pracovat se zememi lidove 
demokratickeho tab ora! Proto marni namaha a 
zbytecni plftvani proudem, kdybyste volali stanice 
se znakem HL9. 

V lednovem Elsie QST Easopisu byly uverejnEny 
fotografie sbitky 296 zemi plainych pro diplom 
DXCC, tak jak je spolu dali znimi DXmani 
W6AM, W6BVM, W6GPB, W6KG, W6LDD 
a W6TT. Je to snad nejvyssf mozny poEet potvrzeni 
pro DXCC. SamozrejmE, it mezi ternito QSL listky 
jsou j takove, ktere jii dnes nenl moSno dosahnout, 
ponEvadS zemE byly zruEeny anebo dostaly status 
nove zeme, 

CR5AR, ktery zadal svebo Easu 1 dolar za QSL 
listek, se poIepSil a staci mu nyni k odpovEdi 
i IRC. 

W8MXS je QSL managerem pro vypravu, ktera 
byla na Galapagskych ostrovech a pracovali tam 
OA4AGI, OA4CX, OA4GM, OA5G a W8MXS, 
IRC a obalku se zpatecni adresou na QSL, ktery 
chcete primoj jinak jdou vsechny QSL pres 
QSL bureau, 

Milokomu je znimo, it znaika D JO je reserve- 
vina cizincum prechodne sidlicim v zipadnim 
NEmecku. Zatim je vydano asi 30 povoleni a z nich 
je asi polovina cinnych na p&smech. Casto je vSak 
tato znaika zneukivana piraty. 

Na dvacitce byla slysena stanice 6L6GT, jak voli 
jednu SM stanici. Upozorfluji na tolioto pirata, 
ponevaeiz doslo nekolik dotazii na tuto stanici. 
★ 

Z&jemcum o knihu „RadioamatErskE diplo- 
my“. 

Dochlzi mi cels fada dotazii, co je s knihou 
o diplomech. Touto cestou odpovldam tEmto za- 
jemeflm, it kniha vyjde v uejblizsi dobE nakla- 
dem asi 2000 kusfi a proto se jistc dostane na 
kazdeho zijemce. Sledujte proto vystikni kluboveho 
vysslace OK ICR A, kde bude ozndmeno, ze kniha 
je jiz v expedici. Vsichni, kcoz si ji obiednali pres 
URK, ji urcite dostanou. Proto jeStE trochu trpe- 
livosti, zdrleni nastalo tint, Ze nEkterE knihy a 
Easopisy jsou tisteny v jine tiskdrnE. 

* 


Adresy zahrani^nrch stanic 


AP4M 
FQ8HA 
FQSHD 
ZD1AW 
VS SAD 

EAOAF 

VP2DX 

PX1PA 

VR4JB 

JT1AW 

9G1CZ 

KR6GF 


4S7EC 

VP3YG 

FG7XS 


No 2 Machenson Road, Peshawar, 
Pakistan, nebo via RSGB, 

A. Le Quere, Box 409, Fort-Laray, 
Tchad. 

Robinson* Raymond, P. Box 894, 
Brazzaville, A.E.F. 

T. A Wilson, Lungi Airport, Freetown, 
Sierra Leone nebo via W3KVQ. 

Arthur T. Dunk, M. Brit. I.R.E., 
P. O. Box No 124, Brunei Town, 
State of Brunei, Borneo. 

Francisco Masoko, P. O. Box 195, 
Santa Isabela de Fernando Poo, 
Guinea Espanola, 

Robert E. Lora, Box 64, Roseau, 
Dominica, Brit. West India. 

Arthur Peteija Bartoleme, Ave. Merit- 
xell, Andorra - Lavella, 

Box 49, Honiara (ex XZ20M), Capt, 
A. Myint, BAF 1064, CMR Nr. 117, 
Sqdn. 4301, Keesler AFB, Biloxi, 
Miss., U.S.A. 

Box 639, Ulanbatar, 

Box 128, Dunkwa, Ghana. 

9th marine regiment 3rd marine divi¬ 
sion FPO San Francisco, California, 

U. S.A, 

Box 907, Colombo, Ceylon, 
via ARRL. 
via REF. 
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1,8 MH; 

Zda se, ic podminky pro DXy na tomto pas mu 
jiJ pfestoupily svE maximum, nebof hlaSeni z tohoto 
pfisma jsou velmi chuda, Byl slySen jen W1AZ 
ve 2245 a jinak na pfesmu byly pouze stanice 
G, GW, GM apod. 


3,5 MHz 

2ato osmdesatka skytala celkem pekny vyber 
DXu a trpelivEmu se vyplatilo hlidani podminek. 
Tak dnes vybirEm z cele rady hlaseni tyto stanice: 
CR6CF ve 2150, CR7NL ve 2220, HE9LAL 
ve 2040, JA1AHR v 0205, OH2YV/0 v 0120, 
OY7ML v 0140, SU2RZ ve 2318, ceU iada nahch 
amaterh slysela TI2CMF na 3505 v 0725, znamy 
UA9CM v 0320, UL7KBB ve 2400, s pochybami 
o pravosti - YI3S, ZL2AQ v 0610, G5WP byl 
slylen jak pracuje se ZL4IE v 0900 - za predpo- 
kladu, it to nebyla subharmonicki G5WP ze 
7 MHz! a cela iada W stanic v casnycli rannlch 
bodinach. 


7 MHz 


Take Etyricitka byla celkem dobra a dobra hlavnS 
rano, kdyz dvacetimetrove pasmo trpElo pasmem 
ticha. 

EA9AP v 0620, FA3WW ve 2120, IIC4IE 
v 0650, LU6DBQ ve 2350, OX3AY ve 2250, 
OX3RH ve 2310, PY7BJ v 0420, PY7WBR v 0215, 
PY7RU v 0420, SV1AJ ve 2320, UM8KAB 
ve 2240, VK3MR ve 2100, VP8ET na 7008 
ve 2140, VQ4AB v 0220, VQ4SV v 0250, velmi 
pEkny DX na 7 MHz - YS4RA na 7005 V 0515, 
YV4AS v 0350, VY5HA mezi 0400—0700, 
ZL4AL v 0850, ZS10 v 0450. 


14 MHz 

Dvacetimetrove pismo se konecnE podstatne 
zlepsilo a tak mimo nekolika dnfi, kdy rano bylo 
pasmo uzaviene, skytalo bohaty vyber viech moi- 
nych DXu, Na horsi podminky doplatila prvd 
East ARRL zivudu, kdy v rannich hodinaeh nesla 
Ametika dobre delat. Jinak podie poslechovych 
zprav bycb rekl, ze podminky byly WbornE, a zde 
je seznam, vlastnE vybEr tEchto dxh: AC5PN na 
14012 ve 2030, AP4M mezi 1800—1900, BV1US 
v 0550, CE9AO v 0400, CE0AC take v 0400, 
CR4AH ve 2220, CR4AX ve 2125, CR5AN 
ve 2250, CR6AI ve 2015, CR6BX v 1745, CR7YL 
v 1845, byly slyseny W stanice, jak volaji CR8T 
v 1830, CT2BO ve 2220, CT3AB ve 2000, DUIOR 
ve 2030, DU7SV V 1000, EA6AU, ktery je velmi 
hleddn pro WAE v 1715, EA0DT na A3 ve 2000, 
EL3A ve 2300, EL4A v 0850, ET3CE v 1800, 
FB8CE v 1800, FB8XX a FBSZZ, oba okoto 1800, 
FG7XF ve 2200, FG7XS ve 2340, FG7XW 
ve 2340, FG7XW ve 2310, FK8AW V 0800, 
FQ8HO a FQ8IIK mezi 1800 a 2100, jediny 
FR7ZD pracuje mezi 1830—2000, FY7YI ve 
2015, FY7YF ve 2124, GC1AM je podie dohadu 
pirat, HC1FG v 0840, HE1TO v 0915, HII2LD 
ve 2120 a HH2ST ve 2320, HP1AO v 0150, 
HR2FG ve 2015, HV1CN ve 2120 a velmi divny 
HV0VN ve 2215, HZ1HZ jak na CW tak na SSB 
okolo 2000, a zase divny JT1AW v 1815, posledni 
dobou vzaeny JZ0DA v 1010, KG1BB ve 2050, 
KB6BC na 14093 v 1920, KM6BQ v 0550, KP6DA/ 
KM6 v 0850, KM6BI na 14060 v 0930, KV4AA 
a KV4AQ oba okolo 2330, KR6CF ve 2100, 
KX6BQ v 0900, KZ5FF v 0550, LAlNG/p na 
Spitzberkdeh ve 2300, LX1DP v 1840, OD5CN 
ve 2220, OD5LX v 0540, OR4TX ve 2300, OX3NK 
v 1830, OX3UD v 0950, OX3AY - jehoi QSL 
prisel zpEt s poznEmkou ,,adrcsdt neznimy ‘ ‘, 
OY1R v 1100, OY2H v 1847, PJ2AV v 0100, 
PJ2CP ve 2300, opEt byl slySen podezrely PK4LB 
na 14080 ve 1300, PX1AR ve 2110, SU1AL 
ve 2200, SU1DG v 1800, VE6AAE/SU v 0620, 
SU1MS v 0650, SV5AT ve 2300, asi pirEt - 
TA1AX ve 2135, UA1KAE/6 v 1820, VE0NK, 
ktery je dobry pro WPX v 0555, VK0PM ve 2000, 
VK0RH v 1915, VIC0IT ve .2015, V02NA v 0920, 
V02RH v 0540, VP2DX v 0030, VP2SL v 0245, 
VP3MC ve 2210, VP3YG v 0430, VP6PJ ve 2130, 
VP7NS ve 2150, VP8BK ve 2045, VP9EW ve 
2130, VQ3CF ve 2040, VQ3HV v 1830, VQ6NG 
ve 2310, VQ8AM v 0440, VQ8BBB koncem unora 
stdle pracoval mezi 1730—1930 v okoll 14080—90, 
VR2BZ na 14060 v 1845, VR2DA na 14010 
v 0940, VR2DK v 1010, VR3Z na 14094 v 0730, 
VS1FZ v 1750, VS9MI v 1840, stary znamy 
VU2CQ v 1550, VU2JO take v 0340, XE1PJ 
v 1800, XZ2TH v 1825, YA1AO ve 2215, YA1RX 
v 1840, YA11W ve 2320, YN4AB ve 2320, ZA1NC 
pracoval jen s W stanicemi a je stejne divny jako 
ZA1KC, jehoz QSL listky DARC nzudvd pro 
WAE, ZD1AW ve 2340, ZB2A v 1800, ZB2J 
ve 2200, ZD6DT ve 2220, ZD6JC v 1830, ZD9AC 
v 1910, ZM7DA ve 2115, ZP5AY ve 2220, ZK1AD 
ve 2110, ZK2AB ve 2130, ZS3AH v 1900, ZS3DP 
v 1950, 4S7LC v 1950, 4X4KP (Jerusalem) 
ve 2100, podivny 7R1A ve 2000 a dival „QSL VIA 
P.B. 88rovnei tak zrejmy pirat: 6L6GT, a na 
konec velmi dobry DX, 9N1GW na 14040 v 1835. 

Na SSB nekolik stanic, ktere slysel, anebo s kte- 
r^mi pracoval OK2AG: BV1USC v 1715, CR9AH 
v 1700, FS7RT v 1930, HS1C v 1630, MP4DAA 
v 1630, OA4AQ ve 2240, OK7HZ/YI pracuje 
mezi 1800—1900, PZ1AX ve 2100, SW0WV 
na Rhodu v 1820, VP7BI ve 2250, YN1BS ve 2310, 
YV5FIC ve 2250, 9M2DB ve 2250. 


AP4M v 1120, BV1USB na A3 v 1925, CR7BN 
v 1730, CR7IZ v 1720, EA6AM v 1810, EL4A 
v 1850, FB8ZZ ve 1420, FR7AB <?) v 1620, 
divny HE3CIO ve 1350, pravidelne denne po 
2000 HC1JW, HZ1AB na A3 v 1810, JT1AB 
v 0950, KC6AF v 1820, KC6AF v 1820, KP4CC 
ve 1220,KR6AC v 1015, KR6ZT ve 1330,MF4TAF 
ve 1415, OA4AA a OA4FM, oba v 1700, OD5CQ 
v 1530, OR4ICR v 1700, OX3DL a OX3RH 
mezi 1400—1530, OY1R ve 1200, ST2AR v 1630, 
VE6AAE/SU ve 1300, TI2CAH ve 1300 a TI2CMF 
ve 1330, VP7NS ve 1250, VP9EU ve 1300, 
VK9VN v 1050, VQ3HD ve 1420, VQ6NG ve 
1330, VU2BK a VU2MD okolo 1530, VS1GZ 
ve 1410, VS6CL v 1520, XE1PJ v 1520, YA1AO 
na A3 ve 1420, YA1BW vc 1455, ZB1JW ve 1210, 
ZB2N ve 1330, ZD1JKO ve 2030, ZE8JJ ve 
1430, ZS7M v 1730 a 5A1TP ve 1435. 

28 MHz 


Desitka chodila koncem linora stdle docela dobre 
a tak nr ni docela dobre rfiozno vypsat - a nebylo 
by to takE ucelne - cele rady stanic z Japonska a 
USA. JaponsbE stanice chodily hlavnE mezi 
0900 a 1100 dapoledne a odpolcdnc a v podvecer 
pak stanice ze Sevemi Ameriky. Ale t mimo tyto 
stanice tam by] docela pekny vyber a tak desitka 
nim zatim jests dava z toho posledniho nezli ae 
pred letni sezonou uzavfe. A zde je strueny vyber: 
AP4M v 1050, CE1AD v 1715, CR6AI v 1500, 
CT2AI na A3 v 1720, nekolik CX stanic okolo 
1800, EA9AZ na A3 ve 1330, EL4A v 1500, 
FB8CN na A3 v 1810, FS7RT na A3 v 1700, 
HE9LAA v 1120, HL9CN v 1025 a QSL dice 
via W0CQK, HZ1AB v 1740, HH2AR v 1540, 
OA4AT a OA4BH na A3 v 1730, OX3DL na A3 
v 1600, PJ2AD ve 1430, PZ1AE v 1740, ST2AR 
v 1100, VE6AAE/SU v 1645, UA0BC v 0830, 
VP3MC ve 1425, VQ2JM v 1610, VQ6AI na A3 
v 1800, VS6BJ ve 1425, VU2BS v 1635, ZB2A 
na A3 v 1900, ZB2N na A3 v 1625, ZS7L v 1920 
a 1800. 

Do stanoveneho termimi poslali pro rubriku 
zpravy tito soudmzi: OKI FA, OK1QM, OK1SV, 
OK1TJ, OK1US, OKI XU, OK2AG, OK2EI, 
OK3MM a OK3WM. Preva2ni East prispevku je 
dnes ud RP poslucha£il: 0K3-8820 z Piestan, OK3- 
9951 z Odry, OK3-4002 ze Seredu, OK2-8036 
z Ostravy, OK2-5663 z Prerova, OK2-4857 
z Jaromcric, OK2-7727 z Prerova, OK2-3887 
z Uh. Hradiste, OK2-4207, OKI-6234 z Dolniho 
Gjezda, OKI-4352 z Chrudimi, OKI-6138 
z tJsti n. L. OKI-7273 Z Odolova, OKI-8538 
z Klinovce, OKI-6338 z Prlbrami, OK 1-3421/3 
z Novehu Mesta n. Vah,, OKI-3207 z libercc, 
OK1-4550 ze Zehusic, OKI-7880 z Prahy-Kobylis, 
OKI-5593 z HorS, Tyna a OKI-6732. 

Dekuji za spolupr&ri a dalsi zpravy nezapomehte 
do 20. v mEsIci. 73 OK1FF 


Ve znamenl ,,Kon-Tiki“ 

JistE i mnoho ctenifu „Amaterskdho radia“ cetlo 
tuto poutavou knihu norskbho vedee Thora Heyer- 
dahla nebo alespon poslouchalo jeji cetbu v rozhlase. 
Autor a pSt dalSich odvaJIivcu, mezi nimiz nechy- 
beli ani dva radioamateri se stanici LI2B, se vydalo 
na primitivnim voru pres oceEn, aby tak dokEzali, it 
puvodni obyvatele tichomofskych ostrovfi se do- 
stali timto zphsohem z Peril v JKnl Americe do 
Polynesie. 

V knize, ktera se cte opravdu „jedn£m dechem“, 
mne jeste zaujala jedna maliEkost. Nikde jsem ne- 
nasel, v kterem roce se vlastjae vyprava konala, 
aEkoliv je zrejme, fe to muselo byt mezi rokem 
prvniho vyd4nf knihy (1951) a koncem drahe svi- 
tove vatky. Protoze radiove spoj,eni milo pro po- 
sidku voru iivotni vyznam a autor se o pr£d radio- 
telegrafjstft a spojenich s radioamatery nekolikrit 
zmihuje, pokusii jsem se najlt bliiisi udaje v pova- 
lecnych roOnicich iasopisu „Kratke vlny“. 

V rocniku 1947 jsem nalezl v cervencovem csstc 
na strane 106 mezi prvnimi zminkami o povaleSne 
DX-cinnosti £s. radioamateri tuto kratkou po- 
zn&nku: 

OK1SV me! spojeni s KZ5ND, ktery- mil pfedal 
dvE MSG od norske vedecke vypravy kdesi na lodi 
mezi Peni a Spolecenskyrai ostrovy, znacky LI2B. 
Bylo to na 28 MHz a depese trvaly 1 a pi! bodiny. 
Do Norsks je dopravil pfes SM5LK jeste tyz den. 
Libuje si, ze se pocvicil v provozu a ve zkratkach. 

Z teto zpravy je tedy videt, it se vyprava usku- 
teSnila v roce 1947 a ze take jeden cs. radioamater 
rnei na ni maly podil, kdyz vSnoval 90 minut ze 
svEho volneho casu na predani zprav - nikoliv z lodi, 
ale z prirmtivniho voru, ztraceneho v Tichem oce- 
4ne, jehoz posidka se asi nikdy nedozvedela a ne- 
dozvi, jakymi cestami putovaly jejich zpravy na 
mista urceni. 

Tento maiy v vylet do zcela nedavne liistorie mi 
byt jen dopliikem k zajimave knize a dokladem, ze 
cinnost £s. svazarmovskych xadioamatEri navazuje 
na dobre tradice, Mozna, ze si OK1SV, s, inz. 
Srdinko, ktery je stale velmi aktivni, uvedomi te- 
prve po precteni teto poznhmky, oc vlasmi slo, a vy- 
hie da dodateine v deniku toto svym zpnsobem 
pamatne spojeni. M. Jiskra, OKIFA 
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Rubriku vede Karel Kammek, OK1CX 


«OK KROUZEK 1959" 


IIL trida: 


Slav k 31. 12. 1959 (prozatimni) podle hlaswii 
k 15. linoru I960 



| PoE. QSL/poc, okresu 

Soucet 

Stanice 




1,75 

j 3,5 

7 

bodf* 


[ MHz j MHz 

MHz 


a) 

1. OK2KMB 

104/55 

638/183 

200/92 

189114 

2. OK1KIY 

136/69 

77/42 

557/171 

130/68 

149919 

3. OK3KIC 

529/162 

125/66 

120150 

4. OKI KB Y 

45/33 

523/173 

371/147 

72/37 

102926 

5. OK3KEE 

55/38 

58/39 

67293 

6. OK3KAS 

15/11 

395/152 

45/33 

64990 

7. OK3KEW 

65/43 

302/126 

20/15 

47337 

8. OK1KLR 

108/59 

222/114 

31/21 

46377 

9. OK2KLN 

101/56 

260/129 

23/22 

45058 

10. OK1KPB 

- j - 

332/134 

-/-- 

43288 

1LOK3KFV 

33/31 

244/125 

22/18 

34757 

12. OK1KFW 

92/47 

211/96 

23/15 

34263 

13. OK3KBP 

77/40 

222/110 

13/8 

33972 

14. OKIKPZ 

63/34 

244/105 

28/14 

33222 

15. OK2KGN 

-/- 

254/126 

-/- 

32604 

16. OK2KRO 

30/20 

231/107 

-/- 

26517 

17, OK1KOZ 

51/29 

210/98 

11/6 

25115 

18. OK2KFT 

-/- 

218/107 


23326 

19. OK2KLS 

50/35 

187/94 

4/4 

22876 

20. OKIKJQ 

87/49 

137/68 

16/14 

22777 

21. OK1KOB 

84/53 

76/52 

2/2 

18580 

22. OK1KKU 

189/98 

— i —, 

18522 

23. OKIICKI 

— ! — 

153/84 

—/— 

12852 

24. OK2KBH 

— ! — 

152/82 

li/ii 

12827 

25. OK2KIW 

-/- 

133/82 

—/— 

10906 

26. OK3KII 

-/- 

99/60 

8/5 

6160 

(tfida) 




LOK2DO (b) 

-/- 

480/160 

144/68 

106176 

2. OK1VK (b) 

117/56 

438/159 

100/51 

104598 

3. OK3CAG (c) 

96/51 

458/159 

_ 

102198 

4. OKIQM (b) 

104/59 

383/141 

262/118 

91/47 

85242 

S.OKIGA (c) 

113/61 

—y_ 

72274 

6.0K1DC (b) 

2/1 

392/158 

4/4 

61990 

7.0K2NF (b) 

5/5 

397/151 

-/- 

60022 

S.OK2LN (b) 

98/53 

330/110 

56/36 

58030 

9. OK3IR (b) 

14/11 

307/131 

83/64 

56615 

10. GK2ZI (b) 

104/57 

298/129 

-/-- 

56226 

1LOK3KI (c) 

381/145 

-- j - 

55245 

12. OK1EG (c) 

38/23 

331/134 

__ j _ 

49354 

J3.0K2PO (c) 

73/36 

266/118 

_J_ 

47156 

14. OK2LS (b) 

85/46 

261/111 

34/21 

42 843 

15. OK2LL (b) 

*—/— 

304/133 

8/7 

40600 

16.0K1NK (b) 

- j -- 

312/127 

8/8 

39816 

17.0K3XK (b) 

2/1 

290/126 

39/27 

39705 

1S.OK2BBB (c) 

81/42 

197/97 

_ j _ 

39521 

19. OK1ZE (c) 

90/50 

136/67 

_ f _ 

36112 

20. OK2QI (b) 

59/37 

237/115 

- 1 _ 

33804 

21, OK3TN (b) 

5/5 

265/124 

170/90 

5/4 

32995 

22. OK1KP (b) 

93/49 

26/22 

30687 

23. OK1QT (c) 

- j - 

248/121 

_/_ 

300OS 

24. OK1WK (b) 

- j - 

246/119 


29254 

25.0K1FV (b) 

88/58 

135/68 

134/86 

24/20 

28276 

26. OK3EE (a) 

- ( - 

- 

27540 

27. OK3CAN (c) 

-/- 

232/118 

_ j __ 

27376 

28. OK2TR (b) 

-/_ 

243/112 

_ _ 

27216 

29.0K1AAF (c) 

31/16 

224/97 

_ 

24704 

30. OK2LR (b) 

5/4 

227/107 

- - 

24349 

31. OK1ABP (b) 

“““/■“— 

224/103 

-- - 

23072 

32. OK1AAQ (c) 

—*/** 

209/97 

{ _ 

20273 

33. OK1AAD (c) 

61/39 

68/43 


17201 

34. OK1EV (b) 

91/55 

- ’ - 

15015 

35. OK2BAT (c) 

34/24 

125/74 

- 1 - 

14146 

36. OKI ON (c) 


111/67 

j 

7437 


Hlaseni neposlaly a docasrte byly vyfazeny stns: 
OK2BAZ, OK3KKV, OK2KGZ a OKIKFCr.St 

OKICX 


Zmeny v soutezich 
od 15. iedna do 15, unora 1960 

„RP OK-DX KROUZEK" 

I. tfida: 

V tomto obdobi nebyl udelea zadny diplom. 


II. trida: 

Dip lorn c. 71 byl vystaven stanici OKI-2643, 
josefu Rehakovt z Chomutova. 


Dal5i diplomy dostali: c, 232 OKI-4732, 
Karel Kuiilek z I'Tsti nad Orb, 5. 233 OKI-3133, 
Jan Pelikdn z Frydlantu, £. 234 OK2-4245, 
Lubomir KfDenecky z Bma, E. 235 OK3-25555, 
Viliam KuSpal z Bratisiavy, E. 236 OK2-6139, 
Radmil Zoubar, Gottwaidov, c. 237 OK2-2633, 
Jan P&vek z Olomouce a c. 238 OKI-3421, 
Vratislav Vaverka z Noveho Mesta nad Vdhom. 

„100 OK“ 

Bylo udeleno daBIch 14 diplomfl: c. 347 
DM2ATL z Drazdan, E. 348 DM2 ADC z Waren/ 
Mtiritz, E, 349 (45. diplom v OK) OK1GA z Kurne 
Hory, i. 350 SF2WT z BydhcSD, 6. 351 (46) 
OKI JH z Prahy, c. 352 UC2CB z Minsku, c. 353 
HA5FQ yl Marta z Budapest!, it. 354 (47) OK2ZI 
z Ostravy, E, 355 (48) OK3UH ze Saly, E. 356 (49) 
OKIQM ze Cvikova, E. 357 SP3AAI z PoznanE, 
c. 358 DJ3FW z Lubecku, c. 359 UQ2AN z Rigy 
a c. 360 DL1BS z Karlsruhe. 

„P-100 OK“ 

Diplom 6 .128 (25. diplom v OK) dostal OKI-4956, 
B. Nollejl z Valterova, E, 129 (26.) OKI -2643, 
Josef ReMk z Chomutova, c. 130 HA6-4518, 
Istvin Scucs z Gydngyos, E. 131 HA9-5916, 
Juhasz Ferenc z Mezokovesd, £. 132 HA5-2808, 
n2. Z, Kov£cs Z Budapest!, £. 133 HA4-1531, 
Garsal Ern6, Sztalinv6ros, £. 134 HA0-6009, 
Karl JozsefnE z Debrecina, £, 135 HA6-4529, 
Fekete Sandor, £. 136 (27.) OKI-5643, Jifi Doffek 
z Prahy, c. 137 (28.), OKI-7837, Vlad’a Svoboda 
z Prahy a c. 138 (29.) OKI -8939 Jaroslav Koncinsky 
z Mezibofi. 


„ZMT“ 

Bylo pridEleno dalsich 33 diplomu ZMT £. 370 
a2 402 v tomto poradi: DM2 ABC z Locknitz/ 
Meckl., I1ZZ z Livoma, OK3IR z Filakova, 
OKIUS z Ceskeho Krumlova, UA4CL z Balakova, 
’'F8JIN z Cincinnati, Ohio, SP6AAT z WrEdavi, 
UA6UA z Astrachanu, UB5KAA z Kiieva, 
HA8WS, DJ1PV z Liinen, DJ2VK ze Zirndorfu, 
DL9TJ ze Solingen, OK1VO z Domadic, LZ1UR 
ze Sofle, OK1KSO z Chomutova, UQ2AN 
z Rigy, DJ3FW z Lubecku, dale UA3BO, UA3UF, 
UA1FL, UA9KJF, UA3GM, UA3SI, UH8KAA, 
UA3DB, vSichni bez ud6ni bydliite, UA0SK 
z Irkutsku, UR2AT z Tallimi, DL3ZA z Heilbronu, 
Y05KAD z Bala Mare, Y03VU z BukureSti, 
UA3HA z Moskvy a DJ2KS z Lindau/Harz. 

V uehazecich ml OK1FV viech 39, OK1IZ a 
DL9KP 38, OK2KOS a OK2LS 32 listku. 


Cht£li bychom upozornit na zdrzeni, ke fcteremu 
dojde v ^diplomft ZMT* pon£vad£ tiskopisy 

dosly a uove jsgu v tisku, Abychom zbytecne 
nezdrzovali vraceni listku putfebnych pro jine 
soutEze, budeme je 2adatelum zasilat souEasnE 
s oznairienim, zda a jake cislo diplomu ZMT jim 
bylo pfldeleno. Diplom pak zasleme dodate£n£. 
Zadame, abyste si zbyteEnymi rekiamacemi nepfi- 
ddavali praci. Dekujeme. OKICX 


j,P'ZMT" 

„ Nov ^ diplomy byly udeleny temto stanirim: 
c. 359 OK2-3887, Vladimiru Fantovi z Medlovic, 
6. 360 OKI-4310 Ivanu Neckafovi ze Steti, 
e. 361 HA8-5514 Jariosi Totbovi z Mezohegyes, 
c. 362 OK 1-1430, G. Novotnemu 7 . Hrocovic, 
£. 363 OKI-4485, Josefu Feirrdnkovi z Vysoke 
““b C 364 a £. 365 sovetskvm stanidm UD6-6635 
- UB5-I6735/UA6 (oba bez udani jmena a QTH), 
S' Suli I. Juliovi z TemeSviru, 

£. 367 Y02-639, Georgu Dragulescu z Temesvaxu, 
£. 368 YO5-501, Alexi Liviu z Baia Mare, c 369 
YO5-021 p oslueiia Eskemu krouzku Radioldubu 
v Satu Mare, e. 370 OKI-1128, Ladislavu Kyseiovi 
z Bakova. 

V uehazecich si polepsila stanice OK2-8927, 
kteri ma jiz 23 iistkh doma. Prihiasil se OK3-4667 
se 22 listky. 


„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydAno 44 dipiomu CW 
a 10 diplomu fone (v zavorce pasmo dopltiovad 
znamky): 


jednotlivci - zaslece svoje pripominky k podmfnkam zavodu 


Radiosekce i 
15. dubna! 

I:!-? na ia “ tku rok ”«»««« 


CW: £. 1185 DM2AUB ze Schwerinu/Meckl, 
£. 1186 DM2ADC z Waren/Muritz, £. 1187 
K6ZIF z LaPuente, Calif. (21), £, 1188 FF8BF 
z Dakaru (14, 21), c. 1189 UA6UA z Astrachinu 
(14), £. 11.90 DJ3AG z Cuxhavenu (21), c. 1191 
YU3IE z Mariboru (14), c. 1192 UA4FL z Penzv, 
£, 1193 UA3GM z Moskvy (14), £. 1194 UA3BO 
z Moskvy (14), c. 1195 UB5YL z Kijeva (14), 
£. 1196 UA9CB ze Sverdlovsku (14), 6. 1197 
LZ1KDA, c. 1198 UQ2BA z Rigy, i. 1199 XJA9CM 
z Tagiiu (7), £. 1200 UA9GN ze Sverdlovsku (14), 
£. 1201 UF6AE z Tbilisi (14), £. 1202 UC2BG 
z Minsku (14), £. 1203 V02RH z Labradoru (21), 
£. 1204 OH2FS z Tatanily, c. 1205 DL9PU 
z Holzkirchen (14), £. 1206 DJ4DW z Rastattu, 
c. 1207 DJ5IW z Hammerau, 6, 1208 UA3XL 
z Kalugy (14), £. 1209 LZ1KPB z Burgasu, £. 1210 
LZ2KBA ze Sofie (14), £. 1211 UA9DI ze Sverd¬ 
lovsku, £. 1212 DJ1VP z Liinen (21), c. 1213 
W9CLH z East Peoria, Ill. (14), £. 1214 K8IUZ 
z Manchester, Mich. (21), £. 1215 CN8EU, 
Porto Lyautey, £. 1216 HAGHB z Derccske 
(14), c. 1217 YU1KA z Noveho Sadu (14), c, 1218 
YU3NN z Kranje, £. 1219 YU3TJ z Mariboru, 
6. 1220 UA1KAS z Leningrad*! (14), c. 1221 
DJ3FW z Liibecku (14), c. 1222 KSCPQz El Paso, 
Texas (14, 28), c. 1223 OK3KGH z Mkhalovcii 
(14), £. 1224 OK3KIB ze Seredu (14), 6. 1225 
K6JBP z Thousand Oaks, Calif. (14), £. 1226 
DJ2KS z Lindau/Harz (14, 21), £. 1227 YU3DK 
z Mariboru (14), £. 1228 YU3BE rovn££ z Mari¬ 
boru (14). 

Fone: c. 281 G3KNA z Cleckheatonu, £. 282 
OK3IT z BanskC Bystrice (28), £. 283 DL90H 
z Trieru (14, 21, 28), 6. 284 CNSEU z Port 
Lyautey, £. 285 HA90Z z BudapeSti (21), £. 286 
HA5DG z BudapeSti (21), e. 287 I1KDZ z Neapole 
(21), 6. 288 W7KHU z Reno, Nevada, £. 289 
TG9TX z Guatemsly a £. 290 CT1IW z Lisa- 
fa onu (28). 

Dopliiovaci zndmku za 21 MHz dostala stanice 
OK1KDC k E, 161 CW, 

OKICX 


„ WADM- Contest 1959“ 

na pamEf 10. vyroci 
Nemecke demokraticke republiky 

Z^vod, ktery se konal od 10. rijna 19591000 hod 
GMT do II.rijna 1959 2300hod GMT, byl vyhod- 
nocen na zasedani rozhodEt komise 7. prosince 3959 
v BeriinE za ucasti zEsmpcu SovEtskeho svazu, 
Ceskoslovenska, Polska, Bulharska, Madarska a po- 
fadajiciho siaiu. Zasedani se nezuiastnil, ac pozvan, 
zastupce Rumunska. Komise zjistila, ze zivod byl 
vyhodnocen ve smyslu souteznich podminek a fe 
vysledky proto nebylo nutno nikde opravovat a byly 
jednomyslne komisi schvkleny. Bylo zdflrazneno, ze 
zdvod byl predevsim propagad mirovych snah a pra- 
telstvi radioamateru NDR vuci ostatnimu sv£tu, 
a spinil svuj *ioel. 

Zavodu se zuiastnila asi 1100 stanic ze 63 zemi. 
Zavodni denlky pfcdiozilo 668 stanic vysilacich 
a 113 posluchaEskych ze 24 zemi. Mezinarodni roz- 
hodci komise vzala na vedomi ndvrh pofadalelii, aby 
vyhodnoceni zivodu bylo provedeno podle techto 
z6sad: 

1. hodnoceny byly jen ty stanice, ktere pfedloSily 
zavodni deniky; 

2. klasifikovtey stanice kolektivni, jednotlivcft a 
posluchaEu; 

3. sestaveno pofadi zemi podie po£tu ucastnikh 
vysilacich a posiuchatskych stanic; 

4. sestaveno poradi stanic podle poctu bodu (ko- 
lektivnich a jednotlivefi); 

5. sestaveno poradi podle poctu bodu prvnieh de- 
seti stanic v kazde zemi. 

Z toliotu velmi obsakneho materialu uvadime jen 
ty vysledky, ktere nils mohou bezprostfedne za- 
jimat. r 
U East; 


Zemi 

Vysilacek 

Kolek¬ 

Poslu¬ 

Celkcm 

jednotlivcii 

tivek 

chaEu 


1. SSSR 

162 

117 

46 

325 

2. NDR 

83 

45 

7 

135 

3. GSR 

55 

21 

19 

95 

4. Rumunsko 

. 16 

4 

30 

50 

5. Polsko 

22 

11 

1 

34 

6. Bulharsko 

4 

23 

2 

29 

7. Svedsko 

26 


1 

27 

8. NSR 

21 

— 

1 

22 

9, Madarsko 

11 

3 

6 

20 

10. Finsko 

9 

_ 


9 

Nasleduji USA, Jugoslavia, Holandsko, 

Francie, 


Ddisko, Veltd Britdnie a Wales, Itdlie a Siciliej 
Norsko, Svycarsko, Rakousko, Israel, Ji&ii Afrika, 
Portugalsko a Novy Zeland. 

V klasifikaci stanic jednotlivcu podle poctu bodu 
je prvnieh 33 mist obsazeno stanicemi z DM s vy- i 
jimkou 25. mista, kde je UB5FJ. Na 34. mistS je 
Y03RI a na 38. miste nds OK3AL. Z kolektivek 
je 24 mist obsazeno DM-stanicemi, 25. je LZ1KBA 
atd. Prvni OK stn je na 34. miste OK2KBR. Z po~ 
sluchaEh je na prvnim a druhem miste UA3, pak 
dalsi dv£ posluchacske stanice z YO a 3 z DM. 
Prvni CechoSlovak je na 8. mist£ OKI-8188. 


AO IO 
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Jako dik z,a mnoho 
spojeni s nasimi sta- 
nicemi a mnoho reportu 
od nasich RP raslal 
ndm fotografii sveho 
zafizeni G3CFX. 
Vpravo na stem vid 
diplom 100 OK. Tx 
2x807-150 W, ant 
20 m dipole a Win¬ 
dow,, rx HRO 


Podle souctu dosafenych bodu prvnlmi deseti 
stanicerni je po vypusteni stanic z DM toto poradi: 

1. SSSR 192 071 bodi 

2. Bulharsko 104 859 bodu 

3. CSR 104 802 bod& 

naaleduje Rumunsko - 69 075 bodu, Polsko - 
65 865 bodu, NSR 48 552 body atd. 

I kdyi tato hodnoceni maji byt hlavnE ukfc- 
kou podilu jednotlivych zemi na propagacnim 
vyznamu zavodu, nutr.o si z naieho stanoviska 
pro ostatni zavody vzit jedno pouieni: pokud 
zasilSme zcsla sprdvne ve sportovnim duchu sta- 
ni£nl deniky i s malym poctem spojeni, je nutn£, 
abydlom je nezasilaii „jen pro kontrolu‘% nyhr£ je 
. podrobili klasiiikaci poradatele, Foukazuji zde napf. 
na rozdil v klasifikaci prvnich deseti stanic mezi 
Bulharskem a CSR, kde jsme treti o 57 bodu, tj, 
o pid promile i V Mkterem jinem zavode by se nam 
to nemuseio vyplatit! 

Zivod sam by! dobrou propagaci pro DM. Ovsem 
vetsina licastnikft si stSfovala na maly pocet stanic 
z DM vzhledem k znacnemu mnoistvi stanic z ci- 
ziny. To vedlo k tomu, is stanire se nemohly dlou- 
hou dobn dovolat protistanice z DM. Pro nas pak 
by! yyslcdek naprosto zkreslen tim, ze nejvice stanic 
z DM pracovalo z propagacnich duvodfi na kratsich 
vinAch (zejmena na 20 metrech!), kde pro CSR byl 
uplny prcslech. Naproti tomu na 80 m, kde bylo 
pro nis mozno dobfe pracovat, nebyly stanice 
z DM! 

Bylo s povdekem kvitov&no rychle zpracovdni 
vsech vysledkd vrchnim rozhodchn Wolfgangem 
Rachem, DM2 ABB ze Schwerinu, ktery tuto praci 
sam zyladl aktivi sticky za need e dva mesice, a to 
s prekvapujici dflkladnosti a presnosti. 

Ceskoslovenske stanice, kteib ziskaly diplom. 
WADM 3, jsoa OK3AL, ktery byl z OK prvni 
s 18 900 body a OK3EA jako druhy s 10 920 body. 

WADM 4 ziskaly tyto stanice: OKI JN, OK2LN, 
OKILY, OK1RX, OIC3IR. OK1EB, OK1QM, 
OK1AHK, OKI SV, OKIUQ, OK2UD, OKIBM, 
OK1VK, OKI A AW, OK1FT, OKI ABE, OK1WR. 
Z kolektivek: OK2KBR, OK1KVV, OK1KCI, 
OK2KFP, OKI KB Y, OKIKHN a OK2KFK. 
Z poslucitacskych stanic dostaly RADM 3 
OK35842 a OK3-6281, ktere se umistily na 2. a 3 T 
mistS. RADM 4 dostala stanice OKI-8188,ktera je se 
7252 body prvni v OK, dale OKI-2738 (je 4.), 
OKI-3134 (5.) OK3-8I87 (6.), OK3-2922 (7,), 
OKI-3156 (8.), OK3-2555 (9.), OK2-4236 (10.1, 
OK2-4245 (11.), OK3-4877 (12.). 

Fone zavod 1959 

Jeto vysledky byly jiz ucastnikum oznameny, 
ale . , , 

Deniky neposlaly stanice: OK1KGR, ktery tim 
poskodil 8 stanic o Msoblc a body, OK3KAH po- 
skodii asi 7 stanic (Eimz mimo jinA posunul 
OK3KAB z draheho na treti misto), OK1KFH 
se vyskyti asi ve tfecli spojenich a rovnei tak 
OK1KHI. 

Z pfipominek soutezicich stanic . . , 

se vyskytuje nejcasteji kritika slabe ucasti sou- 
tedcich stanic. K tomu je ntitno flci, ze tento zivod 
nebyi vflbec propagovan v casopise Amaterske 
radio a byl vyblasen pouze ve zpravacli OKICRA, 
ackoliv o ostamich zavodech byva vzdy alespoii 
kratka informace v casopise, 

Dalsi pripominky se zabyvaji kritizovanim pxo- 
vozu vysiladch stanic, ktere zavolaji n^kterou sta- 
nici na jeji vfzvu a po ukonceni spojeni zdstdvaji 
na kmitoctu s vyzvou vsem. 

N ekoiik ze stanic, ktere desahuji vetSiho poctu 
spojeni pii sontezxch, je tohonazoru, ze doba zdvodu 
vzliledem b prumememu poStu ucastniku je prills 
dlotihl 

Stanice OK1JX, OK1KKR a OKI AAA si st£- 
znji, ze vzhledem k pfedavan&nu tdegramu nelze 
psit zapis do normainiho sontezniho deniku. 
jelikoz vsak na jejich nepredepsaiiydi deniclch 
byly vsechny ddaje uvedeny tak jako na normilnim 
sotttefcim deniku, byly tyto stanice normalne 
hodnoceny. Diskvalifikovany OK2DF pouzil rovnez 



nepredepsaneho deniku, ale bez obvyklych ddajd 
o zaHzeni stanice. K tomu vsak povaztijeme za 
vhodne poznamenat, ze v&tsina stanic pouzila 
pfedtisteneho deniku s velmi peknym a pfchled- 
n?m zapisem. Json to napf. OK1KHK, OK2KBA, 
OK2KBR, OK2KFK a dalsi. 

Mnoho stanic zbytefne ztezuje praci pri kontro- 
Icvanl stanicnich denikft. Napf. OKI KAY providi 
z4pis prijatych a vjrslanych kbdu ve staniinim de¬ 
niku svym systemem zee la odlisnym nez zpravy 
byly vyslany nebo pfijaty. Pr.: 595017 ILA 
ARKUM. 

Dalsi stanice vyptnuji v rubrice „body“, ackoliv 
na deniku maji predttsteno, ze tato rubrika se vy- 
plfiuje jen pri mczinarodnich zavodech. Jeste 
k tomu si pofitaji nespravne pocty bodu za spojeni; 
napf, OKIAP si pile 2 body; OK2GJ, OK3KTY 
a OK2KOD po 1 bodu za spojeni. Jednak tint doka- 
zuji neznalost souteinich podminek, jednak ste- 
zuji praci kontrole, i kdyf jsou si jiste vMomi toho, 
is vsechna spojeni jsou kontrolovana a body zapi- 
soviiny po provedene kontrole. 

Naproti tomu by stanice znacne uleheily praci 
a pomohly urycbiit kontrolu vypsanim nisobidh do 
rubriky „poznamka“. To vsak provadi pouze m:ily 
pocet operator^. 

Potize zpusobnji i operator!, ktefi nejsou peilivi 
pfi vyplnovini deniku a svymi chybami atezuji 
prici. Tak napriklad OK1BK uvadi jako vyslany 
k6d pismena AKORN, zatim co vsak dival stani- 
cim APMKV a kod AKORN napsal zfejme 
omylem, jelikof je to kod stanice OK1WV, se kterou 
mel prvni spojeni. PodobnS OK3SK uvadi jako 
vyslany kod ADZDI, zatimeo vlechny protistanic 
maji zachyceno ADZBI. Chyby jsou i v jinak pt'k - 
nem deniku OK2KBA, kterij na jednom liste uvadi 
svuj okres. znak jako KMB, ackoliv spravne vy- 
silal KBM. 

Pfesny £as a jeho „tak obtizne" ziskani dela 
zfejm6 velkou potif mnoha operitorum. Je nepo- 
cbopitelne, jak se mfize u dvou stanic lisit £as spo¬ 
jeni az o 10 minut. 

Jako souhrn poznatkO pro lep5i a hlavne rych- 
lejsi vyhodnoceni vsech vnitrostitnicli zavodfl do- 
porucujeme, aby deniky byiy ddsledne psany na 
predtistenych tiskopisech, aby rubrika „BODY“ 
byla ponecliana prazdni a naproti tomu aby ni- 
sobice byly vnodne vyznaceny v sloupci „Poznam~ 
ka“ (vypsAnim okres, znaku nebo pod.). Vsechny 
stanice by se m£ly pfesveddt poslechem Casoveho 
signalu o presnem £ase a uv6d6t v deniktt ias na~ 
v&zani spojeni, tj. cas v dobe odpov£di volant sta¬ 
nice. Deniky by mely byt pecliveji vedeny a vypsSny 
i se jmenem operatora, adresou a podpisem. 

Zpracoval kolektiv ORK Praha 8. 


Zprfivy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Korespondence, na ktere je zavisla tato rubrika, 
byla tentokrat slab a. Tedy jen. dve poznamky, Prvni 
nam napsal OK3-4667, s, Jozef Koppi z Kremnice, 
Krome sdcleni, Se ziskal diplom HEC a pro 
RP OK-DX potfebuje potvrzeni kraju Ceske 
Budcjcvice, Karlovy Vary a Olomouc, pise: 
„ . . . zda se, ze situace pro RP se zlepiuje v tom 
srayslu, ze QSL listky priebazeji £asto - ale jen 
z ciziny. Dostat Kstefe z CSR je uz te££i, ale neni 
nemozne. Tyka se to zejmena starych listkii z roku 
1958. Situace se tu sice zlepsila, ale bylo by tfeba 
vyrovnat hfichy minulych let. . 

Hne se konecne svedomi nasich koncesovanjich 
stanic alespon vuci „erpiriim u ? 

* * * 

ZAVOD KRAJE BRNO 

Radioklub v Brne ve snaze o zvyseni provoz- 
nt urcivne a ulehceni ziskani diplomu „100 OK“ 
porada cclostatni telegrafni zavod cs, radio- 
amateru. Podminky zavodu: 

1. Doba zavodu: 18, dubna 1960 od 0400 do 
0800 SEC. 

2. P&sma: zavod! se v pasmech 80 a 160 m 
jen telegraficky. 

3. Casti zavodu: od 0400 do 0900 hodirt 

od 0501 do 0600 ho din 
od 0601 do 0700 hodin 
od 0701 do 0800 hodin 


V kazdc £asti zavodu je mozno navdzat na 
kazdem pdsmu s kazdou stanlci jedno pro 
zavod platne spojeni. 

4. Vyzva do zavodu je „CQ BRNO“. 

5. Kod: preddvd se sestimistn^ kod, slozeny 
z RST a pofadoveho cisla spojeni, napf.: 
579019. 

6. Bodovani: 

a) Nasobitelem je kazda znacka stanice 
jednou za zavod na kazdem pasmu zvlasf. 

b) Zb kazde spojeni se pocitaji 3 body. Za 
spatne zachyceny kod se pocita 1 bod. Za 
spatne zachycenou znacku protistanice, nebo 
nezaSle-li tato stanice denik, se nepocitd Sdd- 
ny bod. Soucet platnych bodu z celeho zavodu 
se nasobi ndsobitelem. Tento soubin je koneC- 
nym vysledkem. 

7. Zavod RP: tento zavod je take urfen pro 
posluchace. 

Podminky: 

a) Zavodi se o nejvSts! potiet odpostoucha- 
nych spojeni. KaSdou stanici je moino zazna- 
menat v libovolnem poctu spojeni. Musi byt 
zaznamcnany obe znacky korespondujicicb 
stanic a kod pfijimane stanice. Za kazde od- 
poslouchane spojeni se zapocitava jeden bod. 

b) Nasobitelem je kazdfi pfijatA znacka 
stanice jednou za zavod na kaSdem pasmu 
zvlast’. 

c) Celkovy soucet platnych bodu z celeho 
zavodu se nasobi nasobitelem. Tento soucin 
je koneenym vysledkem. 

8. V zavode plati povolovaci podminky 
vydan£ MV-RKIJ a vseobecue podminky pro 
krdtkodobd zavody. Je povinnosti kazde stani¬ 
ce, aby byly dodrzovany. 

9. Vypis spojeni je nutno zaslat na pfede- 
psanem formulafi „Denik ze zavodu" na 
adresu URK CSR, Vlnita 33, Praha Branik 
nejpozdeji do 10, kvetna i960. Pfi vypisovkni 
deniku je nutno napsat kazde pdsmo na zvlast- 
ni list! 

10. Diplom obdrzi prvni tfi stanice jednot- 
livcu OK, kolektivek OK a RP. 

11. Vysledky zavodu budou vyhlaseny vy- 
silacem OKICRA. 

12. Ty stanice, kterym navazana spojeni 
na 160 m dovrSi pocet 100 OK stanic, mohou 
zaslat doplfrujici QSL listky se seznamem 
stanic a z^dosti o diplom ,,100 OK". 


itieni 


Rubriku vede Jiri Mrazek, OKIGM^ 
mistr radioamaterskeho sportu 

Dear OM, 

With the data of observation of our Test Trans¬ 
mitter DM3IGY you were as kind as to send us, 
you have valuably contributed to the scientific work 
in the field of ionospheric reseach. Therefore we 
thank you . . . 

Tak zacini dopis, ktery jsem dostal v minulem 
roce. Jeho obsali je velmi zajimavy; douffim, fe 
v fad(ich nasich OK a RP se najdou ochotni spoiu- 
pracovnfci nasich pfitel - vSdcft v NDR, kdyz se 
nyni zacnou opet vracet pozvolna podminky pro 
vznik sporadicke vrstvy E a short-skip. Vysfiac sta¬ 
nice DM3IGY je CO-FD-FD-PA, prikon 150 W„ 
QRG 28,60 MHz, antena horizontalni dip 61 
(247 m n. m.). QTH 51° 18,6 N, 13«00,2' E. 2ari- 
zeni vyrobili amatefi z Lipska ve spolupraci s ob- 
servatoff geofyzikahiiho tistavu university Karla 
Matse v Lipsku. Vysflai pracuje nemoduiovanou 
teiegrafii a div£ CQ CQ CQ DE DM31 GY 

DM3IGY CQ CQ.atd. Podotykam, ze vysi- 

laE DM3IGY nemusi byt kazdy den slyset, nebo je 
sly Set velmi slabs, s tmikem apod. Nyni poslou- 
clkm na EK10 s konvertorem 6F31, 6H31, 6CC31, 
antena 55 m nebo dipol. Je to tedy prftmfen£ za- 
rizeni. 

Soudruzi z DM3IGY pist: 

„Odaji o pozorovani naseho pokusneho vysilace 
DM3IGY, jez jste nam laakavf zaslal, jste velmi 
pfispel vedecke ptdei v oboru vyzkumu ionosfery. 
Dekujeme Vam znovu za Vasi spolupraci, 

Jak jste jii mohl dozvedet ze struene informace 
na naSem stanicnim listkn, zajimime se specialise 
o shortskipovd podminky, pftsobene sporadickou 
vrstvou E, To znamena, ze mime s amatery sceiny 
zSjem. Rozbor dat na mnoha QSL listcich, potvrzu- 
jicich pfijem nasich signdlu, ukazuje, ze Vase sta¬ 
nice ze zemepisneho hlediska lezl v takove vzdale- 
noBti od vysOace, Ze se zvlaste hodi pro takova po¬ 
zorovani. Proto Vas prosime. abyste Mm i nadale 
pomMal a posilal dalsi reporty. Hodi se nam i v pti¬ 
ps de, it byste mel cas delat pouze jednotliva pozo¬ 
rovani; lepM by byly ovsem serie dejme tomu po 
15 minutach v rozmezi nckolika hodin. ZvMstni- 
vzdalenost Vagi stanice od Ms je pneinou, ze n4s 
zajlmaji i zpravy, kdy se Vam nase vysilani nepodafi 
zaslechnout. Byli bychom Vam vdecni, kdyby se 
Vim podafilo ziskat pro tuto spolupraci dalsi sou- 
druby, Muzetc nam zpravy zasilat iiromadnS za cely 








mesic prostiednictvim QSL sluSby. Budeme pra- 
videlne informovat vsechny sve amaterske spolu- 
pracovniky o vysledcich nasich rozboru. Zakr&tko 
Vim dojde prvni nase zprava. 

Dalsi uspech nasi vedecke price v tomto speci- 
ilnim oboru zivisi zccla na rozsahle spoluprici 
amateni. Proto doufame, ze muzeme pofitar i na- 
dale s VaSi podporou. 

73 and best DX 

Geopbysikalisches Observatorium 

Collm bei Oschatz 

(Sachsen) 

Guenther, DM2AIM.“ 

Myslim, Je toto oznameni miize ziskat dalsi spolu- 
pracovniky z nasich rad, zvlaste kdyz rozbory re¬ 
port'd mohou nejvice prospet naiixn DXmanhm 
a VKV amatirum. 

Vladimir Dvorik, OK1VD 
Lovosice 


Prcdpovecf pod mi nek na duben 

Rych/e prodluzovani dne v dubnu pokra- 
Euje a v souvislosti s tim se dokoncuje jam! 
pfestavba ionosfery nad Evropou. Proti 
zimnimu stavu vzrustd zejmEna poledni 
maximum elektronovi koncentrace v nlz- 
kych oblastech ionosfery a - jelikoJ jsou na 
„delsich“ kratkych vlnbch tyto oblasti pri- 
cinou znacneho utlumu — bude spojeni na 
vzdalenost nekolika set kilometru na osmde- 
satimetrovdm pasrnu okolo poledne stale 
horSi a horii. Proto az po krasn^ch rannich 
spojenich na tomto pasmu zaiinou signaly 
slabnout a budou postiSeny velmi pomalym, 
zato vsak neobycejne hlubokym unilcem, 
uve donate si, ze vinnikem je zejmena oblast 
ionosfery D, a ze sice tentokrdt neco mdlo 
zmuzeme zvysemm vykonu, a vsak Ze dosazeny 
zisk bude sotva znatelny a zcela urcite ne- 
ekonomieky. 

JestS horSi tomu bude s pas mem stosedesa- 
timetrovym, o aemi pres leto radSji nebude- 
me psat: v noci spojeni po Evropfe sice bude 
moini, avsak pa vychodu Slunce v bode odra- 
zu bude velmi ryclile podminkam odzvunEno. 
Nejlepsi podminky na stredni evropske 
vzddlenosti budou v dennim obdobi na ctyri- 
ceti metrech, kde je utlum pusoben^ nizkou 
ionosfirou zhruba EtyinkrAt mens! nez na 
pasmu osmdesatimetrovem a dokonce Sest- 
nactkrat mensi ne£ na pdsmu stoSedesdti¬ 
me trovem, 

V nocnich hodinach budou kriticke kmito- 
cty vrstvy F2 znatelne vyssi nez tomu bylo 
v zimnieh mesicich. Zejmena to plati pro 
vecerni obdobi a pro ranni minimum okolo 
jedne hodiny pred vychodem Slunce. Prak- 
tieky to znamena, Ze se jiz nesetkame behem 
noci s vyskyteni pasma ticha na stosedesati- 
metrovem i osmdesati metro vdm pasmu a Se 
pasmo ticha bude v t*e£e dobe na Etyriceti 
metrech mens! nez jsme byli zvykli. Zhorsi 
se ovscm soucasnE DX-podminky a prak- 
ticky zbudou pouze na pasmu Ctyficetimetro- 
vim, kde pravidelne bude dochazet zejmena 
k dalkovimu siren! vln pfedevsim z v^chod- 
niho pobrezi Severn! a Stfedni Ameriky a 
vzicnSji i z Ameriky Jizni az do vychodu 
Slunce. Kratce po netn se na ehvili objevi 
signaly z oblasti Noveho Zilandu, nacez 
vzrustajici denni utlum zpusobi konec za- 
morskym podminkam. 

Na dvacetimetrovcm pasmu je ovsem denni 
titlum zhruba ctyfikrit mens! nez na 7 MHz 
a proto zde bude dochazet k BX-podmihkam 
i behem dne. Ve kterych to hude smSrech, 
ukazuje nds obvykl^ diagram, Vzhledem 


k tomu, ze denni hodnoty kritickych kmitoEtd 
vrstvy F2 nad Evropou budou v dubnu nizsi 
nei v bfeznu, projevi se to samozirejme i na 
hodnotach nejvyssich pouzitelnych kmitoctu, 
ktere budou nizsi nez v uplynulem mesici. 
Na dvaceti metrech to nebude jeste tak 
mnoho znat, avsak na vysSich pasmech - 
zejmena na 28 MHz - ucitime citelne zhorseni 
dosavadnich podminek, ktere se bude v dal- 
sich mesicich je£t£ zvfetsovat ait do konce 
I^ta. Projevi se to nejdfive v tech smerech, 
do nich£ se vlny sift polarnimi oblastmi, 
protoie tarn je elektronpva koncentrace 
vrstvy P2 nizsi nez v jiznejsich krajindch 
(mame-li na mysli nasi severni polokouli). 
V praxi to tedy znamena, ze zejmena na deseti 
metrech vymizi postupne signdly stanic v se- 
vernejsich oblastech USA, zatim co dosavadni 
podminky ve smeru na Jizni Ameriku nebu- 
dou jeste tolik postizeny. Nemusime ani 
podotykat, Ze na 21 MHz budou podminky 
mnohetn lepsi nez na 28 MHz, a ze tam take 
vecer dele vydrzi. Nedivte se pri tom tomu, 
kdyz se vam stane, Ze se odpoledne dovolate 
jihoamerickycb stanic rrmohem snaze nez 
veiier, ackoliv intenzita jejich signalu bude 
odpoledne mnohem nizsi nez vecer; pricinou 
jsou podminky v Jiini Americe, kde dochazi 
v nasich odpolednich hodindch k mnohem 
mens! mu ruseni stanic sever o am er i ckych 
aei pozdeji, kdy nds je sice v Jizni Americe 
sly set silneji, kdy vsak soiicasne rusi poslech 
mnoho severoamerickych stanic, ze nase 
signaly mohou byt snadno presiechnuty. 

Zbyvd pouze dodat, jak se projevi prvni po- 
slove leta: mlmorddna vrstva E s jejimi short- 
skipovymi podmmkami na deseti a vzacneji 
i na trindctl metrech (a samozrejme i na 
metrovveh vlndch, na nich£ vysila televize) 
a hladina ruseni atmosfcrick^mi vyboji bour- 
kovych blesku. V dubnu se jest6 ani jedno 
ani drubd nebude vyskytovat ve vdtsi mile; 
ke konci mesice se vsak jiz tu a tam otevrou 
podminky do okrajovych statu Evropy na 
kmitoctech 20 az 45 MHz sice jeste kratce 
a sporadicky, avSak - zejmdna behem kvetna 
stdle Cast^ji a iiastiji, jak se budeme blizJt 
fervnovdmu a fiervencovdmu maximu. Ke 
konci mSsice za£ne vzrustat pomalu i hladina 
atmosferickeho sumu v nekter^ch dnech, 
bohatsi na prvni boulkove fronty. Vsechno 
ostatni naleznete v nasem diagramu, takze se 
s vdmi milze autor pfedpovedi opet na mesic 
roadoucit a poprdt vim mnoho uspcchu. 
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Podmmky; w, velmi debrd nebo pravidelne 

- dobrS neba mine pravidelne 

- spatni rsebo nepra vide Ini 

Podle nuveho Radiokomumkacniho radu 
(Geneva, 1959) je spektrum radiovych kmi¬ 
toctu rozdeleno na devet kmitoctovych pa- 
sem, oznacovanych za sebou ndsledujicimi 
cel^mi £isly podle dale uvedene tabulky. 
Kmitocty se vyjadruji v kilohertzech az po 
3000 kHz vcetnG v megahertzech nad timto 
kmitoctem az po 3000 MHz veetne, v giga- 
hertzech nad timto kmitoctem az po 3000 GHz 
veetue a vyse v terahertzech. 


Avsak v pripadech, kde by uplatneni tSchto 
pravidel vedlo k vaznym potizim, na priklad 
phi notihkaci a registraci kmitoctu, v ot&z- 
kdeh seznamu kmitoctu a s tim spojenych 
otazkach, je mozno se vbodnym zpusobem 
od techto pravidel odchylit. 


Oznafeni Pismo kmitoctu 
pasma (dolni hranice 
nezahrnuta, 
horni zahrnuta) 

4 -3 az 30 kHz 

5 30 a£ 300 kHz 

6 300 az 3000 kHz 

7 3 ag 30 MHz 

8 30 az 300 MHz 

9 300 az 3000 M Hz 

10 3 az 30 GHz 

11 30 as£ 300 GHz 

12 300 az 3000 GHz 

nebo 3 THz 


Metricke deleiu 
vln 


myriametrovc 

kilo me trove 

hektometrove 

dekametrove 

metrove 

decimetrove 

centimetrove 

milimetrove 

dec knUimetr ove 


Pozndmka 1: „Pasmo N“ sahd od 0,3.10 N po 
3.10N Hz 


Poznhmka 2; Vyznam zkratek: 


Hz = 
k ~ 
M = 
G = 
T - 


hertz 
kilo (10 s ) 
mega (10 8 ) 
giga (10®) 
tera <10 la ) 


Pozuiimka 3; Zkratky dosud nSkdy pouzivane 
k oznacovani pasem; 


pasmo 4 = VLF 
phsmo 5 = LF 
pasmo 6 = MF 


pdsmo 8 = VHF 
pasmo 9 = UHF 
pismo 10 = SHF 


Radio (SSSR) c. 1/1960 

Diuhy rok sedmiletky - 
Radioamatcri na trakto- 
rovych staniclch - Au- 
tomatizace vysokopecniho 
provozu - Nizkovykonne 
usmernovacky - Rychle 
obsazovat nova amaterska 
pasma — Automaticka 
zarizeni ve vysilaci tech- 
nice (vox) - Pctipasmo- 
vy budic (UA3AW) - Vy- 
pocet n clinku - Radiste v Antarktide (Rosljakov) - 
SUa druzby - Prijimac „MaliS“ - Elektronkove m6- 
fidlo vysokych odporu (svodfl) - Girlandovi elek- 
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J. Drsfak, inz. M. Hav- 
licek, O. Petfik, I. 
Polydor, J. Sima, K. 
Turek: 

PftlRUCKA RADIO 
technickE PRAXE 

Nase vojsko 1959, 654 
stran, cetia vaz. KCs 33,— 


Mime pred sebou kniz- 
ku ponekud objemnejsi, 
nez jsme zvykli na po- 
dobne publikace, Autori 
se snazili vtesnat do ni co moznk nejvic a tom, 
co je treba vedet pro uspSsnou ptaci v radio- 
technice, Odborne state jsou podivAny tak, aby 
byly opravdu „priruckou“ pro nejsirsi kadry radio- 
tecimiku a radioamateru. Vzhledem k obsaznosti 
lAtky jsou clunky hodne strnene. 

Material je rozdelen do sesti hlavnich d;Iu 
podle poctu autorfl. 

Prvni dil pojeduava o zarizeni a vybaveni radio- 
technicke dilny. Seznamuje ctenafe s vhodnym 
prostiedim (mtstnost, nabytek, osvetleni, uloAeni 
nastroju atd.) 

' Druhy dil „DiIstiskd praxe popisuje jak za- 
chazet s kovoobrabedmi nAstroji a obsahuje mnoho 
jinVch pokynu ke zpracovini plechu a jlnych 
mechanickych soucasti. Jsou zde take otisknuty 
r&zni tabulky o vlastnostech materialu, pouzi- 
vanych v radiotechnice. 

Tfeti dil ,,Soucdstky“ je vybaven bohatym; 
tabulkaim o vlastnostech odporu, kotidenzatoru, 
jejich oznacovani a viSeobeenem pouzjti, Mimo 
techto udaju najdeme v teto casti navody na 
kommikei ruznych civek at uz pro rozhlasovc 
pfijimaEe nebo jine pouhtL. Sitovym transform^- 
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V MJBHII 


Hal f oznamoTatel 



2. a 3. se kond znamj svjcmsky zavod H22. Podminky 
v OK1CRA. 

3. 17. a 24. probihd jarm cast Fone ligy od 0900 do 

1000 SEC. 

4. a 18. zasejarm cast CW ligy od 2100 do 2200 SEC. 

10. se kond Paved krajskjrch druzstev rndia na 80 a 160 m 
CW. Je vypsdn i pro RP! 

do 10. mrnite odeslat do I'JRK CSR derdk z& prvni ctsrt- 
leti VKV Marathonu 1960. Viz podminky AR 2[60. 

do 10. dubna se take must odeslat deniky z IF (Asti ARRL 
zavodu forte i CW na URK CSR. 

uzje na case pfihldsit kotu na PD 1960. Poshdni termin 
je 31. kvelna. Phhldsky zasilejte dvojmo. Soucasne rnozno 
zaslat zvldstni pfihldSku na EVHFC a Den rekordu. 
Prosime } nepiste pfihldsky dohromady na jeden papir! 

je nttt.no nejmene jednou za 60 dni obnovavat hlasgni dp 
OKK, jinak buds stanks vyskrtnuta az do obnoveni hlttseni! 


in 


torfsm, tlumivkam, usmgrftovacfim a dratum je 
v£nov&na druha polovina tohoto dllu. 

Ctyrty dil „Konstrukce radiotechnickych pii- 
strojft", zasvecuje £ten&re do taju kenstrukee radio- 
rechnickych pristrojd. Nejsou zde OvSem pops£ny 
navody na postaveni neiakych pristroju, ale jsou 
zde uzite£fte rady o obecnych zasadich stavby, 
hlavnS z hledisba mechanickcho. 

Pity dll ,,Merenf‘ je kapitoia obsahlejSi a autor 
si dal zaleiet, aby zacal p£kne od zaiatku vysvetlo- 
vanim rfiznych mericich metod a postupni se 
dostivi ke siozitejstm meienim. Uvidi take 
nekolik zapojenl mericich pristrojit. 

Sesty dil „Anteny“ podava prakticke informace 
o vlastnostech antin, o jejich stavbe, o udrzbe 
a ranoho jinyclt pokynu o totnto vice mene zaned 
bivanem oboru. 

Publikace je doplnena ucclne dalsimi kapitolami 
„Bezpecnost prace‘% „lj£elna organizace prace“, 
„Drobnosti z praxe a pro praxi“. 

Ktlizka prinasi ttenifi jeste mnoho dalsich 
velmi azitecnycli Clanku a informaci v podobe 
rfznych grafu a tabulek, o jejichi existend mnoby 
radioamater se ani nedozvl (napr. oznacovini 
vyrobki „Tesla" datem vyroby). Ce. 

A, Vaeek: ZOPAKUJME SI MATEMATIKU. 

Price I960, str. 136, 37 obrdzku, cenabroz. Kis 7,-. 

Nejde o kabaret matemariky ani o knihu pro za- 
cateeniky, ani o suchou ucebnid. Kupodivu ko- 
ne£n£ se podarilo napsat pruvodee matematikou, 
ktcrou jsme zapomnSli, pruvodee vykMdajidho tak 
poutave, ze u cetby yydrzime, i kdyii jedni o v£cech 
pokladanych za suchop&rnfi a namahave. Cteme a 
jsme zvedavi, co bude dil. To je velkym kladem 
Vackovy opakovad ucebnice matemariky. Doporu- 
cujeme vsem, kdo se pri pohledu na vzoreiek s jed- 
nim zlomkem a jednou dvojmocninou chystajr 
Amaterskdio radiu vydtat, ze si hraje na vysokou 
vedu. 

Vydo v kniznid Tedmieky Vybet do kapsy, kteri 
se neprodiva na beznem knizntm trhu. Nakladatel- 
stvi ROH Price, Praha 3, Vadavske nam. 17 ji po- 
sila zajemchm, ktefi se pfibiasi k odberu celeho 
rocniku nebo jednotlivydi svazku. A to je zase 
v piipadi: Vackovy knizky jeji nevyhoda. 

S. GySrgy a kol.: RADI 6 TECHNIKAI KIS- 
LEX1KON. (Radioteehnifky nauSny slovnik.) 
900 str., 10x17 cm, Mdszaki kbnyvkiadd, Buda¬ 
pest 1939, vaz. 55 Ft. 

tlcekm tohoto maleho nauenflio slovniku je vy- 
svetlit sirokemu okruhu ctenafil odborne nazvy, 
ktere se vyskytuji v radiotechnice a v prileblych 
oborech. U kazdebo hesla je vysvetlujici text a podie 
potfeby i obrizek nebo schema. Zpracoviny jsou 
starli i nove nizvy. Slovnik obsahuje hlavne nizvy 
pro vysilaci a pfijimad teebniku, televlzi, techniku 
velmi kratkych vln a elektroakustiku. Slovnik je 
urien pro radioamatery a pro pracovniky ve sdelo- 
vad technice. Air 

J.Kacprowski: ZARYS ELEKTROAKUSTYKI. 

(PJehled elektroakustiky.) 2. vyd., 221 str,, A5, 
Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa I960, 
broz. 20 zl. 

V fenize jsou zpracovany: fyzikalni zaklady akus- 


tiky, fyziologicka akustika, sireni zvuku, mikrofony, 
reproduktory a sluchatka, zaznam^ a reprodukce 
zvuku, akustika uzavdenych prostoru, zkresleni pri 
pfenosu zvuku elektrickou cestou, elektroakusticka 
m£Ieni a telefonometrie. Kniha je ur£ena pro teeh- 
niky, laboranty a mechaniky pracujici v elektro- 
akustice, a pro potreby oibornych Skoi, Kr 

S. Wolszczak: 

AMATORSKIE ODBIORNIKI 
TRANZYSTOROWE 

(Amatdske tranzistorove prijimace.) 124 str., 
80 obr.j A5, Panstwowe wydawnictwa techniczne, 
Warszawa 1959, broz. 15 zl. 

Kniba je poftiuckou pro konstrukei a stavbu ka- 
pesnich tranzistorovych prijfmaiS a tranzistorovydl 
prijimacu pro auta. Ve struenem uvodu seznamuje 
s konstrukd tranzistord, s jejich vlastnostmi a 
£innosti. Uvadi vztahy pro jednoducM v^pocty 
a udaje pejbezneisicb tranzistorfi. Dile je probrano 
pouiiti tranzistoru v nejpouzivanejdch zapojenich 
a soucastky a napajeci zdroje pro miniatumi pri- 
stroje s tranzistory. Po techto uvodnich kapitoiich 
nasleduji vlastni navody na amaterskou stavbu 
prijimace od nejjednoduSdch s jednim tranzisto- 
rem az k tranzistorovym superheterodynfim, popis 
vybranych tovame vyrdbenych kapesnich priji- 
madh a prijimaefi pro auta, jejich typicke poruchy 
.a be#,ne opravy, 

Kniha je dobre zpracovana a vychdzi v kniznici 
radjornechanika. Je urcena pro radioamatery. Kr 

A. Sowinski: 

ZASADY TELEWIZJI 

(Zakiady televize.) 3. vyd., 207 str., 187 obr., 
A5, Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa 
1960. Broz. 15 zl. 

Po predbdinem vysvetleni zakladnich pojmu 
o tele vizi, o svdtle a jeho charakteristi cky ch vlast¬ 
nostech, fyziologii zraku, o zisaddeb rozkladu 
a skiadby obrazu a o mechanics televizi, je elek- 
tTonkova televize zpracovdna v techto kapitoiich: 
televizm obraz, obrazovky, snimaci elektronky, 
sirckopasmove zesilovacc, synchronizace, zarizeni 
televiznibo scudia, snimaci kamery, stav a smdry 
vyvoje televize. Ke kond knihy jsou pripojeny 
popisy a schemata vybranych televiznich priji- 
macu. Kniha je urcena pro radioamatery a pro 
vdechny dtenire, ktefi se chteji seznamit s televizni 
technikou. Ar 

Z. Olszewski: 

AMATORSKIE ODBIORNIKI 
TELEWIZIJNE 

(Amatdrske televizni pHjimaie.) 355 str., 224 
obr., A5, Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa 
1959, broz. 25 zi. 

V knize je zpracovdna konstrukce, stavba a uve- 
deni do chodu aiiniLthskych televiznich prijimacu. 
Krome bdinych redeni jsou popsany i nove kon¬ 
strukce a jejich pouziri s vyuiitim prostredku, 
ktere jsou dosmpne radioamaterum. Kniha je 
urcena pro radioamatery, Ar 


Prvni tuCny ridek Kis 10,20, dalSI K2s 5,10. 
Na inzerdty s ozndmenim jednotlivd koupe, prodeje 
nebo v^m&ny 20 % sleva. 

Pfisiusnou castku poukaJte na udet £. 01-006- 
-44465 Vydavatelstvi casopisi MNOdnzerce, 
Praha 2, Vladislavova 26. Uzdverka vMy 6 tydnu 
pied uvefejnSiiim, tj, 20 , v tnesici. Neopomehte 
uvest prodejni cenu. 


PRODEJ 

Cpln^ material na Talisman T 307U (390), cas. 
spina £ Expomat (320), elekttcnicky stab, meny 
zdroj 80-280 V/80 mA (385), smalt, drit o 0 0,1 ai 
1 mm (10 dkg 3—5 K&s podie 0), 2 x LD5 
(i 28), STV 280/40 (a 33). M. Keprt, Stankova 
1914, Pardubice. 

100% eL 1F33, 1H33, 1L33, 3L33 (a 14), Jiroko- 
pism. ant. na III, tel. pismo, 9 dB (45). L. Pavlik, 
Stalingrad A/ 6 , 2d£r n. Siz. 

Oscilator Tesla TM534C (1000), Torotor (100). 
M. Prchal, Ceskova 1582, Pardubice. 

Cihly 86 a 90—100 MHz (po 200). J. Rohoika, 
Bratislava, ul. Febr. vtt. A-l, X. p. 39. 

Novy magnetofon Smaragd s 3 piskami (2600). 
Lavo Aildrej, Bulharska ul, 2, Nitra. 

AR 1956-9 (a 36) nove. Koup. skfxiiku Rytmus, 
J, Havlik, Bzenec 341. 

4 miniaturni trafa permalloy, sloupek 5x5, po- 
mer 1:5 pro ttanz. obvody (a 20). Subminiat. tranz. 
zcsilovacx jednotka Philips 30 x 20 x 5 mm, 2 x 
OC340, 1 x OC360, 40 dB/1000 Hz, 3 V (145) pro 
kapesni prijimac, M. Dus, Velehradskd 6 , Praha 12. 

Tx-rx MK 19/UI, rozs. 3,5 a 7 MHz/25 W s tdhr. 
elektr,, sluch. a mikrof. (600), ElOak (400), elek- 
tronka 813 (350). Fiala, Praha 9, Kcmsumni 3. 

Vlnomer 37-440 MHz (200), EK10 (250), X-taly 
1,2 MHz (80), 50 kHz s termostatem (120), motylek 
f min. 420 MHz (150), 1N23A (80), barer, prijimac 
E 382bf 0,3—0,6; 3 —6 MHz (130), 2 x RV2,4P45 
(a 25), 2 X rele Pressler KR 300 (& 50), gene¬ 
rator 5 kHz (120), trafo proudu SLiu 1 15—600 A 
tf. 0,2 % (350), selen 14 V/4 A (80). Inz. Jifi Bust a, 
Sverdlova 5, Praha 6 . 

Minlatur elektr. Sylvania a 1 ks V5, A 6 , C 8 , 
W5, 6X5, nov 6 (90). Karel Musil, KonJvova 172, 
Praha 11. 

$ada dvoustop. magnetof. hlav. orig. Teiefun- 
ken (kombin. a mazaci) ( 200 ) a magnetof. motor 
FCT3E54A 1300 ot. 220 V/16 W (300), J. Cervin- 
ka, Sez. Hsti 451. 

El. gramo kompl. (300), Iron T-penta (500), So- 
noreta ( 200 ), vzduch. ap, k akvariu (80), termostat 
k akv. (80), ibtoap. Makina 6x9 a prlsl. (650), 
Voigtland. 2 ok. zrcadl. 6 x 6 (600). Koupim prip. 
vym, i jednotl, za; Avomet, pist. pajecku, el. vr- 
tafku, magnetofon, kuff, bat. pfij., RK-1957 apod. 
1.. Polacko, Dostojevskeho rad 31/a, Bratislava. 

Stavebnice magnetofonu (500), popis za£lu. 
V, Cerny, VP§ el. tech., Leninova 3, Liberec I. 

KOUPfe 

ElOaK, pfiv. stav, Fr. Kaspfik, Odry. 

MWEc jen bezv., krystal 130—150 kHz. J. No- 
votny, Sporicka 27, Chomutov. 

MWEc jen 109% bezv. stav, objimku pro 813. 
Inz. P, Obermajer, Krasensko 33, o. Vyikov. 

MWEc pouze v puv, stavu, prip. kvalitni komu- 
nik, rx. PhMr. J. Prochazka, Unhosf 4. 

Rele T. rls 54 a, b, Nife cl. pro blesk. J. Rozprim, 
Lysice 5. 

Knzd 6 mnozstvi polarizovatiych tele SH-TR/S 
64a T. Bv. 3402/7 nebo Tr/S 54a (b) T. Bv. 4/716 
nebo Tesla HL100-40. Stavebni hmoty n, p„ vy- 
voj, Vitezna 13, Praha 1, tel. 46424, 


VfMfiNA 

ElOaK osaz. s eltm. v chodu za Zakiady experi¬ 
ment. psych, a ostatni spisy B. K. i j. pod. autorfi, 
Koupim i jednotlive podie doh. M. Krticka, 
Dohalice 65. 

* 

Konstruktera-strojare s praxi pfijme vyzkum- 
ny ustav. Zn.: Praha 6 , a dm. t, 1. 



